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BURGHIE SDS-PLUS 2-MUCHII

SDS
plus

Ø
(mm)

Lungime totala 
(mm)

Lungime utila 
(mm)

Cod comanda Cod de bare

2-MUCHII

4 110 50 750100 8717154650853

4 160 100 751701 8717154657869

5 110 50 750101 8717154650860

5 140 80 751702 8717154658439

5 160 100 750102 8717154650877

5 210 150 751703 8717154658446

5 310 250 751704 8717154658453

5,5 110 50 750103 8717154650884

5,5 160 100 750104 8717154653816

5,5 210 150 751705 8717154658460

5,5 260 200 751706 8717154658477

6 110 50 750105 8717154650891

6 160 100 750106 8717154650907

6 210 150 751707 8717154658484

6 260 200 751708 8717154658491

6 310 250 751709 8717154658507

6 460 400 751710 8717154658514

 6,5 110 50 750107 8717154650914

 6,5 160 100 750108 8717154650921

6,5 210 150 751711 8717154658521

6,5 260 200 751712 8717154658538

6,5 310 250 751713 8717154658545

6,5 460 400 751714 8717154658552

7 110 50 750109 8717154650938

7 160 100 750110 8717154650945

7 210 150 751715 8717154658569

8 110 50 750111 8717154650952

8 160 100 750112 8717154650969

8 210 150 750113 8717154650976

8 260 200 750114 8717154650983

8 310 250 750115 8717154650990

PROLINE 

BURGHIE ROTOPERCUTIE 

SDS-PLUS 2-MUCHII

Hitachi a creat un program cuprinzător 

de dezvoltare a burghielor SDS-Plus cu 2 

muchii. Cele doua muchii ale burghiului se 

imbina in varful din carbura de metal plasat 

central. Această serie de burghie satisface 

cele mai înalte standarde de calitate și este 

conceputa pentru utilizatare profesionala.

Anii de dezvoltare continua a acestui tip de

burghiu SDS-PLUS 2-Muchii au condus la 

urmatoarele trei beneficii suplimentare :

 1. Noua forma a carburii metalice ușureaza 

centrarea gaurii și asigura o gaurire lina 

chiar și in beton armat

 2. Forma ascutita a sectiunii capului de 

taiere asigura avansul instantaneu in orice 

material și în același timp permite evacuarea 

rezidurilor

3. Spirala multi-canal (un sistem patentat) 

este eficienta prin capacitatea mare de eva-

cuare al rezidurilor in timpul gauririi.


