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1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/ AMESTECULUI SI A SOCIETATI/INTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire produs: SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450 ML
Cod produs: VCA06531

Numar de inregistrare REACH Nu exista informatii disponibile.

1.2. Utilizari relevante ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizare: Produs multi-functional. Elimina rugina aparuta pe inchiderile etanse, zavoare,
suduri, suruburi. Lubrifiaza, trateaza si apara impotriva ruginii. aplicatii in
automobile, masini si echipamente industriale sau diverse scule, pentru
indepartarea uleiului contaminat si pentru lubrifiere, pentru prevenirea ruginii,
coroziunii si eliminarea umiditatii. Multiple utilizari casnice.

Utilizari contraindicate: Acest produs nu trebuie utilizat Tn nici un alt scop, altul decét cel recomandat
de producator.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Importator/distribuitor: S.C. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L.
117030, ALBOTA, DN 65B, NR. 469, ARGES
Tel. / Fax: 0248-223.730; 223.713
Email: office@vadcris.ro

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Telefon de urgenta pentru Romania:

Telefon de urgenta: 0248-223.730 (intre orele 9% — 17%)

Telefon de urgenta, birou RSI (Biroul pentru Regulamentul Sanitar International
si Informare Toxicologica): 021 3183606

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substantei sau amestecului:

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP):
Aerosoli inflamabili  Categoria 1 - (H222)
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Mutagenitatea celulelor germinative Categoria 1B - (H340)
Carcinogenicitate Categoria 1B - (H350)

Toxicitatea pentru reproducere Categoria 2 - (H361)
Toxicitate la aspirare  Categoria 1 - (H304)

Clasificarea in conformitate cu Directiva 67/548 / CEE sau 1999/45 /CE:
Xn - Nociv

F + - Extrem de inflamabil

F +; R12

Cancerigene, Categoria 1; R45

Mutagen Categoria 2; R46

Xn; R65

Toxic pentru reproducere Categoria 3; R63

Nota:

Efectele potentiale enumerate mai sus sunt bazate pe datele reale rezultate din studii efectuate pe produse cu
compozitie similara, pe datele componentilor si/sau pe date rezultate in urma examinarii produsului.

Va rugam sa consultati sectiunea 11 pentru informatii detaliate privind toxicologia.

2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si amestecurilor si a amendametelor.

Denumire comerciala: SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450 ML

Substante periculoase care determina etichetarea: kerosen (Nr. EC: 232-366-4, CAS: 8008-20-6), produse
petroliere distilate (Nr. EC:270-704-2, CAS: 68476-85-7); toluen (Nr. EC:203-625-9).

Fraze de pericol: H222 — Aerosol extrem de inflamabil.
H304 — Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii
H340 — Poate provoca anomalii genetice .
H350 — Poate provoca cancer .
H361 — Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului .
H229: Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit

Fraze de precautie: P264 — Spalati-va ... bine dupa utilizare.
P273 — Evitati dispersarea in mediu.
P301 + P310 — IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P331 — NU provocati voma.
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P405 — A se depozita sub cheie.

P501 — Aruncati continutul/recipientul conform regulamentelor nationale.

P210 — A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete
incinse. — Fumatul interzis.

P211 — Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de
aprindere.

P251 — Recipient sub presiune. Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.

P410 + P412 — A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care
depasesc 50 oC/ 122 oF.

P101 — Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indeméana recipientul
sau eticheta produsului.

P 102: A nu se lasa la indemana copiilor.

Fraze de precautie—Eliminare: P501 Aruncati continutul/recipientul conform regulamentelor nationale.

Pictograma de pericol:
Cuvant de avertizare: Pericol

Alte elemente pentru etichetare:

Simbol tactil de pericol: Nu este necesar simbol tactil.
Clasificare pentru transport: Vezi sectiunea 14.

2.3 Alte pericole: Nu sunt informattii.

3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1. Substante: Nu se aplica.

3.2. Amestecuri:
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DENUMIRE Nr EC Nr. CAS [ Greutate Clasificare in Clasificare in
PRODUS -% conformitate cu conformitate cu
Directiva 67/548/EEC Regulamentul (EC) No.
sau 1999/45/EC 1272/2008 [CLP]
Kerosen 232-366-4 | 8008-20-6 50-60 Xn; R65 Asp. Tox. 1 (H304)
Produse petroleice 270-704-2 | 68476-85-7| 20-30 F+; R12 Muta. 1B
distillate Carc. Cat. 1; (H340)
R45 Carc. 1B
Muta. Cat. 2; (H350)
R46 Flam. Gas 1
(H220)
Press. Gas
Ulei motor - - 10-15 Neclasificat Neclasificat
Emulgator - - 3-8 Neclasificat Neclasificat
Toluen 203-625-9| 108-88-3 3-5 F; Iritatie piele. 2
R11 (H315)
F§<3'?8 Repr. 2 (H361d)
Xn: R48/20-65 STOT SE 3
Repr.Cat.3; (H336)
R63 R67 STOT RE 2
(H373)
Asp. Tox. 1
(H304)
Flam. Lig. 2
(H225)
Bariu sulfonat alchil - - 3-4 Neclasificat Neclasificat
Antirugi - - 1-3 Neclasificat Neclasificat
na
Parfum - - 1-2 Neclasificat Neclasificat

Vezi sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H/de risc R.
Limitele ocupationale de expunere (in cazul cand exista) sunt listate in sectiunea 8.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Instructiuni generale:

Inhalare:

Respectati masurile de precautie necesare la manipularea produselor chimice. Indepértati
imbracamintea si incaltamintea contaminata. Daca simptomele persista se va chema un

medic.
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DACA SE INHALEAZA: transportati victima la aer liber si mentineti in stare de repaus intr-o pozitie confortabila pentru
respiratie. Solicitati consiliere medicala daca nu va simtiti bine.

Contactul cu pielea: Scoateti imediat imbrac&dmintea contaminata. inl&turati excesul de produs, apoi
spalati bine zona contaminata cu sapun si multa apa. Spalati imbracamintea contaminata
Thainte de reutilizare.
Tn cazul in care iritatia persistd sau se amplifica, solicitati asistentd medicala.

Contactul cu ochii:  Clatiti imediat ochii cu o cantitate mare de apa, timp de cel putin 15 minute.
Scoateti lentile de contact, daca exista, dupa care continuati clatirea ochilor.
n cazul in care iritatia persistd, solicitati asistentd medicala de specialitate
(oftalmolog).

Inghitire: Este putin probabil ca produsul s fie inghitit. Clatiti gura. In caz de inghitire, suna imediat un
centru specializat si solicita asistenta medicala.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate:

Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere pe caile respiratorii. Poate provoca anomalii genetice. Poate cauza
cancer. Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamente speciale necesare

Se trateaza simptomele.
Daca este posibil, aratati medicului containerul sau eticheta produsului.

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere aincendiilor:

Mijloace de stingere
corespunzatoare: Utilizati masuri adecvate conditiilor locale si mediului inconjurator..

Mijloace de stingere
necorespunzatoare: Nu sunt date disponibile.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza:
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Descompunerea termica poate conduce la degajarea de gaze si vapori iritanti si toxici.

5.3. Recomandari destinate pompierilor:

Echipament special de protectie

pentru pompieri: Pompierii trebuie sa poarte aparat autonom cu aport de oxigen si imbracaminte
de protectie atunci cand sunt implicati in stingerea unor incendii mari care
implica substante chimice.
Echipamentul de protectie trebuie sa fie conform HG 160/2007.

Informatii suplimentare: Utilizati apa pulverizata pentru racirea containerelor cu produs expuse la
incendiu. Determinati nevoia de a evacua sau izolat zona in care s-a produs
incendiul, Tn conformitate cu planul de urgenta local.

6. MASURI DE LUAT iN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1. Precautii personale, echipamente de protectie si proceduri de urgenta:

Masuri ce trebuie luate in
cazul in care materialul
este eliberat sau varsat: Asigurati ventilatie corespunzatoare, in special in locurile inchise.
Evitati contactul cu pielea, ochii sau imbracamintea.
Evitati inspirarea vaporilor sau cetii.
Respectati toate recomandarile privind echipamentul de protectie personala prezentate in
sectiunea 8.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator:

Precautii pentru mediul
inconjurator: Prevenifi patrunderea produsului scurs in sistemul de canalizare si in cursuri de apa.

6.3. Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatare

Metode pentru curatare: Curatati zona in care s-a produs scurgerea, deoarece materialul varsat, chiar si
in cantitati mici, poate prezenta pericol de alunecare.
Curatenia finala poate implica utilizarea de abur, solventi sau detergenti.
Eliminati materialele absorbante utilizate la curatare in mod corespunzator,
deoarece poate sa apara incalzirea spontana a acestora.
Aplicati reglementarile locale si nationale pentru eliminarea acestui produs, precum
si materialele si obiectele utilizate Tn procesul de curatare.

6.4. Trimiteri catr

—
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alte sectiuni: Pentru informatji privind manipularea in siguranta, vezi sectiunea 7.
Pentru informatii privind echipamentul personal de proteciie, vezi sectiunea 8.
Pentru informatji privind eliminarea deseurilor, vezi sectiunea 13.

7. MANIPULARE $I1 DEPOZITARE

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate:

Manipulati in conformitate cu bunele practici de igiena si siguranta industriala.
Asigurati ventilatie corespunzatoare, in special in locurile inchise.

Evitati contactul cu pielea, ochii sau Tmbracamintea.

Spalati imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare.

Eliminati toate sursele de aprindere.

Spalati-va bine dupa manipulare.

Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul utilizarii acestui produs.

Folositi protectie personala recomandate in sectiunea 8.

Nu perforati sau incinerati recipientele.

7.2. Conditii pentru depozitarea in siguranta, inclusiv eventuale incompatibilitati:

Pastrati containerele ermetic inchise, intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat, departe
de caldura.

Tineti recipientele inchise si NU la indeméana copiilor.

A se pastra departe de alimente, bauturi si hrana animalelor alimentare.

A se pastra in conformitate cu reglementarile locale.

7.3. Utilizare finala specifica:

In afara de utilizarile mentionate in sectiunea 1.2, nu alte prevazute alte utilizari specifice.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

8.1. Parametri de control:

Utilizati produsul numai in incaperi bine ventilate.
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DENUMIRE Australia Austria Belgia Danemarca UNIUNEA
PRODUS EUROPEANA
Compusi petroleici 1000 ppm 4 - - - -
distilati (CAS #: 1800 mg/m
68476-85-7)
Toluen (CAS #: 108-88- Bicl )
3) 50 ppm 3 lele TWA: 25 TWA: 50
191 mg/m STEL 100 ppm ppm
150 ppm STEL ppm TWA: 94 3 TWA: 192
574 mg/m STEL 380 mg/m mg/m
STEL mg/m Piele Piele
Piele TWA: 50 ppm ,
TWA: 190 mg/m
Denumire Letonia Franta Finlanda Germania Italia
nrodiic
Toluen (CAS #: 108- TWA: 14 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm TWA: 50 ppm TWA: 50
88- TWA: 50 TWA: 7§ TWA: 81 TWA: 190 ppm
mg/m mg/m mg/m [q Ceiling TWA: 192
STEL: 40 ppm TWA 1000 STEL: 100 ppm Peak: 200 mg/m
STEL: 150 mg/m STEL: 380 . ppm Piele
mg/m STEL: 100 ppm mg/m Ceiling / Peak:
Piele STEL: 384 Piele 760 3
mg/m mg/m
STEL: 1500 Piele
mg/m
DENUMIRE Polonia Portugalia Spania Elvetia Olanda
PRODUS
Kerosen (CAS #: 5—”/5'_3300 TWA: 200 ppm S* - -
mg/m
8008-20-6) TWA: 100
mg/m
Compusi petr0|eici - TWA: 1000 TWA: 1000 - -
distilati (CAS #: ppm ppm
68476-85-7)
Toluen (CAS #: 108- STEL5200 TWA: 50 ppm S* Skin STEL5384
88-3) mg/m STEL: 100 STEL' 200 ma/m
TWA: 100 . TWA: 150
mg/m ppm mg/m
STEL: 384 STEL ?O
mg/m mg/m
TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm
TWA: 192 TWA: 190
mg/m mg/m
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DENUMIRE NIOSH IDLH
PRODUS Norwegia Marea Britanie ACGIHTLV OSHA PEL
Kerosen (CAS #: - - -
TWA: 290 TWA: 100
8008-20-6) i3 a3
Cant totala de
vapori limitata la
conditiile in care
exista expuneri
neglijabile de
aerosoli S*
Compusi petroleici ) STEL: 1250 | TWA: 1000 TWA: 1000 ppm | IDLH: 2000
68476-85-7) STEL} 2180 mg/m pFKJ/\/A: 1000
ma/m (eliberat) TWA: ppm
Tpr r%]OOO 1000 ppm -rLW/?n 800
TWA: 1750 (eliberat) TWA: 9
mg/m 1800 mg/m
Toluen (CAS #: 108- TWA: 25 ppm STEL: 100 ppm TWA: 20 ppm | TWA: 200 ppm
88-3) TWAr:n %L/lm:a STEI7: 4 (vacated) TWA: IDIFnH: 500
mg/m 100 ppm :
piele T 20 Bpm (eliberat) T ES’Y# 100
: ; 375 mg/m TWA: 375
STEL: 37.5 mg/m* piele (eliberat) STEL: :
ppm . mg/m
STEL: 141 _150 ppm STEL: 150
mg/fn (eliberat) STEL: ppm
Plafon: 300 ppm mg/m

Efecte Level (DNEL).
Nu exista informatii disponibile.

Concentratia previzibila fara efect (PNEC).

Nu exista informatii disponibile.
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8.2. Controale ale expunerii:

Protectie tehnica: asigurati ventilatie adecvata, in special in zonele afectate.

Echipamentul personal de protectie in caz de scurgeri accidentale:

Protectie ochi / fata: purtati ochelari de protective cu ecrane laterale.

Protectia mainilor: purtati manusi de protectie.

Protectia pielii si a corpului: folositi imbracaminte de protectie adecvate.

Protectie pentru respiratie: in cazul unei ventilatii insuficiente, purtati echipament respirator adecvat.

Controlul expunerii mediului:
Nu permiteti scurgerile de produs in niciun canal, pe sol sau in orice corp de apa.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Informatii generale

Aspect Aerosol

Culoare: Maro transparent
Miros: Specific

Valoare pH: Nu s-a determinat
Punct de topire/ de congelare Nu s-a determinat

Punct de fierbere/ gama de fierbere Nu s-a determinat

Punct de aprindere Nu s-a determinat

Rata de evaporare Nu s-a determinat
Inflamabilitate: Aerosol extrem de inflamabil
Limite de inflamabilitate in aer:

- Limita inferioara: Nu s-a determinat.

- Limita superioara: Nu s-a determinat

Presiune de vapori: Nu s-a determinat
Densitate de vapori: Nu s-a determinat
Densitate 0.68+£0.01 g/cm3

Densitate relativa Nu s-a determinat

Punct de inflamabilitate: 120 °C/ 250 °F (Metoda utilizata: Cupa deschisa)
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Densitate in vrac
Greutate specifica
Solubilitate in apa

Coeficienti de partitie

Temperatura de autoaprindere:

Temperatura de descompunere
Viscozitate cinematica
Viscozitate dinamica
Proprietati explozive
Proprietati oxidative

Procent de compusi organici
volatili (COV):

9.2. Alte informatii

Nu sunt informatii suplimentare.

Nu s-a determinat

Nu s-a determinat

Insolubil in apa

compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7): 2.8/ toluen (CAS
#: 108-88-3): 2.65

Nu s-a determinat.

Nu s-a determinat

Nu s-a determinat

Nu s-a determinat

Nu este explozibil
Nu s-a determinat

<5%

10. STABILITATE $I REACTIVITATE

10.1. Reactivitate: Nu sunt informatii disponibile.

10.2. Stabilitate chimica: Produsul este stabil in conditii normale de utilizare si depozitare.

10.3. Posibilitatea unor

reactii periculoase: Risc de explozie daca produsul este incalzit in spatii inchise.

10.4. Conditii de evitat: Caldura extrema, flacari si scantei.

10.5. Materiale incompatibile: Agenti puternici de oxidare.

10.6. Produsi periculosi

de descompunere: Produsul nu se descompune in conditii normale de utilizare.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE
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11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta

DENUMIRE LD50 ORALA LD50 PT PIELE LC50 LA INHALARE
Kerosen (CAS #: 8008-20- > 5000 (sobolan) > 2000 (iepure) >5.28 mg/L (sobolan) 4
6) mg/kg mg/kg h

Toluen (CAS #: 108-88-3) - = 8390 (iepure) =12.5mg/L (sobolan)
mg/kg > 26700 ppm 4h
(sobolan
Y1lh

Toxicitate acuta dermala: Pielea nu se irita.

Toxicitate acuta pentru ochi/
pericol pt ochi/

iritarea ochilor Ochii nu se irita.

Sensibilizare Nu este clasificata.

Mutagenicitatea celulelor germinative Poate fi mortal in caz de nghitire si de patrundere in caile respiratorii

Carcinogenicitate Poate cauza cancer
DENUMIRE PRODUS UNIUNEA EUROPEANA IARC
Kerosen (CAS #: 8008-20-6) - Grup 3
Compusi petroleici distilati Carc. -
(CAS #: 68476-85-7) 1B
Toluen (CAS #: 108-88-3) - Grup 3

Toxicitatea pentru reproducere
STOT - o singura expunere
STOT - expunere repetata

Pericol prin aspirare

Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului

Nu exista informatii disponibile.

Nu exista informatii disponibile.

Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii

12. INFORMATII ECOLOGICE
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Nu sunt disponibile informatii ecotoxicologice cu privire la produsul ca atare.

Informatii ecotoxicologice ale componentilor

12.1. Toxicitate:

DENUMIRE Alge/plante acvatice Peste LC50 Crustacei EC50
EC50
Toluen (CAS #: 108-88-3) 433:96 h 15.22 - 19.05: 96 h 5.46 - 9.83: 48 h Daphnia
Pseudokirchneriella Pimephales promelas magna mg/L Static
11.5: 48 h Daphnia magna

mg/L flow-through
12.6: 96 h Pimephales
promelas mg/L static
5.89-7.81:96 h
Oncorhynchus mykiss

mg/L flow-through
14.1-17.16:96 h

Oncorhynchus mykiss
mg/L static
5.8: 96 h Oncorhynchus
mykiss mg/L semi-static
11.0 - 15.0: 96 h Lepomis
macrochirus mg/L static
54: 96 h Oryzias latipes
mg/L static

subcapitata mg/L
12.5:72h
Pseudokirchneriella
subcapitata mg/L static

mg/L

12.2. Persistenta si Degradabilitate: Nu sunt informatii disponibile.

12.3. Potential de bioacumulare:

Denumire Coeficient de partitie
Compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7) 2.8
Toluen (CAS #: 108-88-3) 2.65

12.4. Mobilitate in sol: Nu sunt informatii disponibile.
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12.5. Rezultate ale evaluarii PBT si vPvB:

Evaluare PBT si vPVvB: Informatii referitoare la evaluarea PBT / vPvB nu sunt disponibile, intrucat
evaluarea securitatii chimice nu este finalizata.

12.6. Alte efecte adverse: Nu sunt date disponibile.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Eliminarea deseului

de produs: Nu eliminati in sistemul de canalizare.
Nu permiteti contaminarea solului, apelor de suprafata sau subterane.
Deseul de produs trebuie tratat ca deseu periculos si predat la centre autorizate
pentru colectarea deseurilor de produse chimice.

Metode de eliminare a

deseului de ambalaj: Goliti complet recipientul de produs. Deseurile de ambalaj trebuie eliminate,
conform legislatiei si normelor in vigoare, daca este necesar, dupa consultarea
unui operator autorizat responsabil cu eliminarea deseurilor de ambalaj.

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport terestru (ADR/RID):

14.1 Numarul ONU: Produsul nu este clasificat pentru transport rutier
14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie: -

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:
14.4 Grupul de ambalare: -
14.5 Pericole pentru mediul Tnconjurator: -
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: -
14.7Transport in vrac, in conformitate cu

anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC: -

Transport maritim (IMDG):
14.1 Numarul UN: - 1950
14.2 Denumirea corecta UN pentru expeditie: - AEROSOLI
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14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

14.4 Grupul de ambalare:

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori:
14.7Transport in vrac, in conformitate cu
anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC:

Transport aerian (IATA):

14.1 Numarul ONU:

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie:

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

14.4 Grupul de ambalare:
14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori:
14.7Transport in vrac, in conformitate cu
anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC:

2
-

. Nu se aplica

Nu este poluant maritim
Nu sunt informatii disponibile

Produsul nu este clasificat pentru transport aerian.

15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru

substanta sau amestecul in cauza in Uniunea Europeana:

Directiva 98/24 / CE privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici la locul de munca.

Directiva 94/33 / CE privind protectia tinerilor la locul de munca.

Directiva 92/85 / CE privind protectia femeilor insarcinate si care alapteaza la locul de munca.

Inventar international

Component

TSCA

DSL/NDSL

EINECS/E

ENCS

IECSC

KECL

PICCS

AICS

Kerosen
8008-20-6 ( 50-
60)

X

X

LI NCS
X

X

X

X

Compusi petroleici
distilati
68476-85-7

(20-30)

Toluen
108-88-3 ( 3-
5)
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" nu este
listat
"X" este listat

15.2. Evaluarea securitatii chimice Nu exista informatii disponibile.

16. ALTE INFORMATII

Aceasta fisa tehnica de securitate materiala in conformitate cu cerintele din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006.
Data aparitiei 04-Sep-2014
Data revizuirii 04-Sep-2014

Nota revizuire Nu este cazul

Legenda tuturor abrevierilor si a acronimelor utilizate in fisa cu date de securitate:

TWA - TWA (media ponderata in timp).

STEL - STEL (limita de expunere pe termen scurt).

Ceiling - Valoare limita maxima.

TSCA — Controlul Substantelor Toxice ale Statele Unite ale Americii, Inventarul 8 (b).

DSL / NDSL - Lista substantelor de uz casnic/ substante care nu sunt de uz caznic din Canada.
EINECS / ELINCS - Inventarul european al substantelor chimice existente / Lista europeana a substantelor chimice
notificate.

ENCS — Substante chimice noi si existente, Japonia;

IECSC - Registrul substantelor chimice existente, China;

KECL — Lista substantelor chimice existente si evaluate, Korea;

PICCS - Filipine, Inventarierea substantelor chimice;

AICS - Inventarul australian al substantelor chimice;
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Textul complet al frazelor de pericol H mentionate in Sectiunile 3:

H315 — Provoaca iritarea pielii.

H361 — Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului .

H336 — Poate provoca somnolenta sau ameteala.

H373 — Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetataconcludente ca nicio alta cale de
expunere nu provoaca acest pericol>.

H304 — Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

H225 — Lichid si vapori foarte inflamabili.

H340 — Poate provoca anomalii genetice .

H350 — Poate provoca cancer

H220 — Gaz extrem de inflamabil.

Textul complet al Frazelor de risc mentionate in Sectiunile 2 si 3:

R12 — Extrem de inflamabil.

R45 — Poate cauza cancer.

R46 — Poate provoca anomalii genetice ereditare.

R63 — Posibil risc de efecte daunatoare asupra copilului nenascut, in timpul sarcinii.
R65 — Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare prin inghitire.

R38 — Iritant pentru piele.

R11 — Foarte inflamabil.

R67 — Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.

R48/20 — Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunere prelungita prin inhalare.

Informatii suplimentare:

Informatiile furnizate in aceasta Fisa cu Date de Securitate sunt corecte si se bazeaza pe cunostintele noastre actuale,
pe informatiile si presupunerile privind produsul in momentul elaborarii fisei. Informatiile sunt date cu scopul de a fi un
ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea si eliberarea si nu trebuie sa fie
considerate o specificatie de garantie sau de calitate. Informatiile se referd numai la produsul specificat si nu pot fi
valabile cand acest produs se gaseste in combinatie cu orice alt produs sau in orice proces, daca nu se specifica in text.
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Nu este o garantie a proprietatilor produsului si nici o specificatie a calitatii si nu poate fi baza unei reclamatii. Produsul
trebuie sa fie transportat, depozitat si utilizat conform prevederilor in vigoare, conform cu normele de buna practica si

igiend a muncii.
Producatorul si distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului Tn alte domenii decat cele recomandate.

Este Tntotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile de prevedere pentru fiecare sectiune a prezentei
fise astfel ca produsul sa fie utilizat in siguranta.

Acesta Fisa cu Date de securitate este valabila numai pentru produsul Tn cauza, iar informatiile continute nu pot fi
aplicate altor produse.

Prezenta fisa cu date de securitate pentru produsul , SPRAY ANTIRUGINA S| DEGRIPANT — 450 mli,
a fost emisa in baza fisei cu date de securitate a producatorului, care se afla la sediul
SC. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L.
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Macheta eticheta conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008:

SPRAY ANTIRUGINA S| DEGRIPANT 450ML

Contine: kerosen (Nr. EC: 232-366-4), produse petroliere distilate (Nr. EC:270-704-2); toluen (Nr. EC:203-625-9).

Importator/Distribuitor:

S.C. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L.
117030, ALBOTA, DN 65B, NR. 469,
ARGES

Tel. / Fax: 0248-223.730; 223.713
Email: office@vadcris.ro

Telefon de urgenta: 0248-223.730
(intre orele 9% — 17%)

Utilizare...

Aplicabilitate...

Instructiuni pentru utilizare:
Container sub presiune; a se proteja e
lumina solara si a nu se expune la
temperaturi care depasesc 50 °C.

A nu se deschide fortat sau a nu se
arde, chiar si dupa folosire. A nu se
aplica spray-ul pe, sau in apropierea
unei flacari, sau pe suprafata unui
material incandescent.

Utilizari contraindicate...

S®

H222 - Aerosol extrem de inflamabil.

H304 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in
caile respiratorii.

H340 - Poate provoca anomalii genetice .

H350 - Poate provoca cancer .

H361 - Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului .

P264 - Spalati-va bine fata, mainile si toate partile expuse
ale corpului dupa utilizare.

P273 - Evitati dispersarea in mediu.

P301 + P310 - IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

P331 - NU provocati voma.

P405 - A se depozita sub cheie.

P501 - Aruncati continutul/recipientul la unitati specializate

Lot numarul: ...
Data producerii:

Greutatea continutului:

Greutate totala: ...

Capacitate.. Data expirarii

5i aprobate in acest sens.
P210 - A se pastra departe de surse de
raldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. -
rumatul interzis.
P211 - Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei
alte surse de aprindere.
P251 - Recipient sub presiune. Nu perforati sau ardeti, chiar
5 dupa utilizare.
P410 + P412 - A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la
temperaturi care depasesc 50 oC/ 122 oF.
H229: Recipient sub presiune: poate exploda dacd este
incdlzit.

P102 - A nu se lasa la indemana copiilor
Compusi organici volatili (COV): <5 %

Numarul UN: -

Denumirea expeditiei: -

Tara de origine:
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