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DEDICAT PLANURILOR TALE

Caracteristici de baza

m - monofazic

- setdri digitale de modificare a parametrilor
UIOMEPNTRUSERE - afisarea valorii de tensiune a curentului
: - afisarea valorii curentului
- afisarea puterii electrice curente consumate
- pornirea automata a curentului dupa normalizarea tensiunii
- design-ul modular pentru montarea pe sina OMEGA (sina DIN 35mm)

BUTON RESETARE

P

INDICATOR
DE TENSIUNE -~

Parametrii controlabili

- limitele superioare si inferioare de oprire a tensiunii
- valoarea limitei superioare de oprire a curentului

- timpul de intarziere al pornirii

o PARAMETRII TECHNICI [ MP-63A |
g - curentul nominal in sarcind: 63 A
o - curentul maxim in sarcind: 80 A
T - tensiunea masurata: 50-400V
I6h - limita superiora de oprire a tensiunii (programabila): 210-270 (250%) V
L J v - limita inferioara de oprire a tensiunii (programabila): 120-200 (170% V
]:tzr‘a’r‘e’ Sarcina - timpul de intarziere al pornirii dupa supra/subtensiune (programabil): 5-600 (15*) sec.
v - timpul de intarziere al pornirii dupa suprasarcina curent (programabil): - sec.
N impul de i i l irii d i ( bil) 5-600 (90%)
- limita superioara de oprire a curentului (programabila): 1-63 (50*) A
Co0000 - timpul de oprire la limita superiora: 0,02 sec.
) - timpul de oprire la limita inferioara: 1(120-200B), 0,02 (<120B) sec.
s o - timpul de oprire la suprasarcina | set < | variab < | set +25%: 10 sec.
© - timpul de oprire la suprasarcina | variab >I set +25% : 0,02 sec.
1 | 2] 3 - eroare voltmetru: 1%
0] [¢] [0 - eroare ampermetru: 1%
52,5 | 64 |

* - setari din fabrica




