
 

Informaţii tehnice 
 

 
Denumire produs:  
Cod articol: 

 
MoTip Contact Cleaner 
090505 

 

 

Furnizor / Producător: 
 

MOTIP DUPLI B.V. 
Wolfraamweg 2 
NL-8471 XC  WOLVEGA 
Număr telefon 

 
 
 
 
                           +31 561 – 69 44 00 

 Număr fax                            +31 561 – 69 44 31 

 

Descrierea produsului 
 Spray de înaltă calitate pentru curățarea contactelor electrice. 

 
Aplicaţii  
Întrerupătoare 
Baterii 
Contacte electrice 
Circuite integrate 
Prize multiple 

 
Caracteristici produs 
Jet puternic. 
Proprietăți excelente de dizolvare. 
Nu lasă reziduuri. 
Nu conduce curentul electric și nu corodează. 
Poate fi folosit în orice poziție (360°). 

 
Proprietăţi fizice şi chimice 
Conținut    : 500 ml 
Bază     : hidrocarburi alifatice cu alcool 
Gaz propulsor   : Dioxid de Carbon 
Conținut VOC   : aprox. 97% w/w 
Culoare    : transparent 
Miros     : caracteristic 

Densitatea relativă la 20°C  : 0,73 g/ml 
Debit     : 3,8 g/sec 
Indice refractar la 20°C  : 1,370 
Presiune vapori la 20°C  : 5.5 – 6.5 bar 

 
 

Utilizare 
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie instrucţiunile de pe ambalaj şi acţionaţi corespunzător. 

 
Temperatura aerosolului - temperatura camerei. 

Temperatura optimă de utilizare: de la +5° până la +30°C. 
Înainte de utilizare, agitaţi aerosolul. 
 
Opriți instalația electrică înainte de aplicare. 
 
Pulverizați suprafețele ce trebuiesc tratate până când acestea sunt curate. 
 

Lichidul rezultat în urma folosirii acestui produs este considerat deșeu chimic. 
 
Porniți intalația electrică doar după ce solventul s-a evaporat complet de pe suprafețe (mimim 15 minute). 


