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FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI VALOARE PAR 16 

50 36 ° 4,3 W / 6500 K GU10 
VALOARE LED PAR16 | Lămpi reflectoare LED PAR16  

 

Beneficiile produsului 

− Înlocuire rapidă, simplă și sigură fără recablare 

− Design, dimensiuni, flux luminos comparabil cu o lampă cu incandescență sau cu halogen 

− Costuri reduse de întreținere datorită duratei lungi de viață 

− Fără radiații UV și infraroșii apropiate în fasciculul de lumină 

− Lumină instantanee 100%, fără timp de încălzire 

 

Caracteristicile produsului 

− Alternativă LED la lămpile cu halogen de înaltă tensiune 

− Nu se poate regla 

− Bază: GU10 
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− Lampă din sticlă 

− Lumina de bună calitate; indice de redare a culorilor Ra: ≥ 80 

DATE TEHNICE 

Date electrice 

Putere nominală 4,3 W 

Puterea de construcție 4,30 W 

Tensiune nominală 220… 240 V 

Putere echivalentă declarată a lămpii convenționale 50 W 

Curent nominal 38 mA 

Tipul de curent Curent alternativ 

Curent de pornire 7 A 

Frecvența de funcționare 50/60 Hz 

Frecvența rețelei 50/60 Hz 

Max. lampă nr. la întreruperea circuitului. 10 A (B) 41 

Max. lampă nr. la întreruperea circuitului. 16 A (B) 52 

Factor de putere λ > 0,40 

Date fotometrice 

Intensitate luminoasă 600 cd 

Flux luminos 350 lm 

Flux luminos util nominal 90° 350 lm 

Eficacitate luminoasă 81 lm/W 

Lumen main.fact.at sfârșitul timpului nom.life 0.70 

Culoarea luminii (denumire) Lumina zilei rece 

Temperatura de culoare 6500 K 

Indicele de redare a culorilor Ra ≥80 

Culoarea luminii 865 

Abaterea standard a potrivirii culorilor ≤6 sdcm 

Intensitate maximă nominală 600 cd 

LLMF nominal la 6.000 h 0.80 

Metrică de pâlpâire (Pst LM) ≤1 
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Metrica efectului strocoscop (SVM) ≤0,4 

 

Date tehnice ale luminii 

Unghiul fasciculului 36 ° 

Timp de încălzire (60 %) ‹ 0,50 secunde 

Ora de începere < 0,5 secunde 

Unghiul nominal al fasciculului (jumătate de valoare de vârf) 36.00 ° 

Dimensiuni și greutate 

Lungime totală 52,00 mm 

Diametru 50.00 mm 

Diametru maxim 50 mm 

Greutatea produsului 37,00 g 

Temperaturi și condiții de funcționare 

Interval de temperatură ambientală -20...+40 °C 

Temperatura maximă la punctul de încercare tc 90 °C 

Viaţă 

Viaţă 10000 h 

Numărul de cicluri de comutare 100000 

Mentinerea lumenului la sfarsitul serviciului 0.70 

Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 6.000 ≥ 0,90 

Date suplimentare despre produse 

Bază (denumire standard) GU10 

Conținutul de mercur 0,0 mg 

Fără mercur Da 

Observație despre produs 

Datorită procesului complex de producție a diodelor emițătoare de 
lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii tehnici ai LED-urilor sunt 
valori pur statistice care nu se potrivesc neapărat cu parametrii tehnici 
reali ai fiecărui produs individual, care pot varia față de valoarea tipică 

Capacităţile 

Reglabil Nu 
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Certificate și standarde 

Clasa de eficiență energetică 
1) 

F  

Consumul de energie 5,00 kWh/1000h 

Tipul de protecție IP20 

Standardele CE / EAC 

Grupa de siguranță fotobiologică conform EN62778 RG1 

1) 
Clasa de eficiență energetică (CEE) pe o scară de la A (cea mai mare eficiență) la G (cea mai scăzută eficiență) 

Clasificări specifice fiecărei țări 

Referința comenzii LVPAR165036 4,3 

DATE LOGISTICE 

 

Interval de temperatură la depozitare -20...+80 °C 

Date privind regulamentul privind etichetarea energetică conform UE 2019/2015 

Tehnologia de iluminat utilizată LED 

Nedirecțional sau direcțional DLS 

Rețea sau non-rețea MLS 

Sursă de lumină tip capac (sau altă interfață electrică) GU10 

Sursă de lumină conectată (CLS) Nu 

Sursă de lumină reglabilă pentru culoare Nu 

Plic Nu 

Sursă de luminozitate ridicată Nu 

Scut anti-orbire Nu 

Tipul de temperatură de culoare corelat SINGLE_VALUE 

Alimentare în standby 0 W 

Alimentare în rețea pentru CLS 0 W 

Revendicarea puterii echivalente Da 

Lungime 52,00 mm 

Înălțime 50.00 mm 

Lățime 50.00 mm 

Coordonata cromaticitate x 0.313 

Coordonata cromaticității y 0.328 

R9 Indicele de redare a culorilor 0.00 

Corespondența unghiului fasciculului NARROW_CONE_90 

Factorul de supraviețuire 0.90 

Factorul de deplasare >0,4 



FIȘA TEHNICĂ a produsului 

  

15 Mai 2023, 12:19:29 © 2023, LEDVANCE GmbH. Toate drepturile rezervate. 
VALOARE PAR 16 50 36 ° 4,3 W / 6500 K GU10 Pagină 5 de 5 

Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă Nu 

EPREL ID 522944,1368228 

Număr model AC32706,AC45698 

DESCĂRCAȚI DATELE 
   

DESCĂRCAȚI DATELE    

  FIȘA TEHNICĂ a produsului 

   

  Declarații de conformitate CE 

   

  Fișier IES (IES) 

   

  Fișier LDT (Eulumdat) 

   

  zEulumdat (arhivat) - nu se utilizează 

   

     

DATE LOGISTICE 
    

Codul produsului Unitate de ambalare (bucăți/unitate) Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) Greutate brută Volum 

4058075817715 
Cutie pliabilă 
1 

49 mm x 49 mm x 62 mm 44,00 g 0,15 dm³ 

4058075817722 
Cutie de expediere 
10 

257 mm x 110 mm x 70 mm 483,00 g 1,98 dm³ 

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe 

produse individuale. 
Când plasați o comandă, pentru cantitate vă rugăm să introduceți unul sau multiplii unei unități de expediere. 

 

DISCLAIMER 

Poate fi modificat fără notificare prealabilă. Cu excepția erorilor și omisiunilor. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune. 

http://ledvance.com/media/resource/original/asset-10710207
http://ledvance.com/media/resource/original/asset-13136662
http://ledvance.com/media/resource/original/asset-4423596
http://ledvance.com/media/resource/original/asset-4424613
http://ledvance.com/media/resource/original/asset-2656912

