
LED în formă de A
LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

Lămpile cu LED în formă de A cu reglarea intensității luminoase de la Philips

reprezintă alternativa LED inteligentă la sursele standard cu incandescență. Designul

unic al sursei furnizează lumină omnidirecțională cu performanță excelentă a reglării

intensității luminoase.

Catalog de date

General Information

Baza elementului de fixare E27 [ E27]

În conformitate cu UE RoHS Da

Durată de viață nominală (nom.) 15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit 50000X

Tip tehnic 11-75W

Referință de măsurare a fluxului Sphere

 

Light Technical

Cod culoare 827 [ CCT de 2700 K]

Unghi de distribuție luminoasă (nom.) 200 °

Flux luminos (nom.) 1055 lm

Denumirea culorii Alb cald (WW)

Temperatură de culoare corelată (nom.) 2700 K

Randament luminos (nominal) (nom.) 95,00 lm/W

Consistență culori <6

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Factorul de menținere a fluxului luminos al

lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale

(nom.)

70 %

 

Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom) 11 W

Curent lampă (nom.) 95 mA

Echivalent putere 75 W

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.) 0.5 s

Factor de putere (nom.) 0.5

Tensiune (nom.) 220-240 V

 

Temperature

Maximum T-case (nom.) 80 °C

 

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 

Mechanical and Housing

Finisaj bec Mat

Formă bec A60 [ A 60mm]

 

Approval and Application

Clasă de eficiență energetică F

Consum de energie kWh/1000 h 11 kWh

Număr de înregistrare EPREL 391868
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Product Data

Cod complet produs 871869972697300

Nume comandă produs LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND

2CT/SRT6

EAN/UPC – Produs 8718699726980

Cod de comandă 72697300

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 6

Material SAP 929001234422

Greutate netă SAP (bucată) 0,048 kg

Cote

C

D

Entry bulb 230V 10.5W-75W 2700K E27 ND

Product D C

LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6 60 mm 110 mm

Date fotometrice

sl17214 2015-02-03

1 x 1055 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.79
Service downward 0.21

CIE flux code 7 26 56 21 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 18

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

Entry bulb 1055lm/2700K

CorePro LEDbulb ND 11-75W A60
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CorePro LEDbulb ND 11-75W A60

SDPO_LEDBulb_0021-Spectral Power distribution
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Durată de viaţă
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LED în formă de A
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