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1061277

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU
WIND PLAFONIERA CU VENTILATOR
1061277 LED SF-010

DESCRIERE ,PARAMETRI TEHNICI
Alimentare: 220-240 vca

Temperatura de culoare: 3000-6500K
Putere lumina: 30W/3000K-6500K

Putere ventilator: 20W treapta max de viteza
Sursa LED: inclusa, dimabila

Grad de protectie: IP 20

Dimensiuni: H 230 mm D 590 mm

Note:
1. Serecomanda instalarea de catre personal autorizat

Tnainte de a efectua lucrari de curitare sau intretinere, deconectati lampa de la sursa electrici si asteptati pana cand motorul se riceste.

2.
3. Daca telecomanda nu functioneaza, verificati daca bateriile necesita inlocuirea, daca sunt montate corect.
4. Scoateti bateriile din compartiment daca telecomanda nu va utiliza o perioada mare de timp.

MONTAREA VENTILATORULUI
1. Tnainte s3 montati sau demontati ventilatorului de tavan, deconectati alimentarea cu energie electrici.

2. Montati pe tavan suportul rotund. Conectati cablul de alimentare, fixati plafoniera pe panoul suport deja montat,

fixati ventilatorul de suport cu surubul de siguranta. Asigurati-va ca acesta este bine fixat.

4. BUTON GRILA VENTILATOR

5. BUTON FUNCTIE REVERSIBILA ROTATIE
VENTILATOR (Functie reversibild de rotatie iarna-vara)

6. BUTON INTENSITATE LUM +

7. BUTON REGLARE TEMP CULOARE —

8. BUTON INTENSITATE LUM -

DESCRIERE TELECOMANDA: 9. BUTON OFF VENTILATOR
1. Dupa ce montati bateriile butonul al telecomenzii se va

. . . . . . 10. BUTOANE TEMPORIZARE
aprinde indicand functionarea acesteia. Apasati butonul 11

pentru a activa utilizarea produsului,

Apasati butonul 11 pentru a activa utilizarea produsului.

2. Utilizati butonul 2 pentru lumina LED

3. Porniti ventilatorul utilizand butoanele din zona 3

4. Reglati intensitatea luminoasa utilizand butoanele 6 si 8

5. Utilizati butonul 4 pentru dispersia mai eficienta a aerului
6. Utilizati butoanele(zona7) pentru reglarea temperaturii de
culoare prin apasari scurte,succesive

7. Utilizati butoanele(zona 10) pentru functia de temporizare

11. BUTON ON/OFF

1. INDICATOR LED

2. BUTON ON/OFF LUMINA LED

3. BUTOANE VITEZE VENTILATOR

Instalare
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Fixati suportul de tavan cu ajutorul diblurilor cu holsurub conform imaginii A
Conectati la sursa de alimentare
Fixati corpul plafonierei in suport conform imaginii C

Fixati corpul pafonierei de suport utilizand surubul de blocare conform figurii D



