
 

MANUAL DE UTILIZARE 
REGULATOR AUTOMAT DE TENSIUNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată 

perioada utilizarii aparatului. 

 

Cod comandă: AVR-REL-THUNDER500-WL, AVR-REL-THUNDER-1000-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Instrucțiuni importante de siguranță 

Acest AVR a fost conceput pentru a oferi toate condițiile de siguranță necesare pentru protejarea echipamentelor 

electronice de birou, inclusiv a sistemelor informatice. Pentru orice întrebări adresați-vă reprezentantului tehnic 

autorizat pentru service. 

- Pentru a evita orice deteriorare a echipamentului, se recomandă transportarea în ambalajul său original.  

- În cazul schimbărilor bruște de temperatură, cum ar fi de la rece la temperatura normală de lucru, în interiorul 

AVR-ului se poate forma aburi datorită condensului. Este absolut esențial ca AVR-ul să fie uscat înainte de a-l 

porni. Din acest motiv, așteptați cel puțin 2 ore înainte de a-l pune în funcțiune.  

- După ce s-a uscat, asigurați-vă că respectați toate condițiile din secțiunea de mediu din tabelul cu specificațiile 

tehnice, înainte de a-l conecta la circuit.  
 

Cablul de împământare trebuie ales în funcție de capacitatea curentului. Împământările tuturor aparatelor conectate la 

AVR trebuiesc realizate cu acest cablu de împământare.  

 

Fără împământare sau împământare nesigură, aparatele sunt periculoase pentru sănătatea utilizatorului și prezintă un 

risc ridicat de defecțiuni ale circuitelor electronice. La instalarea AVR-ului folosirea unui cablu de diametru 

necorespunzător poate fi periculoasă pentru sănătatea utilizatorului și siguranța aparatului. 

 

- Plasați toate cablurile într-un loc adecvat, astfel încât să nu se calce pe ele și nimeni să nu se împiedice de ele. Înainte 

de conectarea AVR-ului la sursa de curent, asigurați-vă că ați citit cu atenție toate instrucțiunile și atenționările din 

capitolul „Instalare” din acest manual. 

- Nu aruncați materiale străine de niciun fel (cum ar fi cleme, cuie etc.) în aparat.  

- În situații de urgență (deteriorări ale carcasei, a panoului frontal sau a conexiunilor principale, stropiri cu lichide sau 

căderea unor materiale străine în aparat) opriți AVR-ul, scoateți-l din priză și informați centrul de service autorizat. 

- Nu conectați nicio sarcină la AVR, care depășește limita de putere. 

- Dacă distorsiunile sau rezistența de intrare sunt prea mari, este posibil ca AVR-ul sa nu functioneze bine.  

- Contactele cablajelor trebuie sa fie strânse pentru evitarea căderii sau oxidării. 

- Păstrați ambalajul pentru întreținere sau deplasare. 

 

AVR-ul poate fi reparat numai de către personalul de service tehnic autorizat. Orice încercare de deschidere sau 

reparare de către utilizator de unul singur se poate dovedi a fi periculoasă. 

 

Instalărea se face într-un mediu controlat.  

a. Mediul controlat trebuie să fie în corcondanță cu cerințele din specificații. 

b. Nu instalați și nu folosiți AVR-ul în apă sau în apropierea acesteia.  

c. Nu plasați AVR pe un cărucior, stand sau o masă instabilă.  

d. Nu plasați AVR direct la soare sau aproape de surse de căldură.  

e. Nu plasați cablul de alimentare al AVR-ului în zone în care s-ar putea deteriora de către obiecte grele.  

 

Plasarea unui dispozitiv de stocare magnetic deasupra AVR-ului poate duce la corupția datelor. 

 

Precauții speciale:  

Când intrarea AVR-ul este alimentat de la un generator: 

a. Capacitatea de ieșire trebuie să fie mai mare decât puterea nominală a AVR-ului altfel AVR-ul și generatorul ar 

putea să nu funcționeze corect; 

b. Frecvența de ieșire a generatorului trebuie să fie în intervalul 48Hz~52Hz sau ~ 62Hz, iar forma undei trebuie să 

fie undă sinusoidală, altfel AVR-ul și generatorul nu vor funcționa corespunzător. 

2. Specificații 

 

Model AVR-REL-THUNDER500-WL AVR-REL-THUNDER1000-WL 

Capacitate 300W 600W 

Tensiunea de intrare AC  144V ~ 264V (± 3V) 144V ~ 264V (± 3V) 

Frecvența de intrare 45Hz ~ 65Hz 45Hz ~ 65Hz 

Tensiunea de ieșire AC 230V  230V  

Frecvența de ieșire Sincronizat cu frecvența de rețea Sincronizat cu frecvența de rețea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație: 

• Numai o singură fază. 

• Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile sau de a scoate modelele fără notificare prealabilă. 

 

3. Înainte de instalare 

Fiecare AVR a fost testat 100% înainte de expediere, verificați dacă AVR-ul nu a fost supus unei avarii, urmând pașii 

de mai jos: 

 

A. Conținut 

Ambalajul include: 

AVR       1 buc 

Manual de utilizare  1 buc 

 

B. Observarea vizuală 

Verificați plăcuța de identificare pentru a verifica dacă capacitatea nominală este conformă cu modelul comandat. 

Asigurați-vă că AVR-ul nu este avariat. Dacă observați orice avarii, contactați firma de transport și distribuitorul 

autorizat. 

 

Nu încercați să utilizați AVR în aceste situații! 

Nu încercați să reparați singur AVR-ul! 

 

4. Introducere 

Familiarizați-vă cu diferitele caracteristici și facilități studiind cele două diagrame de mai jos pentru a obține un 

beneficiu maxim de la regulator. 

 

A. Partea frontală a regulatorului 

 

 

 

1. Afișaj tensiune de intrare 

2. Afișaj tensiune de ieșire 

3. Buton întârziere 

4. Lumină LED verde (Indicator „funcționare”) 

5. Lumină LED galbenă (Indicator „întârziere”) 

6. Lumină LED roșie (Indicator „protecție”) 

Simbol de pe comutatorul de alimentare: 

"-" : pornit 

„O”: oprit 

 

Precizia de ieșire + 4%, -9% (fără încărcare) + 4%, -9% (fără încărcare)  

Distorsiune 
<3% (în comparație cu forma de 

undă de intrare) 

<3% (în comparație cu forma de 

undă de intrare) 

Coeficient de putere 0,6 0,6 

Eficienţă > 0,95 > 0,95 

Temperatura de 

funcționare 
-10˚C ~ 40˚C -10˚C ~ 40˚C 

Umiditatea de 

funcționare 
0 ~ 90% (fără condensare) 0 ~ 90% (fără condensare) 

Nivel zgomot 
≤56dB (încărcare maximă, distanță 

de la 1 metru) 

≤56dB (încărcare maximă, distanță 

de la 1 metru) 

Timp de întârziere 6/180 secunde selectabile 6/180 secunde selectabile 

Protecţie 

Tensiune scăzută la ieșire 

Supratensiune, Supraîncălzire, 

Scurtcircuit 

Tensiune scăzută la ieșire 

Supratensiune, Supraîncălzire, 

Scurtcircuit 

Certificare CE (EMC + LVD) CE (EMC + LVD) 



b. Partea din spate și partea laterală a regulatorului 

 

 

 

  

 

 7. Găuri de atârnare 

 8. Comutator de pornire 

 9. Cablu de alimentare  

 10. Soclu ieșire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instalarea AVR-ului 

A. Conectați aparatele electrice la regulator 

• Asigurați-vă că toate aparatele sunt oprite și poziționați comutatorul de pe AVR în poziția „OPRIT”. 

• Conectați cablul de rețea AC al aparatului la soclul de ieșire a-l AVR-ului, asigurându-vă că puterea totală necesară 

de pornire nu depășește puterea de ieșire maximă a AVR-ului. 

 

b. Conectați regulatorul la rețeaua electrică 

Conectați cablul de alimentare la priza de perete.  

 

c. Porniți regulatorul 

Comutați pe „PORNIT” 

• Plasați comutatorul de alimentare în poziția „PORNIT”, LED-ul galben se va aprinde și va clipi. În același timp, 

afișajul digital va afișa timpul de întârziere . În general, timpul de întârziere este setat la 6~10 secunde. 

• Apoi LED-ul galben se va stinge și LED-ul verde se va aprinde. 

• Afișajul digital va afișa tensiunea de ieșire furnizată pentru aparatele conectate la regulator. 

• Porniți aparatele unul câte unul. 

 

În caz de pană de curent: 

• Opriți regulatorul și toate aparatele. 

• Repetați pașii de mai sus când se restabilește alimentarea. 

  

d. Afișarea tensiunii de intrare și a tensiunii de ieșire 

• Afișajul digital va afișa tensiunea de intrare și tensiunea de ieșire după ce AVR-ul a fost pornit. 

 
e. Funcționare LED 

• Când LED-ul verde este aprins, indică faptul că AVR-ul este pornit, de asemenea, că tensiunea de intrare și 



tensiunea de ieșire este normală și AVR-ul funcționează. 

• Când LED-ul galben este aprins și pâlpâie, indică faptul că regulatorul este într-o stare de întârziere, iar ieșirea va 

fi întârziată. 

• Când LED-ul Roșu este aprins și pâlpâie, indică faptul că regulatorul este în stare de protecție. 

 

f. Operare cu mod de întârziere 

• Acest model dispune de funcția de întârziere pentru a proteja aparatele cu compresoare care nu trebuie să fie pornite 

imediat după ce sunt oprite. 

• Timpul de întârziere este stabilit în general de la 6/180 secunde. Vă rugăm să selectați “delay” sau “undelay” înainte 

de pornirea AVR-ului. 

• Când timpul de întârziere a trecut, LED-ul de întârziere se va stinge și afișajul va indica tensiunea de ieșire AC. 

 

g. Circuit de protecție automată integrat (IAPC) 

• Acest model este echipat cu un circuit integrat special de protecție automată. 

• Acest circuit unic și specializat este conceput pentru a întrerupe automat tensiunea de intrare ori de câte ori tensiunea 

de intrare este peste nivelul normal, oferind o protecție totală și cuprinzătoare pentru aparatele conectate. 

• Când tensiunea de intrare revine între limitele normale, IAPC-ul va reporni automat regulatorul și va restabili 

curentul la toate aparatele conectate. 

 

h. Protecție la supraîncălzire 

• Acest AVR este echipat cu un circuit unic de protecție la supraîncălzire pentru a proteja transformatorul, oferindu-i 

o utilizare mai lungă și satisfăcătoare regulatorului. 

• Dacă temperatura internă va atinge limitele superioare, tensiunea de ieșire se va tăia/opri automat. Pe afișaj nu va fi 

afișat niciun număr. 

• Când temperatura internă va reveni la limitele normale, tensiunea de ieșire va fi restabilită. După timpul de întârziere, 

afișajul va indica tensiunea de ieșire. 

 

i. Protecție la tensiune ridicată de ieșire  

• Acest AVR dispune de un circuit pentru protecție în cazul tensiunii de ieșire ridicată. 

• Acest circuit special și unic a fost dezvoltat pentru a a proteja aparatele conectate ori de câte ori tensiunea de ieșire 

este mai mare decât cea normală. 

• Dacă tensiunea de ieșire este mai mare decât limita normală, sursa de alimentare de la ieșire se va deconecta automat, 

iar ecranul va afișa „H”. În același timp, LED-ul roșu clipește. 

• Odată ce tensiunea de intrare revine la normal, AVR-ul va furniza tensiunea de ieșire potrivită. 

 

j. Protecție la tensiune scăzută de ieșire 

• Când tensiunea de ieșire este sub limita normală, ieșirea va fi tăiată automat, iar ecranul va afișa „L”. În același timp, 

LED-ul roșu clipește. 

• Odată ce tensiunea de intrare revine la normal, AVR va furniza tensiunea de ieșire potrivită. 

 

k. Protecție la scurtcircuit. 

• În caz de scurt circuit sau suprasarcină, întrerupătorul va decupla automat sursa de alimentare.  

• Vă rugăm să verificați dacă AVR-ul este supraîncărcat, dacă da, reduceți consumatorul. 

• Vă rugăm să verificați dacă aparatele fac scurtcircuit, dacă da, deconectați aparatele. 

 

6. Plasare 

Pentru siguranță și performanțe mai bune și durata de viață mai lungă, vă rugăm să manipulați și să plasați AVR-ul în 

conformitate cu cele de mai jos:  

 

a. Transportarea 

a. Îndepărtați toate cablurile conectate la AVR 

b. Nu transportați AVR-ul cu capul în jos 

c. Manipularea fără grijă este interzisă 

 

 

 



b. Mediu 

Nu-l depozitați pe suporturi instabile sau surse cu vibrații excesive. 

Nu plasați AVR-ul direct în soare sau în mediu cu umiditate excesivă. 

Țineți-l departe de foc, surse de căldură. 

Țineți AVR-ul într-un spațiu bine ventilat. Lăsați cel puțin o distanță de 10 cm între AVR și pereți pentru a menține un 

flux de aer adecvat. 

Temperatura de operare: -10˚C ~ 40˚C 

Umiditate de operare: 0 ~ 90% (fără condensare) 

Țineți departe de gaz sau lichid coroziv. 

 

Instalați AVR-ul într-un loc răcoros, uscat și curat, departe de ferestre, praf, umezeală și frig. Pentru a preveni incendiul 

sau șocurile electrice, nu expuneți acest aparat la ploaie sau apă. 

 

7. Întreținere 

Acest AVR nu necesită întreținere! Dar întreținerea periodică poate prelungi durata de viață a AVR-ului, urmați 

următorii pași: 

 

Inspecție periodică 

Opriți complet AVR-ul 

Folosiți cârpă de bumbac și detergent pentru a curăța carcasa și găurile de ventilație. 

Verificați toate terminalele, înlocuiți cele anormale cu unele noi de același specificații. 

 

Inspecție extraordinară 

Când apare o defecțiune sau AVR funcționează anormal, vă rugăm să măsurați și să verificați parametrii, consultați 

distribuitorul autorizat, dacă este necesar. 

După furtună sau în perioada ploioasă, recomandăm inspecția pentru a evita avarierea. 

Este interzisă intreținerea atunci când AVR-ul este în funcțiune. 

 

8. Altele 

Acest manual de utilizare este numai pentru regulatoarele inteligente de tensiune automate controlate IC din seria E. 

Acest AVR este conceput și realizat pe baza unor standarde stricte și sisteme de calitate pentru uz normal, dar nu este 

destinat pentru aplicații cu scopuri speciale, utilizarea neadecvată poate pune în pericol viețile umane sau de altă 

natură, vă rugăm să consultați compania noastră: 

a. Aplicare pe sistemul de trafic; 

b. Aplicare pentru scopuri medicale; 

c. Aplicare pe sistem nuclear 

d. Aplicare în aviație și industria aerospațială; 

e. Aplicare la toate tipurile de dispozitive de siguranță; 

f. Alte utilizări speciale. 

 

 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie specială 

de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt importante 

deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră  sau metale 

grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale  de 

colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca 

acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! 

Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei 

poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări 

separate a EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:office@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

