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Invertor / Încărcător MultiPlus 
800 VA – 5 kVA Compatibil cu baterie Litiu-Ion 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 
 

 
 

MultiPlus 
24/3000/70 

 
 
 
 

MultiPlus Compact 
12/2000/80 

Două ieșiri AC 
Ieșirea principală nu are funcționalitate de întrerupere. MultiPlus preia alimentarea cu sarcini conectate în cazul unei defecțiuni a rețelei 
sau atunci când energia de la mal/generator este deconectată. Acest lucru se întâmplă atât de repede (mai puțin de 20 milisecunde) 
încât computerele și alte echipamente electronice vor continua să funcționeze fără întreruperi. 
A doua ieșire este live numai atunci când AC este disponibil la intrarea MultiPlus. Sarcinile care nu ar trebui să descarce bateria, ar fi un 
încălzitor de apă, de exemplu, pot fi conectate la această ieșire (a doua ieșire disponibilă pe modelele evaluate la 3 kVA și mai mult). 

Putere practic nelimitată datorită funcționării paralele 
Până la 6 Multi pot funcționa în paralel pentru a obține o putere mai mare. Șase unități 24/5000/120, de exemplu, vor oferi o putere 
de ieșire de 25 kW / 30 kVA cu capacitate de încărcare de 720 Amperi. 

Capacitate în trei faze 
În plus față de conexiunea paralelă, trei unități ale aceluiași model pot fi configurate pentru ieșire în trei faze. Dar asta nu e tot: până la 
6 seturi de trei unități pot fi conectate paralel pentru un invertor de 75 kW / 90 kVA și mai mult de 2000 Amperi capacitate de încărcare. 

PowerControl - Tratarea generatorului limitat, a malului sau a rețelei electrice 
MultiPlus este un încărcător de baterie foarte puternic. Prin urmare, va atrage o mulțime de curent de la generator sau de la partea de 
alimentare de la mal (aproape 10 A pe 5 kVA Multi la 230 VAC). Cu Panoul de control multiplu poate fi setat un generator maxim sau 
un curent de coastă. MultiPlus va lua apoi în considerare alte sarcini de curent alternativ și va folosi orice este suplimentar pentru 
încărcare, împiedicând astfel supraîncărcarea generatorului sau a alimentării de la mal. 
 
PowerAssist - Creșterea capacității de putere de țărm sau generator (800VA/1200VA) 
Această caracteristică duce principiul PowerControl la o dimensiune suplimentară. Acesta permite MultiPlus pentru a suplimenta 
capacitatea de sursă alternativă. În cazul în care puterea de vârf este atât de des necesară doar pentru o perioadă limitată, MultiPlus se 
va asigura că puterea insuficientă de țărm sau generator este compensată imediat de puterea de la baterie. Când sarcina se reduce, 
energia de rezervă este utilizată pentru reîncărcarea bateriei. 

Energia solară: Alimentare cu curent alternativ disponibilă chiar și în timpul unei defecțiuni a rețelei 
MultiPlus poate fi utilizat în afara rețelei, precum și în PV conectat la rețea și alte sisteme de energie alternativă. Pierderea software-
ului de detectare a sistemului de alimentare cu apă este disponibilă. 

Configurare sistem 
- În cazul unei aplicații independente, dacă setările trebuie modificate, acest lucru se poate face în câteva minute cu o procedură 

de setare a comutatorului DIP. 
- Aplicațiile paralele și în trifazice pot fi configurate cu Configurare rapidă VE.Bus și Sistem VE.Bus. 
- Off Grid (în afara grilei), grila interactivă și aplicații de auto-consum, care implică invertoare tip grid-tie și / sau MPPT Solar 

Chargers pot fi configurate cu Asistenți (software dedicat pentru aplicații specifice). 

Monitorizare și control la fața locului 
Sunt disponibile mai multe opțiuni: Monitor baterie, Panou de control multiplu, Color Control GX sau alte dispozitive GX, Smartphone 
sau tabletă (Bluetooth Smart), laptop sau computer (USB sau RS232). 

Monitorizare a telecomenzii și control al culorilor GX sau alte dispozitive GX. 
Datele pot fi stocate și afișate gratuit pe site-ul nostru VRM (Victron Remote Management). 

Configurare la distanță 
Atunci când sunt conectate la Ethernet, pot fi accesate sisteme cu un GX de control al culorilor sau alt dispozitiv GX, iar setările pot fi 
modificate de la distanță. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Color Control GX, care 
prezintă o aplicație PV  

  
VE.Bus pentru configurarea în paralel sau tri-fazică 
Releu multifuncțional 
Exemplu: a se programa la pornirea genset 
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12 volţi 
24 volți 
48 volți 

C 12/800/35 
C 24/ 800/16 

C 12/1200/50 
C 24/1200/25 

C 12/1600/70 C 12/2000/80 12/3000/120 
C 24/1600/40 C 24/2000/50  24/3000/70 

48/3000/35 

 

24/5000/120 
48/5000/70 

Control Energie Da Da Da Da Da Da 

PowerAssist Da Da Da Da Da Da 

Comutator transfer 16 16 16 30 16 sau 50 100 

INVERTOR 

Interval intrare  tensiune 9,5 – 17 V 19 – 33 V 38 – 66 V 

Ieșire Tensiune ieșire: 230 VAC ± 2% Frecvență: 50 Hz ± 0,1%  (1) 

Ieșire continuă energie la 25°C (3) 800 1200 1600 2000 3000 5000 

Energie ieșire la  25°C 700 1000 1300 1600 2400 4000 

Energie ieșire la  40°C 650 900 1200 1400 2200 3700 

Energie ieșire la  65°C 400 600 800 1000 1700 3000 

Energie de vârf (W) 1600 2400 3000 4000 6000 10,000 

Eficiență maximă (%) 92 / 94 93 / 94 93 / 94 93 / 94 93/94/95 94 / 95 

Energie zero (W) 8 / 10 8 / 10 8 / 10 9 / 11 20/20/25 30 / 35 

Mod de căutare energie zero AES (W) 5 / 8 5 / 8 5 / 8 7 / 9 15/15/20 25 / 30 

Mod de căutare energie zero (W) 2 / 3 2 / 3 2 / 3 3 / 4 8/10/12 10 / 15 

ÎNCĂRCĂTOR 

Intrare AC Interval intrare  tensiune 187-265 VAC Frecvență intrare: 45 – 65 Hz Factor Energie: 1 

Absorbție tensiune de încărcare (V DC) 14,4/28,8/57,6 

Absorbție tensiune de încărcare (V DC) 13,8/27,6/55,2 

Modul de stocare (V DC) 13,2/26,4/52,8 

Baterie de încărcare  (A) (4) 35 / 16 50 / 25 70 / 40 80 / 50 120/70/35 120 / 70 

Baterie de încărcare (A) 4 (doar modelele de 12V si 24V 

Senzor temperatură baterie Da 

GENERALITĂȚI 

Ieșire auxiliară  (5) n. a. n. a. n. a. n. a. Da (16A) Da (50A) 

Releu programabil (6) Da 

Protecție (2) a - g 

Port de comunicare: VE.Bus Pentru operarea paralelă și în trei faze, monitorizarea de la distanță și integrarea sistemului 

Port comunicații scop general n. a. n. a. n. a. n. a. Da Da 

Telecomandă pornită / oprită Da 

Caracteristici comune Interval temperatură de operare -40 până la +65°C (răcire asistată de ventilator) Umiditate (fără condensare): max. 95% 

ATAȘAMENT 

Caracteristici comune Oțel/ABS (Albastru RAL 5012) Categoria de protecție: IP 21 

Conexiune baterie cabluri de baterie de 1,5 metri Șuruburi M8 Patru șuruburi M8 (2 conexiuni plus și 2 
minus) 

Conexiune  230 V AC Conector G-ST18i Clemă de 
primăvară 

Terminale cu șurub 
13 

mm2 (6 AWG) 

Șuruburi M6  
 

Greutate (kg) 10 10 10 12 18 30 

Dimensiuni (h x w x d în mm) 375x214x110 520x255x125 362x258x218 444x328x240 

STANDARDE 

Siguranță EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 

Emisie / imunitate EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 

Vehicule rutiere Modelele de 12V si 24V ECE R10-4 

Anti-insulare Consultați pagina noastră de internet 

1) Poate fi reglat la 60 HZ. Modelele de 120V disponibile la cerere 
2) Cheie de protecție: 

a) Ieșire circuite scurte 
b) supraîncărcare 
c) Tensiunea bateriei este prea mare 
d) Tensiunea bateriei este prea scăzută 
e) Temperatură prea mare 

f) 230 VAC la ieșire invertor 
g) Unda tensiunii de intrare este prea mare 

3) Sarcină neliniară, factor de creasta 3:1 
4) La 25˚C  - ambient 
5) Se oprește atunci când nu există nicio sursă externă de curent alternativ disponibilă 
6) Releu programabil care poate fi setat pentru alarmă 

generală, DC sub tensiune sau funcția genset start/stop 
Evaluare AC: 230 V/4A 
Evaluare DC: 4 A până la 35 VDC, 1 A până la 60 VDC 

 

 

 
Panou de control digital multi 
O soluție convenabilă și Low cost pentru 
monitorizarea de la distanță, cu un buton 
rotativ pentru a seta nivelurile 
PowerControl și PowerAssist. 

 
Funcționarea și monitorizarea controlate de calculator 
Sunt disponibile mai multe interfețe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interfața VE.Bus la NMEA 2000  

Conectează acest dispozitiv la o rețea electronică marină 
NMEA2000. Consultați ghidul de integrare  NMEA2000 & 
MFD 

 

 
Monitorizare Baterie Smart BMV-
712 
Folosiți un Smartphone sau alt tip de 
baterie Bluetooth pentru: 

- A  personaliza setările 

- Monitoriza toate datele 
importante pe un singur ecran 

- Vizualiza datele istorice, și pentru 

- A actualiza software-ul  atunci 
când noile caracteristici devin 
disponibile. 

 
 
 

 

 
Ve. Bus Smart Dongle 
măsoară tensiunea și 
temperatura bateriei și 
permite monitorizarea și 
controlul Multis și Quattros 
cu un Smartphone sau alt 
dispozitiv Bluetooth. 

Color Control GX și alte dispozitive GX 
Monitorizare și Control Loca li la distanță 
pe VRM Portal. 

MK3-USB (interfață VE.Bus la USB) Se conectează 
la un port USB (a se vedea ‘Ghid pentru 
configurarea VEConfigure’) 

Subsemnata, ALDEA CORNELIA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine Engleză și Spaniolă în temeiul 

autorizaţiei nr. 22330 eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba 

Engleză în limba Română 

https://vrm.victronenergy.com/
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf

