
 

 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 
STAȚIE METEO CU SENZOR EXTERN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la 

îndemână pe toată perioada utilizării aparatului. 

 

 

Cod comandă: WTST-OUTD-AUGURY-WL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PREZENTARE GENERALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI 

1. 5 butoane funcționale: MEM/SET, , , , SNOOZE/LUMINĂ 

2. Prognoza meteo cu 4 stări: însorit, parțial înnorat, înorat, ploios 

3. Afisare a temperaturii interioare și exterioare 

4. Afișare umiditate interioară și exterioară 

5. Suportă conectarea de până la 3 senzori externi și un afișaj cu 3 canale comutabil 

6. Înregistrează datele de temperatură și umiditate maxime/min. interioare/exterioare 

7. Indicator punct de îngheț 

8. Ora și calendarul urmăresc data/luna  

9. Funcție de alarmă și amânare 

10. Interval de amânare 5-59 minute 

11. Format 12/24 ore selectabil 

12. Funcție de iluminare fundal 

13. Indicator de baterie descărcată atât pentru unitatea principală, cât și pentru senzorul exterior 

 
NOȚIUNI DE BAZĂ 

Pentru pornirea acestui dispozitiv aveți nevoie de:  

3 x "AAA", baterii alcaline pentru unitatea principală (nu sunt incluse) 

2 x "AAA", baterii alcaline pentru senzorul wireless (nu sunt incluse) 

 

SETAREA OREI 

1. În modul normal, apăsați și mențineți apăsat butonul MEM/SET pentru a intra în modul de setare a orei. 

2. Cifra setată va clipi. 

3. Apăsați       sau        pentru a schimba elementul de setare la valorile dorite; secvența de setare este: C/F- 

An-M/D sau D/M format Luna-Data-format 12/24h-Ora-Minut-ieșire 

4. Apăsați tasta „MEM/SET” pentru a confirma setarea. 

5. Dacă nu sunt operațiuni în 20 de secunde acesta va salva setarea curentă și va ieși din meniu. 

 

FUNCȚIE DE ALARMĂ ȘI AMÂNARE 

 

SETARE ALARMĂ 

 

1. Apăsați         pentru a comuta afișarea calendarului, a orei alarmei și a orei curente. 

2. În modul de afișare a alarmei, apăsați și mențineți apăsat        pentru a intra în modul de setare a alarmei. 

3. Cifra setată va clipi. 

4. Apăsați          sau       pentru a schimba setările la valorile dorite; secvența de setare este: Oră Alarmă-

Minute Alarmă-Amânare (de la 5 min-59 min)- ieșire. 

5. Apăsați tasta „MEM/SET” pentru a confirma setarea. 

 



FUNCȚIA DE AMÂNARE 

1. Soneria de alarmă durează 1 minut. 

2. Când sună alarma, apăsați butonul SNOOZE/LIGHT pentru a o opri; alarma sună din nou pe măsură ce se 

setează intervalul de amânare 

3. Apăsați orice altă tastă pentru a opri alarma și pentru a o activa din nou după 24 de ore. 

4. Pentru a dezactiva complet alarma, apăsați        pentru a afișa ora alarmei apoi apăsați tasta         . 

 

VERIFICARE RECEPȚIE 433 MHz 

SENZOR TEMPERATURA ȘI UMIDITATEA EXTERIOARĂ  

 

1. Stația meteo va primi automat semnalul trimis înapoi de la senzorul extern după pornire, starea de recepție 

va dura maxim 3 minute, semnalul antenei de recepție          va clipi, dacă nu primește nici un semnal în 3 

minute,         acesta se va opri  și nu va mai primi semnal din exterior. Resincronizarea semnalului va fi 

reactivată în ora următoare până când semnalul este recepționat și datele sunt afișate pe unitatea principală. 

2. Apăsați butonul „CH/ ” de pe unitatea principală pentru a schimba canalul. 

3. Ordinea de comutare a canalului este CH1 --> CH2--> CH3. 

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul „CH/” mai mult de 3 secunde, apoi înregistrați manual RF. 

 

OBSERVAȚII 

1. Distanța unității principale sau a transmițătorului trebuie să fie de cel puțin (1,5~2 metri) de orice sursă de 

interferență, cum ar fi monitoarele sau televizoarele. 

2. Vă rugăm să nu utilizați alte produse electrice, cum ar fi căști sau difuzoare care funcționează pe aceeași 

frecvență a semnalului, poate cauza interferențe. 

3. Vecinii care folosesc dispozitive electrice care funcționează pe aceeași frecvență de semnal pot provoca, de 

asemenea, interferențe. 

 

PROGNOZA METEO 

Există 4 pictograme meteo pe ecranul LCD care pot fi afișate în oricare dintre următoarele combinații: 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCȚIONAREA CANALELOR ȘI A SENZORULUI 

Stația meteo suportă conectarea cu până la 3 senzori. 

Scoateți capacul bateriei senzorului și glisați comutatorul CH pe CH1/CH2/CH3 (când folosiți senzori suplimentari, 

asigurați-vă că fiecare senzor este alocat unui număr diferit de canal, 1 senzor este în cutie în mod normal) 

Asigurați-vă că puneți fiecare senzor în zona dorită. 

Apăsați butonul „CH/UP” de pe unitatea principală pentru a comuta citirea datelor CH1/CH2/CH3. 

Apăsați și mențineți apăsat „CH/UP” timp de 2 secunde pentru a anula înregistrarea valorilor exterioare curente și a 

reînregistra informațiile exterioare. 

 

TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE 

Interval de temperatură interioară: 0℃-50℃ 

Interval de temperatură exterioară: -20℃-60℃ 

LL.L & HH.H va fi afișat când este în afara intervalului de afișare a umidității interioare și exterioare: 

20%RH~95%RH 

LL & HH va fi afișat când este în afara intervalului 

 

ILUMINARE DE FUNDAL 

Apăsați „SNOOZE.LIGHT” pentru a porni iluminarea de fundal, aceasta va dura 15 secunde.  

 

 

 



METODE DE POZIȚIONARE 

Stația meteo poate fi poziționată în 2 moduri după dorință. 

A. Scoateți suporturile de pus pe masă din spatele stației, așezați produsul pe masă sau pe birou, după cum 

doriți. 

B. Agățați pe perete prin orificiul de agățare. 

 

PRECAUȚII 

• Nu curățați nici o parte a produsului cu benzen, diluant sau alți solvenți chimici. Când este necesar, 

curățați-l cu o cârpă moale. 

• Nu scufundați niciodată produsul în apă. Acest lucru va deteriora produsul. 

• Nu supuneți produsul la forțe extreme, șocuri sau fluctuații de temperatură sau umiditate. 

• Nu modificați componentele interne. 

• Nu amestecați baterii noi și vechi sau baterii de diferite tipuri. 

• Nu amestecați baterii alcaline, standard sau reîncărcabile în acest produs. 

• Scoateți bateriile dacă doriți să depozitați acest produs pentru o perioadă lungă de timp. 

• Nu aruncați acest produs împreună cu deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea separată a 

acestor deșeuri pentru tratare specială. 

 

 

 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie specială 

de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt importante 

deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră  sau 

metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele 

speciale  de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, 

vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați 

natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp 

sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă 

obiectul unei colectări separate a EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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