
 

 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 
MULTIMETRU DIGITAL SMART 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă mulțumim că ați ales acest produs FNIRSI. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la 

îndemână pe toată perioada utilizarii aparatului. 

 

Cod comandă: MULTIM-DMT99-FNR 
 

 

 

NOTIFICARE UTILIZATOR 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, urmați instrucțiunile din manual, Pentru ca detectorul să 

funcționeze pe deplin. Vă rugăm să păstrați acest manual. 

Nu utilizați acest echipament într-un mediu inflamabil și exploziv. 

Bateriile uzate și instrumentele nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să manipulați în 

conformitate cu legile naționale sau locale relevante. 

Când există probleme de calitate cu instrumentul sau întrebări despre utilizarea instrumentului. Puteți contacta 

serviciul clienți online „FNIRSI”. 

 

1. INTRODUCERE 

DMT-99 este noul multimetru digital inteligent de 10.000 de numărătoare lansat de FNIRSI, cu un domeniu de 

măsurare mai larg și rezoluție mai mare, ajutându-vă să măsurați valori mai precise. Poate măsura cu precizie 

tensiunea AC/DC, curentul AC/DC, curentul de 10A și poate fi, de asemenea, utilizat pentru a testa conductivitatea, 

capacitatea, frecvența, rezistența, dioda, temperatura, NCV, fir sub tensiune etc. Potrivit pentru diverse domenii de 

întreținere electronică precum inginerie, laboratoare, mașini și electrocasnice. Și este echipat cu un ecran TFT color 



de 2,4 inchi cu o rezoluție de până la 240 * 320, un nou design de interfață UI și prima funcție de mod de 

monitorizare, îmbogățindu-vă experiența de utilizare și făcând operarea mai convenabilă în diferite scenarii. 

       

2. DESCRIERE BUTOANE ȘI FUNCȚII 

 

Butoane Funcții 

 

 

Angrenaj de tensiune, angrenaj de rezistență, angrenaj de diodă/buzzer, angrenaj de capacitate, tasta de selecție; Intrarea în 

meniu este tasta de selecție corectă. 

 

 

Tasta HOLD/REL(data reținere/valoare relativă): 
Apăsați scurt această tastă pentru a menține data și apăsați scurt din nou pentru a anula; apăsați lung această tastă timp de 2 

secunde pentru a intra în modul de măsurare a valorii relative, apăsați lung din nou pentru a anula; Intrați în meniu este tasta de 

selecție sus. 

 

 

Tasta Auto/Meniu: 
Apăsați scurt această tastă pentru a comuta la viteza automată; 

Apăsați lung și această tastă timp de 2 secunde pentru a intra în meniu și apăsați lung din nou pentru a ieși din meniu; Intrarea 

în meniu este tasta de confirmare. 

 

 

Tasta de selecție frecvență, temperatură, NCV, LIVE; 

Intrați în meniu este tasta de selecție în jos. 

 

 

Tasta de selectare a curentului scăzut și a curentului ridicat; 

Intrați în meniu cu tasta de selecție din stânga. 

 

 

Tasta Pornit/Oprit: apăsați lung și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a porni și apăsați lung din nou pentru a opri când 

este pornit. 

 

 

3. MENIU INTRODUCERE 

Apăsați lung timp de 2 secunde pentru a intra în meniu, apoi utilizați tastele sus, jos, stânga, dreapta și confirmare 

pentru a răsfoi meniul și a seta funcțiile. 

 

Apăsați lung         timp de 2 secunde pentru a intra în meniu, apoi utilizați tastele sus, jos, stânga, dreapta și 

confirmare pentru a răsfoi meniul și a seta funcții. 

 

①Selectarea modului: modul normal, modul de înregistrare și modul de monitorizare. 

②Setarea pragului: Setați pragurile minime și maxime pentru tensiune, curent și temperatură în modul de 

monitorizare. 

③Istoric: Stocați valorile de măsurare salvate în modul de înregistrare, cu maximum 30 de înregistrări, cele mai 

recente date salvate sunt în prima înregistrare, aranjate în ordine descrescătoare, suprascrieți cele mai vechi 

înregistrări după peste 30 de date. 

④Setări de sistem: setați limba, luminozitatea ecranului, treapta de temperatură și timpul de oprire automată. 

⑤Restabiliți setările din fabrică: Restabilirea setărilor din fabrică va șterge toate datele istorice și va reveni la 

setările de timp din fabrică. 

⑥Referitor la: Vizualizați informațiile producătorului, modelul echipamentului și numărul versiunii. 

 

4. METODE DE TESTARE 

 

1. Modul normal 

În modul normal, acceptă măsurători automate, tensiune, rezistență, diodă/buzzer, condensator, curent ridicat, curent 

scăzut, frecvență, temperatură, NCV și LIVE. 

 

Măsurare automată 

1. Treapta de viteză automată este selectată implicit când porniți în modul normal, apăsați scurt butonul din mijloc 

pentru a comuta la treapta automată de la alte trepte de măsurare. 

Conectați cablul de testare roșu la terminalul de intrare            și cablul de testare negru la terminalul de intrare 

COM, multimetrul va identifica automat semnalul măsurat curent pe baza tensiunii și rezistenței obiectului măsurat. 

 

 

 



2. Angrenaj automat: Doar angrenajele de testare a tensiunii, rezistenței și continuității sunt identificate automat. 

3. La măsurarea tensiunii, tensiunea AC/DC este identificată automat. 

4. La măsurare, dacă rezistența la ambele capete este mai mică de 50 Ω, 

soneria va suna. 

 

Măsurarea tensiunii 

1. Comutați la transmisia de tensiune, conectați cablul de testare roșu la 

terminalul de intrare și cablul de testare negru la terminalul de intrare COM.  
 

Măsurarea rezistenței 

1. Comutați la dispozitivul de rezistență și conectați cablul de testare roșu la 

terminalul de intrare a și cablul de testare negru la terminalul de intrare COM . 

2. În timpul măsurării, treapta de viteză va fi identificată automat. 

 

 

 

Măsurare test diodă/continuitate 

1. Comutați la modul de testare diodă/continuitate, conectați cablul de testare 

roșu la terminalul de intrare și cablul negru de testare la terminalul de intrare 

COM. Multimetrul va identifica automat semnalul măsurat curent pe baza 

tensiunii și rezistenței obiectului măsurat. 

2. Testul de măsurare a continuității, când rezistența este mai mică de 50 Ω, 

soneria va suna. 

3. Când măsurați dioda, ecranul afișează o tensiune de polarizare directă. Dacă 

polaritatea firului de testare este opusă celei a diodei sau dioda este deteriorată, 

ecranul afișează „OL”. 

 

 

 

Măsurarea capacității 

1. Comutați la angrenajul condensatorului și conectați cablul de testare roșu la 

terminalul de intrare           , în timp ce cablul de testare negru la terminalul de 

intrare COM. 

2. În timpul măsurării, treapta de viteză va fi identificată automat.  
 

 

 

 

Măsurarea frecvenței 

1. Comutați la transmisia de frecvență și conectați cablul de testare roșu la 

terminalul de intrare            , în timp ce cablul de testare negru la terminalul de 

intrare COM. 

2. În timpul măsurării, treapta de viteză va fi identificată automat. 

 

 

 

Măsurarea temperaturii 

Comutați la dispozitivul de temperatură și conectați cablul de testare roșu la 

terminalul de intrare           , în timp ce cablul de testare negru la terminalul de 

intrare COM. 

 

 

 

 



Măsurarea curentului - curent scăzut 

1. Comutați la intervalul de curent scăzut, iar curentul maxim măsurat este de 999,9 

mA, conectați cablul de testare roșu la terminalul de intrare mA, în timp ce cablul de 

testare negru la terminalul de intrare COM.  
 

 

NOTĂ 

Dacă curentul măsurat este mai mare de 1 A, siguranța se va arde. 

Vă rugăm să evaluați în prealabil curentul înainte de măsurare. 

 

Măsurarea curentului - curent ridicat 

1. Comutați la intervalul de curent ridicat, iar curentul maxim măsurat este de 9,999 

A, conectați cablul de testare roșu la borna de intrare 10A, în timp ce cablul de testare 

negru la terminalul de intrare COM. 

 

NOTĂ 

Dacă curentul măsurat este mai mare de 1 A, siguranța se va arde. 

Vă rugăm să evaluați în prealabil curentul înainte de măsurare. 

 

Măsurarea NCV 

1. Comutați pe funcția NCV. 

2. În acest moment, apropiați-vă încet de zona NCV din partea 

superioară a multimetrului până la punctul de testare. Dacă 

senzorul încorporat detectează un câmp electromagnetic AC, 

soneria va emite un sunet „DiDi”. Cu cât câmpul electromagnetic 

este mai puternic, cu atât sunetul „picurare” va fi mai rapid, iar 

afișarea ecranului se va schimba sincron, așa cum se arată în 

figura următoare: 

 

 

 

 

 

 

Măsurare LIVE 

1. Apăsați în jos pentru a comuta la echipamentul LIVE, conectați cablul roșu pentru la terminalul 

de intrare         și scoateți cablul negru de testare. 

2. Contactați cablul roșu de testare cu ștecherul de alimentare, dacă sunetul sonor este fie o linie 

activă, fie o linie neutră sau linie de masă, iar afișarea pe ecran se va schimba sincron, așa cum se 

arată în figura următoare:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mod de înregistrare 

În modul de înregistrare, acceptă tensiune, rezistență, diodă/buzzer, condensator, curent ridicat, curent scăzut, 

frecvență și temperatură. 

 



 

1. Metodele de măsurare pentru modul de înregistrare sunt aceleași cu cele pentru modul 

normal. Vă rugăm să citiți metodele de măsurare pentru modul normal. 

2.Modul de înregistrare adaugă curbe de măsurare în timp real, înregistrează valorile minime și 

maxime în timpul măsurării și salvează datele de măsurare pe lângă modul obișnuit. 

3. Când măsurați, apăsați scurt butonul din mijloc. Caseta de înregistrare din partea dreaptă a 

ecranului va înregistra valorile măsurate în acest moment și le va salva în înregistrarea istorică. 

Caseta de înregistrare poate afișa până la 8 seturi de valori măsurate, când depășesc 8 seturi, 

primul set de date este suprascris și urmează ciclul. Datele de pe linia galbenă în jos reprezintă 

cea mai recentă valoare de măsurare înregistrată. 

 

 

3. Mod de monitorizare 

 

În modul de monitorizare, acceptă tensiunea, curentul și temperatura. 

1. Metodele de măsurare pentru modul de monitorizare sunt aceleași cu cele pentru modul normal. Vă rugăm să citiți 

metodele de măsurare pentru modul normal. 

2. Modul de monitorizare adaugă monitorizarea pragului la modul normal, când valoarea măsurată se află în 

intervalul de prag setat, soneria va suna și afișarea pe ecran se va schimba în funcție de faptul dacă valoarea 

măsurată este mai mică decât pragul minim setat, sau mai mare decât pragul maxim în cadrul pragurilor minime și 

maxime, așa cum se arată în figura următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PARAMETRII 

 

Funcție Interval Acuratețe 

Tensiune de curent continuu 9.999V/99.99V/999.9V ±(0.5%+3) 

Tensiune de curent alternativ 9.999V/99.99V/750.0V ±(1%+3) 

Curent continuu 9999uA/99.99mA/999.9mA/9.999A ±(1.2%+3) 

Curent alternativ 9999uA/99.99mA/999.9mA/9.999A ±(1.5%+3) 

Rezistență 9.999MΩ/999.9KΩ/99.99KΩ

/9.999KΩ/999.9Ω 

±(0.5%+3) 

99.99MΩ ±(1.5%+3) 

 

 

Funcție Interval Acuratețe 

Capacitanță 999.9μF/99.99μF/9.99μ
F/999.9nF/99.99nF/9.999nF 

±(2.0%+5) 

 9.999mF/99.99mF ±(5.0%+20) 

Frecvență 9.999MHz/999.9KHz/99.99KHz/9.999KHz/ 

999.99Hz/99.99Hz/9.999Hz 
±(0.1%+2) 

Temperatură (-55~1300℃)/(-67~2372℉) ±(2.5%+5) 

Diodă Da  

Test continuitate Da  

NCV Da  

LIVE Da  

 

 



Condiții de lucru Temperatură 0~40℃ 

Umiditate < 75% 

Condiții de depozitare Temperatură -20~60℃ 

Umiditate <80% 

Greutate 185g 

Capacitate baterie 1500mAh 

 

 

6. NOTĂ 

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să verificați dacă izolația carcasei și interfață este deteriorată. 

Vă rugăm să țineți degetele în spatele dispozitivului de protecție al cablului. 

Când măsurați circuitul de testat, nu atingeți toate porturile de intrare. 

Vă rugăm să deconectați sonda de testare și conexiunea circuitului înainte de a schimba poziția angrenajului. 

Când tensiunea de curent continuu care trebuie testată este mai mare de 36V, iar tensiunea de curent alternativă este 

mai mare de 25V, utilizatorii ar trebui să acorde atenție prevenirii și să evite șocurile electrice. 

Vă rugăm să selectați treapta corectă pentru măsurare pentru a evita deteriorarea instrumentului. Când toate 

măsurătorile depășesc intervalul, ecranul va afișa „OL”. 

Când nivelul bateriei este prea scăzut, va apărea un mesaj pop-up. Vă rugăm să-l încărcați în timp util pentru a evita 

afectarea performanței de măsurare. Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării. 

 

 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie specială de deșeuri , 

colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita 

poluări ale mediului cu gaze de efect de seră  sau metale grele, și care pot fi dăunătoare 

sănătății. Depunând la centrele speciale  de colectare a DEEE, vă debarasați 

responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și 

totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe 

camp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul 

unei colectări separate a EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:office@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

