
 

 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 
DETECTOR RADIAȚIE NUCLEARĂ, GEIGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă mulțumim că ați ales acest produs FNIRSI. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la 

îndemână pe toată perioada utilizarii aparatului. 

 

Cod comandă: RADDET-GC01-FNR 
 

 

 

NOTIFICARE UTILIZATOR 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, urmați instrucțiunile din manual, Pentru ca detectorul să 

funcționeze pe deplin. Vă rugăm să păstrați acest manual. 

Nu utilizați acest echipament într-un mediu inflamabil și exploziv. 

Bateriile uzate și instrumentele nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să manipulați în 

conformitate cu legile naționale sau locale relevante. 

Când există probleme de calitate cu instrumentul sau întrebări despre utilizarea instrumentului. Puteți contacta 

serviciul clienți online „FNIRSI”. 

 

1. DESCRIEREA PRODUSULUI 

Acest produs folosește un contor Geiger-Miller. Detectează intensitatea radiațiilor ionizante (particule beta, raze 

gamma și raze X). Folosiți un tub de gaz sau o cameră mică ca sondă. Când tensiunea aplicată sondei atinge un 

anumit interval. De fiecare dată când raza este ionizată în tub pentru a produce o pereche de ioni, aceasta poate fi 

amplificată pentru a produce un impuls electric de aceeași dimensiune și este înregistrat de dispozitivul electronic 

conectat. Numărul de raze pe unitatea de timp astfel măsurat. Rata de măsurare a pragului de alarmă poate fi 

selectată în mod arbitrar. 



 

2. CARACTERISTICI CHEIE 

Detectează raze X, raze y și raze ß. 

Sensibilitate ridicată, poate fi utilizat în diferite medii. 

Datele sunt salvate în timpul opririi. 

Ecran LCD de înaltă definiție. 

 

Lumină/Vibrații/Sunet 3 moduri de alarmă combinate de ales. 

Afișare ceas în timp real. 

Produsul poate preseta rata de doză și pragul de alarmă pentru doza cumulativă. 

 

3. PARAMETRII PRODUSULUI 

 

Nume produs Detector de radiații nucleare 

Dimensiuni 120x78x27 mm 

Tip de raze detectate raze X, raze y și raze ß 

Detector Compensare de energie GM Tube Geiger 

Doza echivalentă 0,00-10000uSv/h (LOmSvw/h) 

Echivalentul de doză cumulată 0,00uSv-500,0mSv 

Interval energie 48keV-1,5Mev< +30% (pentru 137Cs-) 

Limba chineză/engleză 

Sensibilitate 80CPM/uSv (pentru Co-60) 

Unitate de dozaj Comutator uSv/h,uGy/h,mR/h,cps,cpm 

Capacitate baterie baterie cu litiu de 1100 mAh 

Metodă de alarmă lumină, vibrație, sunet 

 

 

 

4. DESCRIEREA BUTOANELOR 

 

 

 

 

Tasta Stânga/Înapoi: Reveniți la meniul anterior 

 

Tasta dreapta/tasta de setare: intrați în meniul de setări/intrați în meniul de jos 

 

Tasta de pornire/oprire/tasta OK: Pornire/Oprire/Confirmare 

 

Tasta săgeată în sus: Comutați opțiunile în sus 

 

Tasta săgeată în jos: Comutați opțiunile în jos 

 

 

 

 

 

 

5. PORNIREA/OPRIREA DISPOZITIVULUI 

1. Apăsați scurt butonul de pornire pentru al porni. Apăsați lung butonul de pornire pentru a opri. 

 

 

 

 

 



2. Interfata de monitorizare 

 

Intră automat în această pagină după pornire și monitorizează parametrii: 

Valoarea de detectare în timp real, afișată în panoul din stânga sus 

Valoare medie/Valoare maximă 

Valoarea curentă a alarmei de doză 

Valoarea alarmei de doză cumulativă 

Rata de doză acumulată stocată 

 

 

 

 

Apăsați tastele stânga și dreapta pentru a comuta la pagina de detectare a formei 

de undă, după cum urmează: 

Monitorizarea formei de undă 

Valoarea curentă a ratei dozei în timp real 

Valoarea maximă 

Minim 

 

 

 

 

3. Setări 

Apăsați lung tasta dreaptă/tasta de setare pentru a intra în meniul de setare. Apăsați lung butonul din stânga/butonul 

înapoi de pe pagina de setări pentru a reveni la pagina de monitorizare. Apăsați tastele sus și jos pentru a comuta 

opțiunile de setare. 

 

 

Opțiuni de setare: 

Setările unității 

Setări de alarmă 

Ceasul sistemului 

Modul de alarmă 

Setări de afișare 

 

 

 

 

3.1 Setarea unității 

 

Apăsați butonul din dreapta pentru a intra în nivelul inferior pentru a seta cinci 

unități de măsură: 

usv/h 

uGy/h 

mR/h 

CP-uri  
CPM 

 

 

 

3.2 Setarea alarmei 

Apăsați lung tasta dreaptă/tasta de setare pentru a intra în meniul de setare. Apăsați tastele sus și jos pentru a comuta 

opțiunile de setare. Apăsați butonul din dreapta pentru a intra în setările inferioare pentru a seta sau modifica valorile 

următoarelor opțiuni: 

 

 



 

 

Valoarea curentă a alarmei de doză 

Valoarea alarmei de doză cumulativă 

Doza acumulată este resetată la zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Setarea ceasului 

 

 

 

Apăsați lung tasta dreaptă/tasta de setare pentru a intra în meniul de 

setare. Apăsați tastele sus și jos pentru a comuta opțiunile de setare. 

Apăsați butonul din dreapta pentru a intra în setările de nivel inferior 

pentru a seta data și ora. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Mod alarmă 

 

 

Apăsați lung tasta dreaptă/tasta de setare pentru a intra în meniul de 

setare. Apăsați tastele sus și jos pentru a comuta opțiunile de setare. 

Apăsați butonul din dreapta pentru a intra în setările din nivel inferior. 

Pornit sau oprit: 

Indicator 

Vibrație 

Sunet 

 

 

 

 

3.5 Setări afișaj 

 

 

 

Apăsați lung tasta dreaptă/tasta de setare pentru a intra în meniul de setare. 

Apăsați tastele sus și jos pentru a comuta opțiunile de setare. Apăsați 

butonul din dreapta pentru a intra în setările inferioare: 

Reglarea luminozității ecranului 

Comutați între chineză/engleză 

 

 

 

 

 

 



6. CONVERSIA UNITĂȚILOR RADIOACTIVE 

1. Standarde internaționale (1990) 

Personal radioactiv: 20mSv/an (10uSv/oră) 

Public larg: 1mSv/an (0,52uSv/oră) 

 

2. Conversia unitară 

1uSv/h=1L00uUR/h Lnc/kg.h=4uR/h 

1uR=1ly(Unitatea folosită pentru prospectare în industria pronucleară) 

 

3) Calculul valorilor dezintegrării radioizotopilor 

A=A0eA-t t=T1/2 5 

AO Puterea cunoscută a sursei A este cât de mult timp a trecut, în conformitate cu calculul tabelului de căutare a 

tabelului de dezintegrare radioactivă. 

 

4) Relația dintre sursa radioactivă și distanță 

Intensitatea sursei radioactive este invers proporțională cu pătratul distanței. 

X=A.r/R2A: Activitatea sursei punctuale; R: Distanța de la sursă; 

r: constanta vitezei de expunere 

Notă: Ra-226 (t 1608) r=0,825 ren. m2/oră. Curie 

Cs—137 (t 29,9 ani) r= 0,33 ren. m2/oră. Curie 

Co—60 (t 5,23 ani) r=1,32 ren. m2/oră. Curie 

Conform tabelului de calcul al dezintegrarii radioactive, căutați tabelul pentru a calcula ecranul radioactiv: 

 

                         Înjumătățit și redus la 1/10 valoare (cm) pentru diferite substanțe 

Sursă radioactivă Creion Fier Beton 

 Înjumătățire 1/10 Înjumătățire 1/10 Înjumătățire 1/10 

Cesium-137 0.65 2.2 1.6 5.4 4.9 16.3 

Iridium-192 0.55 1.9 1.3 4.3 4.3 14.0 

Cobalt-60 1.10 4.0 2.0 6.7 6.3 20.3 

 

7. NOTĂ 

Detectoarele de radiații nucleare sunt instrumente sofisticate. 

Vă rugăm să fiți atenți. Următoarele recomandări vor facilita întreținerea instrumentului și vor prelungi durata de 

viață. 

 

1. A se păstra cât mai uscat posibil în timpul depozitării și utilizării. Umiditatea excesivă poate cauza defecțiuni și 

poate deteriora instrumentul. 

2. Vă rugăm să nu utilizați instrumentul violent sau nepoliticos, preveniți căderea, lovirea și vibrațiile violente ale 

instrumentului. În caz contrar, instrumentul va fi deteriorat. 

3. Când afișajul de putere este prea scăzut, acesta se află într-o stare sub tensiune și ar trebui să fie încărcat la timp. 

În caz de subtensiune gravă, instrumentul nu poate fi pornit și oprit și apar fenomene anormale, cum ar fi ecranul 

încețoșat. 

Dacă instrumentul nu poate funcționa normal, vă rugăm să contactați compania noastră după vânzare. Vom rezolva 

problema. 

 

8. Întreținerea instrumentelor 

Vă rugăm să-l păstrați uscat și să ștergeți murdăria de pe suprafața instrumentului cu o cârpă moale înainte de 

utilizare. Nu folosiți detergenți sau solvenți. 

Vă rugăm să reciclați și să utilizați instrumentele, accesoriile și materialele de ambalare deteriorate într-un mod 

ecologic. 

Vă rugăm să închideți la timp atunci când nu este folosit pentru o lungă perioadă de timp 

Nu dezasamblați sau înlocuiți componente fără permisiunea pentru a evita defecțiunile. 

Vă rugăm să păstrați într-un loc uscat atunci când nu este utilizat. 

 

9. INFORMAȚII DESPRE PRODUS 

Nume produs: Detector de radiații nucleare  /  Marca/Model: FNIRSI/GC-01 



 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie specială de deșeuri , 

colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita 

poluări ale mediului cu gaze de efect de seră  sau metale grele, și care pot fi dăunătoare 

sănătății. Depunând la centrele speciale  de colectare a DEEE, vă debarasați 

responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și 

totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe 

camp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul 

unei colectări separate a EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:office@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

