Reproducere a caramizilor de la inceputul secolului XX.

w Instructini de montaj

%ﬁ Trasati linii de nivel
Alegeti placile
Q Neteziti marginile
Aplicati adezivul
@ Aplicati placile pe perete ldsand un spatiu liber intre ele pentru chitul de rost
2 Decupati produsul daca e necesar
Aplicati rostul
Neteziti chitul de rost

Aplicati sprayul

©OoND>O P~ WN -

3 w Suporturi admise
-

< Interior: ipsos, gips-carton, caramida

4 5 6 o Suprafata in conditii bune, uscata si stabila

& Ttotdeuna protejat impotriva infiltratiilor

& Atele: contactati-ne.

o Exceptii: montarea pe podea, tavan, montarea in locuri umede, expuse la
intemperii sau temperaturi mai mari de 50°C.

Nr. blachete Reactia la foc
.:cutie conform normei | Clasament M Cod EAN
P NF EN 13501-1
Incombustibil | 3414500109014
3414500110119

w Produse complementare recomandate

Modulocolle Modulo punqa Modulo protection plaquettes MODULOJOINT Ton pierre
pentru rostuire de parement spray
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INSTRUCTIUNILE DE
MONTAJ pentru informatii
mai detaliate si alte sfaturi.
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