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FISA TEHNICA 

!CAPAC PROTECTIE <KompactKIT> CAMIN DN630 

1. Domeniu de utilizare                                                                                                                              

�Capac pentru protectie la montaj pentru caminele racord /inspectie DN 630 din 

polietilena productie Valrom , In cazul in care caminul este montat in spatii verzi fara trafic 

pietonal si auto poate ramane ca si dispozitiv de acoperire. 

2. Caracteristici tehnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

�Material:polietilena 

�Culoare: caramizie  

�                  RAL 8023 

�Cod: 47801630000 

 

 

 

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare                                                                                                                          

�neamblat; se depoziteaza in magazii acoperite, curate si ventilate, la distanta de surse de caldura si 

materiale chimice. Nu se pozitioneaza pe ele alte produse.  

4. Garantie,                                                                                                                                

�2 ani de la data fabricatiei 

5. Punere in opera                                                                                                                           

� Capac de protectie la montarea caminelor de racord / inspectie din polietilena DN 630. 

�In caz ca montajul caminului este in spatiul verde, fara trafic pietonal si auto acesta poate 

fi utilizat ca dispozitiv de acoperire,in acest caz capacul se va verifica de 2 ori pe an si in 

cazul in care s-a degradat se va inlocui.  

 

 

 

 

 

 
 


