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AERATOR CANALIZARE  
 

 UTILIZARE  

Aeratoarele se montează în instalațiile de canalizare interioare pentru a echilibra presiunea în 

instalație de canalizare și de a împiedica degajarea mirosului din sistemul de canalizare în încăperi. 

Atunci când apa menajeră este pe coloană, se creează o depresiune în coloana, fapt ce duce la 

posibilitatea ca apa din sifoane și fie absorbită în coloana și astfel mirosurile neplăcute din rețeaua de 

canalizare exterioară să fie degajate în încăpere. 

MONTAJ 

Se vor monta conform unui proiect tehnic. 

IMPORTANT ! Aeratoarele trebuie instalate în poziție verticală. Cel puțin una dintre coloane de 

canalizare trebuie să iasă deasupra acoperișului, pe toate celelalte conducte de colectare verticale 

putând fi instalate aeratoare cu membrane. 

Aeratoarele trebuie astfel instalate într-o locație care să asigure un volum suficient de aer 

necesar egalizării presiunii în conducta de canalizare și de asemenea locul ales să vă permită accesul 

pentru a le curăța. 

 

PARAMETRI TEHNICI  

- material      polipropilenă; 

- temperatură minimă    -20°C; 

- temperatură maximă    +60°C; 

- utilizare  la sistemele de canalizare interioară; 

 

Diametre 50, 110 


