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Produs:   KLUDI FLEXX.BOXX Corp încastrat DN 20   
 
Ref.:  88011 
 
Descriere produs 
 
Corp încastrat DN 20   
set preinstalare încastrat  
montare în perete 
manta elastomeri  
din alamă rezistentă la dezincare  
cu capac protecție pentru montajul încastrat 
cu manșeta suplimentară de etanșare 
cu set de clatire 
fără componente de finisare  
fără unitate de comandă 
fără set de prelungire 
 
 

Imagine produs 

 

Advertising 

 
*   KLUDI GmbH & Co KG   KLUDI FLEXX.BOXX Corp încastrat DN20   
    cod 88011 
** alamă rezistentă la dezincare, DIN 50930-6 
 
 
 
Corp încastrat, producător KLUDI GmbH & Co KG 
KLUDI FLEXX.BOXX Corp încastrat cod 88011, DN 20, alamă rezistentă la dezincare DIN 
50930-6, pentru adâncimea de instalare 80-110 mm, corp izolat împotriva zgomotului și a 
temperaturii, cu manta de elastomeri dintr-o singura bucată, cu capac de protecție pentru 
montajul încastrat, cu manșeta suplimentară de etanșare, racorduri G 3/4, cu set de clătire 
G 1/2 compus din capac de protecție, placă de etanșare, manșeta suplimentară de etanșare 
și șuruburi pentru clătirea simplă a țevilor conform DIN 1988, 
Potrivit pentru toate seturile de finisare KLUDI cu unitate funcțională 
Funcționare optimă doar în combinație cu produse KLUDI. 

Schiţă tehnică 

 

  

 


