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CERAFINEMODEL O BD131RO

CERAFINEMODELO | Baterie pentru lavoar 50x166x176mm, 125mm proiecția gurii de
scurgere În finisaj rosé, 5 l/min (3 bar), Cu deșeuri | EasyFix,FirmaFlow

Sedepun toate eforturile pentru a asiguraca informatiile furnizate sunt corecte. Cu toate acestea, nu putem garanta acest lucru și nu ne asumam
raspundereapentru orice informatie incorecta.

Data crearii: 10/2024

Informații generale

Tipul de produs: Baterii pentru lavoar

Tipul de subprodus: Baterie pentru lavoar

Marca: Ideal Standard

Colecția: CERAFINEMODEL O

Designer: Ideal Standard

Culoarea: RO - Rosé

Efectul de finisare a suprafeței: Satin

Înălțime (mm): 176

Lățime (mm): 50

Lungime / Proiecție (mm): 166

Metoda de fixare: EasyFix

Greutate netă (kg): 1.62

Cod EAN: 3800861123460

Caracteristici

EasyFix FirmaFlow

Pobierać
• Installation Guide • Spare Parts List

Standard de produs și certificari

Standarde suplimentare: EN 248 | DIN 4109-1 | EN817

Numele certificatului KIWA: K99067

Numele certificatului ACS: 21 ACC LY068_223

Specificațiile produsului

Numărul de rozete: 1

Număr de mânere: 1

Tehnologia Blue Start: Nu

Cod de culoare: RO

Descrierea culorii: rosé

Tehnologia Cool Body: Nu

Tehnologia EasyFix: Da

Cartuș FirmaFlow: Da

Poziția mânerului: Top

Tehnologia IdealPure: Nu

Include un ochi de lanț: Nu

Electronice integrate: Nu

Modelul de joasăpresiune: Nu

Material: Metal

Calitatea materialului: Alamă

Debit maxim la 3 bar (l): 5

Imagine si schita
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Specificațiile produsului

Debit max. la 3 bar (l) pentru
toate ieșirile:

5

Debit maxim la 3 bar (l) pentru
Pipă:

5

Presiune de lucru max. (bar): 10

Presiune de lucru min. (bar): 0.5

Tehnologia PVD: Nu

Forma rozetei (rozetelor): Rotund

Modelul gurii de scurgere: Fixat

Tip de pipă: Corp turnat

Acoperirea suprafeței: wet laquering

Efectul de finisare a suprafeței: Satin

Model de ieșire a robinetului: Aerator

Vizibilitatea ieșirii robinetului: Vizibil

Ieșirea robinetului reglabilă: Nu

Ieșirearobinetului este anti-
vandalism:

Nu

Limitator de temperatură: Da

Control fără atingere: Nu

Tipul de mâner: Pârghie

Tipul de control al temperaturii: Acționat manual

Cu dop de scurgere: Nu

Cu rozetă(e): Da

Cu regulator de debit: Da

Cu mâner(e): Da

Cu priză: Da

Cu pulverizator extensibil: Nu

Cu set de ventil: Da

Metoda de fixare: EasyFix

Metoda de montare: Orificiu pentru robinet


