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PLINTE & PROFILE Editia 2

COD PRODUS: 31318
Profil colt exterior pentru faianta — 10 mm

25 mm

Culori: vz. catalog

Ambalaj: vz. catalog

Producator: Set Prod-Com SRL., Romania P —
Material: PVC tare, stabilizat cu calciu-zinc, lipsit de plumb, cadmiu si asbestos
Document de referinta: N doP-31318

Date tehnice:

Densitate DIN 53479 1,42 g/cm?
Punctul de inmuiere Vicat DIN 53460 80 °C
Duritate Shore Shore D 76°
Rezistenta de rupere la tractiune 20 N/mm?
Capacitatea de alungire 50 %

Rezistenta la acizi si baze

Acid sulfuric 90% rezistent
Acid acetic 60% rezistent
Acid clorhidric 37% rezistent
Soda caustica 60% rezistent
Uleiuri si grasimi rezistent
Benzin rezistent
Solventi

Cyclohexanone nerezistent
Tetraclorura de carbon nerezistent
Ester acetic nerezistent

Instructiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesara
2. Partea stantata a profilului se aseaza in adezivul pentru placi ceramice
3. Faianta / gresia se pozitioneaza pe profil si se aliniaza muchiile
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