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SPECIFICATIA TEHNICA PRODUS

PARCHET STR 14MM STJ VARIOUS LAC MAT CREAM

Nume furnizor Barlinek S.A.
Index produs BK8-DBE1-L05-C2R-K14110-V
Nr.catalog produs 4025357
Codul de bare EAN 5906737995136
MATERIAL/ STRUCTURA
Structura parchetului Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc si stratul
inferior din lemn de rasinoase.
Aspectul suprafatei Parchet 1 lamela (o singura lamela pe suprafata parchetului), clasa Various
Finisarea suprafetei 5 straturi de lac acrilic mat, intarit cu raze UV (3 straturi de lac de grunduire, 2
straturi de lac de suprafata)
Sistem de asamblare Latura transversala - sistem Barclick, insertia pentru sistemul de blocare frontala -
(la fiecare pachet sunt atasate HDF
instructiuni de asamblare a podelei)

CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior Lemn de stejar cu proprietati naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este
caracterizat de variatia asezarii de inele si de o coloristica foarte diversificata. Se
inchide la culoare sub actiunea razelor UV. Stratul superior cu o microfaza cu patru
laturi, periat. Produs colorat, culoare: creme

Duritatea lemnului de stejar utilizat
pentru stratul superior al parchetului. Duritate medie - 37 MPa
Metoda de masurare - cf.standardului
EN 13489 - analiza pe baza metodei
Brinell (EN 1534)

Dimensiuni si tolerante in conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale si abaterile
admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate Tn momentul parasirii unitatii producadtoare, au fost indicate
in conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.
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SPECIFICATIA TEHNICA PRODUS
DIMENSIUNI UNEI PLACI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei placi individuale (mm) Tolerante

Grosime: 14 Rost intre douad placi montate < 0,2mm
Lungime: 1092 +/-0,1%

Latime: 110 +/-0,2mm

GROSIMILE FIECARUI STRAT AL PARCHETULUI MASURATE IN CONFORMITATE CU

STANDARDUL EN 13647

Stratul superior 2,5 mm
Stratul de mijloc si cel inferior: 11,5 mm
AMBALAJ
Cantitatea placilor in pachet 7 buc. x1092mm
v
6buc. x 1092mm + 1buc. x 1064mm
Pachet 0,84m?/ amb., 64 amb./palet = 53,76m?

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCTIUNI DE MONTAJ/ GARANTIE

Umiditatea parchetului 7% +/- 2%

Montaj pe un sistem de incalzire prin Produsul poate fi montat pe sistemele de incalzire prin pardoseala cu apa si cele

pardoseala: electrice, in conformitate cu instructiunile de montaj atasate fiecarui pachet de
parchet.

Garantie 20 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

Clasificarea stratului superior conform PN-EN 13489 Clasa libera

Clasificarea stratului superior Barlinek Clasa Various

Noduri sanatoase Acceptabile fara restrictii

Noduri putrede, chituite, imprastiate Acceptabile pentru diametru pana la 55mm

Gauri de la noduri, chituite Acceptabile pentru diametru pana la 25mm

Urme de coaja in interiorul lemnului Acceptabile

Coloratia stratului superior Oricare

Trasee si sistemul fibrelor Oricare

Luciul Acceptabile fara restrictii

Alburn Acceptabile fara restrictii

Crapaturi chituite Acceptabile pentru latime pana la 6mm si lungime 200mm
Biodegradare (albastreala/pete galbene) Neacceptabile

* Tn conformitate cu standardul EN 13489, in lot pot fi incluse 3% plici de alte clase. Limitarile caracteristicilor specifice se
refera la suprafata frontala a elementului. Umpluturile nodurilor, in special suprafetele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este
un efect intentionat pentru acest tip de finisaj al suprafetei decorative. Mdsurarea caracteristicilor lemnului in conformitate cu
EN 1310.

Atentie
Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate

Fotogrdfiile individuale ale sabloanelor nu redau in intregime aspectul produsului si sunt doar imagini orientative
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