
BISON®

WOOD SEALANT

DESCRIEREA PRODUSULUI
Etan eizant  de  înalt  calitate  elasto-plasticş ă  
utilizat pentru etan area îmbin rilor, umplereaş ă  
cr p turilor i fisurilor din lemn i aplica iilor dină ă ş ş ţ  
lemn.

DOMENIU DE UTILIZARE
Pentru etan area îmbin rilor, umplerea golurilorş ă  
i  a cr p turilor din lemn, parchet i   podele.ş ă ă ş  

Ideal  pentru  realizarea  îmbin rilor  întreă  
pardoseli  de  lemn  si  pereti,  de  exemplu.  Se 
folose te   pentru  etan area  îmbin rilor  laş ş ă  
dulapuri,  suprafe e, plinte din lemn etc. Bisonţ  
Wood Sealant ader  la toate tipurile de lemn,ă  
car mid ,  beton,  tencuial ,  pl ci  de  asbo-ă ă ă ă
ciment, sticl , pl ci ceramice, metale, aluminiuă ă  
sau PVC  rigid .
În particular, poate fi utilizat pentru etan areaş  
îmbin rilor fixe, sau a îmbin rilor cu deplas riă ă ă  
relativ  mici  (supuse  la  tensiuni  mici).  Bison 
Wood Sealant nu este indicat pentru îmbin rileă  
permanent  flexibile,  nu poate  fi  utilizat  pentru 
ma ini sau pentru spa ii unde exist  umiditateş ţ ă  
ridicat , acvarii, funda ii sau piscine. În acesteă ţ  
cazuri utiliza i Bison Silicon Sealant.ţ

PROPRIET IĂŢ
Rezisten  la temperatur : ţă ă între –30°C până 
i +80ş °C.

Rezisten  la înghe : ţă ţ bun .ă
Rezisten  la umezeal : ţă ă bună
Rezisten  la substan e chimice: ţă ţ rezistent la 
lumina  solar ,  radia ii  UV,  chimicale  de  uză ţ  
casnic, acizi dilua i, baze i s ruri.ţ ş ă
Rezisten  la acoperirea cu vopsea: ţă bună
Rezisten  la acoperirea cu lacuriţă : bună

DATE TEHNICE
Material de baz :ă   dispersie acrilică
Culoare: stejar deschis, stejar, cire , merbauş
Con inut solid: -ţ
Neaderent la atingere dup : ă 30-60 min.
Punct de inflamabilitate: -
Contractare: pân  la 20%ă

UTILIZARE
Preg tirea suprafe elor: ă ţ  Suprafa ele trebuieţ  
s  fie curate, lipsite de praf, rugin  i gr simi.ă ă ş ă  
Petele  de  smoal  i  bitum  reduc  aderen aă ş ţ  
produsului. 
Scule: Utiliza i Bison Clik Gun pentru a aplicaţ  
Wood Sealant. Dup  utilizare  cur a i imediată ăţ ţ  
sculele cu ap .ă
Consum specific: 
L ime         Adâncime      Cartu  310mlăţ ş
5 mm 5 mm 12,5 m

8 mm 8 mm 4,8 m
10 mm 10 mm 3,1 m
15 mm 10 mm 2,0 m
20 mm 10 mm 1,5 m

Temperatura de aplicare:
A nu se aplica la temperaturi sub 0°C.

Instruc iuni de utilizare:ţ  
T ia i  cap tul  cartu ului  lâng  filet,  pentru  aă ţ ă ş ă  
ob ine  un  orificiu  cu  diametru  de  10mm.ţ  
În uruba i aplicatorul de plastic ferm i t ia i-lş ţ ş ă ţ  
pentru  a  ob ine  un  orificiu  de  minim  5mm.ţ  
Înc rca i  cartu ul  în pistolul  Bison Click Gun.ă ţ ş  
Introduce i etan eizantul în spa iul respectiv. ţ ş ţ
Nu etan a i arii prea mari simultan.ş ţ
Netezi i etan eizantul cu degetul umed sau cuţ ş  
un cu it  umed.  În  îmbin ri  verticale,  începe iţ ă ţ  
aplicarea  de  jos  în  sus.  Ad uga i  pu ină ţ ţ  
detergent  în  ap  pentru  a  u ura  netezireaă ş  
etan eiz rii. Aplicarea unei benzi de protec ieş ă ţ  
pe marginile zonei de etan at ajut  la dozareaş ă  
constant  a  adezivului.  Dup  terminareaă ă  
opera iunii, îndep rta i banda.ţ ă ţ
Îndep rta i etan eizantul în exces imediat cu  oă ţ ş  
cârp  umed .  Dup  aproximativ   1-4  ore,  seă ă ă  
formeaz  o  pelicul   uscat  de  Bison  Woodă ă ă  
Sealant. P stra i îmbinarea etan at  cu Bisonă ţ ş ă  
Wood  Sealant  uscat  minim  8  ore  de  laă  
aplicarea etan eizantului.ş
În func ie de l rgimea îmbin rii i de umiditateaţ ă ă ş  
atmosferic , etan eizantul se usuc  complet înă ş ă  
8-14 zile. A nu se aplica pe vreme ploioas  sauă  
dac  urmeaz  s  plou ! ă ă ă ă

PETE:
Îndep rta i imediat petele  de adeziv folosindă ţ  
apa.  Petele  uscate  pot  fi  îndep rtate  doară  
mecanic.

DEPOZITARE
Bison Wood Sealant nu este rezistent la îngheţ 
i  din acest motiv trebuie p strat în ambalajeş ă  

bine  închise,  în  locuri  r coroase  ferite  deă  
înghe . ţ

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la 
data produc iei, dac  produsul este p strat înţ ă ă  
condi ii optime (în ambalajul original, sigilat, laţ  
loc r coros i uscat). Termenul de valabilitateă ş  
scade  sub   24  luni  dac  produsul  a  fostă  
desf cut. ă

Instruc iunile noastre se bazeaz  pe investiga ii am nun ite i pe exerien a practic . Având in vedere diversitatea largţ ă ţ ă ţ ş ţ ă ă 
a  materialelor I a condi iilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupraş ţ  
rezultatelor  ob]inute i/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor .  Totu i,  Departamentul  Service v  st  laş ş ă ă  
dispozi ie pentru informa ii suplimentare legate de folosirea produselor.ţ ţ
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