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MAPEI (Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie) 

 

Cleaner L 
Solutie pentru curatarea urmelor de adezivi reactivi de pe parchetul prefinit si pardoseli 
din lemn 
 
 
DOMENII DE APLICARE 

Solutie pentru curatarea parchetului prefinit lacuit si a 
pardoselilor din lemn. 
 
Exemple tipice de utilizare 
Cleaner L se utilizeaza pentru a curata parchetul 

prefinit lacuit si pardoselile din lemn, care au fost 
patate la montaj cu adezivi bicomponenti poliuretanici, 
epoxi-poliuretanici sau adezivi monocomponenti 
poliuretanici; solutia este eficace pentru a indeparta 
urmele de adezivi care s-au intarit partial, in primele 4 
ore de la montaj, la +23

0
C si 50% U.R. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 
Cleaner L este o mixtura de substante chimice, cu 

volatilitate scazuta dar cu putere mare de curatare. 
 
RECOMANDARI 

• Se utilizeaza numai in incaperi bine aerisite. 
 

• Utilizati solutia de curatare in primele 4 ore de la montaj, 
inainte ca adezivul sa se intareasca complet. 

 
APLICAREA PRODUSULUI 
Turnati cantitatea dorita de solutie de Cleaner L pe un 

material curat din bumbac si apoi stergeti delicat parchetul 
montat.  
Asteptati cateva minute si apoi restergeti suprafata cu o 
carpa uscata. 
 
Indepartarea eventualelor urme sau pete de adeziv de pe 
parchetul prefinit se face in mod normal la montaj sau in 
maxim 4 ore de la montaj. 
 
Urmele sau petele slabe de adezivi, pot fi indepartate si 
dupa maxim o zi de la montaj utilizand Cleaner L in 
amestec cu putin rumegus fin. 

 
In urma stergerii, pe suprafata parchetului ramane un strat 
subtire uleios, care se curatat cu un detergent obisnuit. 
 
CONSUM 

Depinde de cantitatea de adeziv care trebuie indepartat: 5-
20 g/m

2 
; ca medie 10 g/m

2
.  

 
AMBALAJ 

Bidon metalic de 1 l (0, 85 kg). Cutie de 12 bidoane. 
 
DEPOZITARE 

In ambalajul original sigilat, depozitat in conditii normale are 
o valabilitate de 24 luni de la data de fabricatie inscrisa pe 
ambalaj.  
 
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARE SI 
APLICARE 
Cleaner L nu este considerat un produs periculos conform 

actualei clasificari Europene. Este insa recomandat sa 
utilizati manusi, ochelari de protectie si sa respectati 
normele uzuale cu privire la manipularea produselor 
chimice. Fisa tehnica de siguranta este valabila la cerere. 
 
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL 
 
ATENTIONARI  
Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune 
experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur 
orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care 
inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel 
care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi 
daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si 
oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din 
folosirea lui. 
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DATE TEHNICE (valori tipice)  

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE:    Cleaner L 

Tip:       lichid 

Culoare:       transparent 

Densitate (g/cm
3
):      0.95  

Vascozitate (cupa Ford 4):     14 secunde  

Depozitare:      24 luni in ambalajul original.  

Clasificare de pericol dupa directiva CE 45/1999: niciuna.                                                                                  
Inainte de folosire consultati paragraful ‘’Instructiunile de 
siguranta la prepararea si aplicarea produsului’’, informatiile 
de pe ambalaj si din Fisa de Siguranta a produsului.  

Incadrare vamala:     3814 00 90 

 
 
Actualizare August 2010 dupa: vezi Fisa originala GB. 555-5-2009 
 
 
Click pentru fisa in engleza: http://www.mapei.com/public/COM/products/555_cleaner%20l_gb.pdf  
 


