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COMPAKT - adeziv polistiren

DESCRIERE

COMPAKT COMPAKT adeziv polistiren este un adeziv monocomponent pe baza de dispersie apoasa,
recomandat pentru lipirea diferitelor materiale de constructie utilizate in lucrari de finisare si de reparatii
pe suprafete absorbante, cumarfi: beton,ipsos, PAL, lemn, gips-carton, gips.

UTILIZARE

~
P o
-
/

Aplicatii Beneficii

(1) lipirea materialelor de izolare termica si

acustica @ fara solvent

(2] lipirea elementelor decorative @ miros neutru

© lipirea de plinte, placi, panouri de [ 3 JY
pardosealad, placi ceramice

@ imbinare flexibila

© rezistent la umiditate

CONDITII DE APLICARE

@ Temperatura de aplicare +10°C - +30°C

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

nainte de aplicare, consultati Fisa tehnica de siguranta.
1. Pregatirea suprafetei

e Suprafetelelipitetrebuiesafie netede, uscate, fara contaminarisisubstante careimpiedica aderenta
2. Pregatirea produsului

e Setaie duza la diametrul dorit, se taie capatul cartusului si se Tnsurubeaza duza. Introduceti cartusulin
pistolulaplicator.

3. Aplicarea

* Nderentd excelenta
« Lipire puternica si durabii
* Rezistent la umidilate

o Seaplicaadezivpesuprafatacare poatefilipitaintermende5-10 minute. .—

4. Operatiuni dupa aplicarea completa

e Aplicatiadezivin pete saubenzipeintreaga suprafatadelipire.
e Dupaaplicare, unitielementele siapasati puternicsiuniform.

e Curatare:Tnaintedeintdrire cuapa, dupaintarire mecanic.
e Anusespalamainile cusolventi. R
5. Observatii/ restrictii

e Celputinosuprafatatrebuiesafieabsorbanta.

e Serecomandateste deaderentdinainte deaplicare.

e Aseevitacontactulcuapapénacéndadezivulesteintaritcomplet.

o Nuesterecomandat pentru PE, PP, teflon, suprafete permanentumede.
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DATE TEHNICE

Culoare

Alb +
Nefntarit Valoare
Componenta de baza: dispersie acrilica +
Componenta solida 76 3%

Densitate 1,55+ 0,05 g/ml

Timp de prelucrare (in functie de conditiile ambientale si de

proprietatile suprafetelor de suport 7-10min

Timp de intarire completa (in conditii normale) 48 h

Randament 300-500 g/m?

Inflamabilitate -

Intarit Valoare

Rezistenta termica -20°C-+60°C

Toti acesti parametri sunt obtinuti prin teste de laborator in concordanta cu standardele interne de
productie si conditiile de intarire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafetei, calitatea
echipamentelor folosite si respectarea instructiunilor de aplicare a produsului).

TRANSPORT SI1 DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricatiei, in conditiile in care este depozitat in
ambalajuloriginalsigilat, latemperaturd de la +5°Cpana la+30°C, intr-un loc uscat, protejat denghet side
calduraexcesiva.

MASURI DE SIGURANTA SI SANATATE

Informatii detaliate suntincluse in Fisa cu date de securitate. Consideratii privind eliminarea: resturile de
produs sicartusele goale trebuie séfie eliminate in conformitate cu reglementarile oficiale locale.

Toate informatiile scrise sau orale, recomandarile si instructiunile sunt date in functie de cunostintele
noastre cele mai bune, teste si experientd, cu buna-credinta si in conformitate cu principiile
producatorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura in orice mod posibil, inclusiv verificarea
produsului final in conditii adecvate, cu privire la caracterul adecvat al materialelor furnizate pentru
scopurile propuse. Producatorul nu este raspunzator pentru pierderile suferite ca urmare a aplicarii
incorecte sau eronate a materialelor producatorului.
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* Nderentd excelenta
» Lipire puternicé si durabid
* Rezistent la umidilate
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