FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

SikaGrout®-212

®

Revizia (data) 16.09.2020 Versiune 1.0 Data tiparirii 16.09.2020

SECTIUNEA 1: Identificarea substanfei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului
Denumirea comerciala © SikaGrout®-212

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea produsului . Mortar

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Denumirea furnizorului . Sika Romania s.r.l.
loan Clopotel Street No. 4
500450 Brasov

Telefon . +40 268 406 212
Fax . +40 268 406 213
Adresa de e-mail a persoanei : EHS@ro.sika.com

responsabile pentru SDS

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanfei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Iritarea pielii, Categoria 2 H315: Provoaca iritarea pielii.

Lezarea grava a ochilor, Categoria 1 H318: Provoaca leziuni oculare grave.
Toxicitate asupra unui organ {inta specific =~ H335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
- 0 singura expunere, Categoria 3,

Aparatul respirator

2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol

g
Cuvant de avertizare . Pericol
Fraze de pericol : H315 Provoaca iritarea pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
Fraze de precautie Prevenire:
P261 Evitati sa inspirati praful/ fumul/ gazul/ ceata/

vaporii/ spray-ul.
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P264 Spalati-va pielea bine dupa utilizare.
P280 A se purta manusi de protectie/ echipament

de protectie a ochilor/ echipament de
protectie a fetei.

Raspuns:

P304 + P340 + P312  IN CAZ DE INHALARE: transportati
persoana la aer liber si mentineti-o intr-o
pozitie confortabila pentru respiratie. Sunati
la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA/ un medic daca nu va
simtiti bine.

P305 + P351 + P338 + P310  IN CAZ DE CONTACT CU
OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai
multe minute. Scoateti lentilele de contact,
daca este cazul si daca acest lucru se poate
face cu usurinta. Continuati sa clatiti. Sunati
imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA/ un medic.

Depozitare:

P403 + P233 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat.
Pastrati recipientul Tnchis etans.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:
e Cement

2.3 Alte pericole

Continutul de crom (V1) solubil nu este mai mare de 0,0002%, in conformitate cu Regulamentul UE
1907/20086, articolul 47 din anexa XVII.
In contact cu apa, produsul are un puternic caracter alcalin.

Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente considerate a fi fie persistente,
bioacumulative si toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de
0.1% sau mai mari.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie
Nr.CE (% wiw)
Numar de inregistrare

Cement 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=25-<40
266-043-4 Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Substante cu limita de expunere la locul de munca :
quartz (SiO2) (Powder) 14808-60-7 >=40-<60
238-878-4
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Marmura, creta

Contine:

Quartz (Si02) <5um >=0,1 %

1317-65-3 >=25-<5
215-279-6

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim

Indicatii generale

Daca se inhaleaza

In caz de contact cu pielea

in caz de contact cu ochii

Daca este ingerat

aju

tor

Se va iesi din zona periculoasa.
Se va consulta un medic.
Se va arata acesta figa tehnica de securitate medicului.

Se va iesi la aer curat.
Se va consulta un medic dupa o expunere prelungita.

Se vor dezbraca imediat hainele si incaltdmintea contaminate.
Se va spala cu sapun si foarte multa apa.
Daca simptomele persista se va chema un medic.

Chiar si mici stropi Th ochi pot provoca leziuni ireversibile ale
tesuturilor si orbire.

In caz de contact cu ochii, se va spéla imediat cu multd ap4 si
se va consulta un medic.

Se va spala in mod continuu ochii in timpul transportului la
spital.

Se vor indeparta lentilele de contact.

Se vor {ine ochii larg deschisi in timpul clatirii.

Nu se vor provoca varsaturi fara aviz medical.

Se va clati gura cu apa.

Nu se va da lapte sau bauturi alcoolizate.

Nu se va administra niciodata nimic pe cale orala unei
persoane in stare de inconstienta.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome

Riscuri

Tuse

Afectiune respiratorie

Lacrimare excesiva

Eritem

Dermatita

Pentru informatji detaliate despre efectele asupra sanatatii si
simptome, vezi sectiunea 11.

efecte iritante
Provoaca iritarea pielii.

Provoaca leziuni oculare grave.
Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.
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SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere :In caz de incendiu, se va folosi apa/spray de apa/jet de
corespunzatoare apa/bioxid de carbon/nisip/spuma/spuma rezistenta la
alcool/pulbere chimica pentru stingerea acestuia.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Produsi de combustie : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase
periculosi

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament special de . In cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator
protectie pentru pompieri autonom.
Informatii suplimentare . Procedura standard in caz de incendiu de origine chimica.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie pentru : Se va folosi echipament de protectie individual.
protectia personala Se va evita inhalarea de praf.
Se interzice accesul persoanelor fara echipament de
protectie.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul . Se va preveni penetrarea materialului in sistemul de
inconjurator canalizare si in cursurile de ape.
Nu sunt necesare masuri de prevedere speciale pentru mediul
inconjurator.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metodele de curatare . Se va evacua fara sa se creeze praf, la fel ca un gunoi
menajer.
Se va pastra in containere inchise si adecvate pentru
eliminare.

6.4 Trimitere la alte sectiuni
Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Sfaturi de manipulare Tn : Nu se vor inhala vapori/praf.
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conditii de securitate

Masuri de protectie impotriva
incendiului si a exploziei

Masuri de igiena

7.2 Conditii de depozitare in conditii
Cerinte pentru spatiile de
depozitare si containere

Mai multe informatii privind
stabilitatea depozitarii

Se va evita depasirea valorilor limita stabilite pentru
expunerea ocupationala a se vedea sectiunea 8).
Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.
Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.
Fumatul, mancatul si bautul sunt interzise in spatiul de
utilizare.

Respectati masurile standard de igiena la manipularea
produselor chimice.

Se va evita formarea de praf. Se va prevedea o ventilatie prin
evacuare corespunzatoare in locurile unde se formeaza praf.

Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a
normelor de securitate. A nu manca sau bea in timpul utilizarii.
Fumatul interzis in timpul utilizarii. Se vor spala mainile inainte
de pauze si la sfarsitul programului de lucru.

de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Se va depozita in recipientul original. Se va pastra intr-un loc
bine ventilat. Se vor respecta indicatjile de pe eticheta. A se
depozita in conformitate cu legislatia locala.

Se va pastra intr-un loc uscat.
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit
conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesionala

Componente Nr. CAS Tipul valorii Parametri de Sursa *
(Forma de control *
expunere)

quartz (SiO2) (Powder) 14808-60-7 TWA (fractie 0,1 mg/m3 RO OEL
respirabild)

Cement 65997-15-1 TWA (fractie 10 mg/m3 RO OEL
inhalabila)

Marmura, creta 1317-65-3 TWA (fractie 10 mg/m3 RO OEL
inhalabila)

* Valorile mentionate mai sus sunt
tehnice de securitate.

in conformitate cu legislatia in vigoare la data eliberarii fisei

alori generale pentru emisiile de praf
Forma de expunere Tipul valorii Parametri de control Sursa
fractie inhalabila TWA 10 mg/m3 RO OEL
| fractie respirabila | TWA | 5 mg/m3 | RO OEL

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protectie
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Protectia ochilor

Protectia mainilor

Protectia pielii si a corpului

Protectia respiratiei

Controlul expunerii mediului
Indicatii generale

Ochelari de protectie prevazuti cu aparatori laterale, in
conformitate cu EN 166

Flacon pentru clatirea ochilor, continand apa pura

Daca o evaluare a riscului impune acest lucru, in timpul
manipularii produselor chimice intotdeauna trebuie purtate
manusi impermeabile, rezistente la substante chimice,
conforme unui standard aprobat.

Recomandari: manusi de cauciuc butil /cauciuc nitril.
Manusile contaminate trebuie indepartate.

Imbr&caminte de protectie etansa la praf

Imbr&caminte de protectie (de exemplu: pantofi de protectie
conform. EN ISO 20345, imbracaminte cu maneci lungi,
pantaloni lungi). La amestecarea si agitarea produselor este
recomandata folosirea sorturilor de cauciuc si a cizmelelor de
protectie.

. In cazul in care ventilarea este necorespunzatoare purtati

echipament de protectie respiratorie.

Alegerea aparatului respirator trebuie sa se bazeze pe
nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de
periculozitate al produsului si pe limitele de functionare in
siguranta ale aparatului ales.

filtru pentru particule P

P1: Material inert; P2, P3: substante periculoase

Tn cazul in care, in timpul utiliz&rii normale materialul prezinta
un pericol pentru respiratie, se va folosi numai in prezenta
unei instalatii de ventilare adecvate sau se va purta un aparat
respirator corespunzator.

Se va preveni penetrarea materialului in sistemul de
canalizare si in cursurile de ape.

Nu sunt necesare masuri de prevedere speciale pentru mediul
inconjurator.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

pH

Punctul de topire/intervalul de
temperatura de topire /
Punctul de inghetare
Temperatura de
fierbere/interval de
temperatura de fierbere
Punctul de aprindere

pulbere

gri

inodor

Nu exista date

> 11
Concentratie: 500 g/l
Nu exista date

Nu exista date

Nu se aplica
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Viteza de evaporare
Inflamabilitatea (solid, gaz)

Limita superioara de explozie
/ Limita maxima de
inflamabilitate

Limita inferioara de explozie /
Limita minima de
inflamabilitate

Presiunea de vapori
Densitate relativa a vaporilor.
Densitate

Greutate volumetrica

Solubilitatea (solubilitatile)
Solubilitate Tn apa
Solubilitate in alti solventi

Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa
Temperatura de
autoaprindere
Temperatura de
descompunere
Vascozitatea

Vascozitate dinamica

Vascozitate cinematica
Proprietati explozive

Proprietati oxidante

Nu exista date
Nu exista date

Nu exista date

Nu exista date

Nu se aplica
Nu exista date
1,500 g/cm3
1.500 kg/m3

insolubil
Nu exista date

Nu exista date
Nu exista date

Nu exista date

Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date

Nu exista date

9.2 Alte informatii
Nu exista date

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in conditii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimica
Produsul este stabil chimic.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Reactii potential periculoase  : Nu exista riscuri particulare de semnalat.
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10.4 Conditii de evitat
Conditii de evitat . Nu exista date

10.5 Materiale incompatibile
Materiale de evitat : Nu exista date

10.6 Produsi de descompunere periculosi
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice
Toxicitate acuta
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Corodarealiritarea pielii
Provoaca iritarea pielii.

Lezarea gravaliritarea ochilor
Provoaca leziuni oculare grave.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Sensibilizarea pielii
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Sensibilizare respiratorie

Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.
Mutagenitatea celulelor germinative
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Cancerigenitate
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica
Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere repetata
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.

Toxicitate referitoare la aspiratie
Neclasificat pe baza informatiilor disponibile.
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SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea
Nu exista date

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Nu exista date

12.3 Potentialul de bioacumulare
Nu exista date

12.4 Mobilitatea in sol
Nu exista date

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Produs:
Evaluare

12.6 Alte efecte adverse

Produs:

Informatii ecologice
aditionale

Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT),
fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele
de 0.1% sau mai mari..

Nu exista informatji disponibile despre acest produs.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor
Produs :

Ambalaje contaminate

Generarea de deseuri trebuie evitata sau redusa oriunde este
posibil.

Containerele goale sau garniturile pot retine urme de reziduu
al produsului.

Acest produs si ambalajul sdu trebuie eliminate intr-un mod
sigur.

Aruncati surplusul si produsele nereciclabile prin intermediul
unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii deseurilor.
Aruncarea acestui produs, a amestecurilor si produselor
secundare ar trebui sa se conformeze Tn orice moment cu
cerintele de protectie a mediului si legislatia de eliminare a
deseurilor si toate reglementarile autoritatilor regionale locale.
Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si
contactul cu solul, cursurile de apa, colectoarele si
canalizarile.

15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt
contaminate cu substante periculoase

Tara RO 100000034176
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SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numarul ONU

Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.4 Grupul de ambalare

Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Nu se aplica

14.7 Transportul in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC

Nu se aplica pentru produse precum cel furnizat.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)

pentru substanta sau amestecul in cauza

REACH - Restrictiile la producerea, introducerea pe
piata si utilizarea anumitor substante, preparate si

articole periculoase (Anexa XVII)

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului privind exportul si importul de

produse chimice periculoase

Conventia Internationala a Armelor Chimice (CWC)
Programul Produselor Toxice si a precursorilor lor
REACH - Lista substantelor candidate care prezinta
motive de ingrijorare deosebita in vederea autorizarii

(Articolul 59).

Se vor lua in considerare conditiile
de restrictionare pentru urmatoarele
inregistrari:

Cement (Numar pe lista 47)

Nu se aplica

Nu se aplica

Nici un ingredient nu a fost
inventariat (=> 0.1 %).

REACH - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii Nu se aplica

(Anexa XIV)

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substantele Nu se aplica

care diminueaza stratul de ozon

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluantii organici Nu se aplica

persistenti (reformare)

Informatii REACH: Toate substantele continute in produsele Sika sunt:

-inregistrate de catre furnizorii nostri din amonte, si/sau
-inregistrate de catre Sika, si/sau
-excluse de regulament, si/sau

-exceptate de la inre
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Seveso llI: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul
pericolelor de accidente majore care implicad substante periculoase.
Nu se aplica

Compusi organici volatili . Legea pentru taxa referitoare la compusii organici volatili
(COV)
nu sunt necesare taxe pentru COV

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale
(prevenirea si controlul integrat al poluarii)

Continut in compusi organici volatili (VOC): < 0,01 %

Alte reglementari:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici

Legea 211/2011 (amendamentele) privind regimul deseurilor

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Pentru acest amestec nu a fost efectuata nicio evaluare a securitatii chimice de catre furnizor.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Text complet al declaratiilor H

H315 . Provoaca iritarea pielii.

H318 . Provoaca leziuni oculare grave.

H335 . Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Text complet al altor abrevieri

Eye Dam. . Lezarea grava a ochilor

Skin Irrit. . lritarea pielii

STOT SE . Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura
expunere

RO OEL : Valori-limita obligatorii de expunere profesionala la agenti
chimici

RO OEL/TWA : Valoare limita

ADR :Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route

CAS :  Chemical Abstracts Service

DNEL . Derived no-effect level

EC50 : Half maximal effective concentration

GHS . Globally Harmonized System

IATA . International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 . Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)
LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
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air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL . International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC . Predicted no effect concentration

REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals

Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative
Informatii suplimentare
Clasificarea amestecului: Procedura de clasificare:
Skin Irrit. 2 H315 Metoda de calcul
Eye Dam. 1 H318 Metoda de calcul
STOT SE 3 H335 Metoda de calcul

Informatiile continute in aceasta fisa de securitate corespund nivelului nostru de cunostiinte la
data publicarii. Toate garantiile sunt excluse. Conditiile generale de vanzare sunt aplicabile.
Inainte de utilizare va rugam consultati Fisa tehnica de sec

“ Indica informatiile care s-au modificat de la ultima versiune pusa in circulatie.

RO /RO
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