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UNIVERSAL HOBBY
ADEZIV UNIVERSAL TRANSPARENT

DESCRIEREA PRODUSULUI
Adeziv transparent multifunc]ional. 

DOMENIU DE UTILIZARE
Lipe[te  ceramica,  por]elan,  textile,  hârtie, 
carton, fotografii, lemn, sticl\, metal unele mase 
plastice [i polisirenul. Ideal pentru hobby [i uz 
casnic.

PROPRIET|}I
Solubilitate: dac\ este nevoie, se poate dilua 
cu aceton\.
Rezisten]\ la temperatur\: pân\ la + 80° C.
Rezisten]\ la ^nghe]: bun\.
Rezisten]\ la umezeal\: rezistent la ap\.

DATE TEHNICE
Material de baz\: polivinil acetat. 
Culoare: transparent.
Consisten]\: 32%.
Greutate specific\: 0,85 g/cm3

Vâscozitate: 2 Pa.s la 20° C 
Punct de inflamabilitate: 0° C.

UTILIZARE
Preg\tirea  suprafe]elor:  Materialele  de  lipit 
trebuie s\ fie curate, uscate [i lipsite de praf.
Temperatura de aplicare: a nu se utiliza la 
temperaturi sub  +5° C.
Timp de asamblare: 10-15 minute pentru 
materiale poroase.
Instruc]iuni  de  utilizare: Aplica]i  un  strat 
sub]ire de adeziv pe ambele p\r]i [i l\sa]i s\ se 
usuce  un  moment.  Apoi,  ^n  intervalul  ^n  care 
filmul  de adeziv este ^nc\ umed, presa]i  ferm 
cele dou\ p\r]i [i l\sa]i s\ se usuce 24 de ore.

PETE:  ~ndep\rta]i  petele proaspete de adeziv 
cu aceton\.

DEPOZITARE: Termenul de depozitare este de 
circa 2 ani, ^n condi]iile depozit\rii ^n ambalajele 
originale ^n locuri r\coroase.

ATEN}IE! 
Produs  inflamabil!  Nu  l\sa]i  la  ^ndemâna 
copiilor1  Feri]i  de  surse  de  foc  –  Fumatul 
interzis! Folosi]i doar ^n spa]ii bine ventilate!

Instruc]iunile noastre se bazeaz\ pe investiga]ii am\nun]ite [I pe exerien]a practic\. Având in vedere diversitatea larg\ 
a  materialelor [I a condi]iilor ^n care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor ob]inute [i/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor .  Totu[I,  Departamentul Service v\ st\ la 
dispozi]ie pentru informa]ii suplimentare legate de folosirea produselor.
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