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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere diversitatea largă a 
materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor 
obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru 
informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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BISON® POWER REPAIR TAPE  
Bandă adezivă texturată foarte puternică  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Bandă texturată extrem de puternică cu înveliş din 
PE şi cu adeziune foarte puternică, recomandată 
pentru repararea, etanşarea, lipirea şi izolarea 
împotriva apei a unor obiecte şi materiale. Poate fi 
utilizată atât la interior şi exterior.  
 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Recomandată pentru reparare, etanşare, lipire şi 
izolare şi protecţie. Foarte puternică, pentru uz 
universal, pentru aplicaţii la interior sau la exterior. 
Aderă pe multe materiale sintetice, cum ar fi (PVC, 
ABS), sticlă, metal, materiale textile, lemn şi piatră. 
 
PROPRIETĂŢI 

- Foarte puternică 
- Aderenţă iniţială extrem de ridicată 
- Universală 
- Pentru uz interior şi exterior 
- Rezistentă la temperaturi de la -10°C la 

+75°C 
- Rezistentă la umezeală 
- Rezistentă la radiaţii UV 
- Poate fi ruptă manual 

 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Caracteristicile suprafeţei: Suprafaţa trebuie să 
fie curată, uscată şi lipsită de praf sau grăsimi. 

UTILIZARE 
Instrucţiuni de utilizare:  
Aplicaţi banda de obiectul pe care doriţi să îl lipiţi şi 
presaţi bine, fără să atingeţi partea adezivă, 
întrucât puterea de adeziune a benzii scade.  

Pete/ reziduuri: Îndepărtaţi reziduurile de bandă 
adezivă cu spirt alb. 

PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenţă la umiditate: Bună 
Rezistenţă la temperatură: de la -10°C la +75°C 
Rezistenţă la UV: Bună 
Rezistența la tracțiune (N/25mm): aprox: 
95N/25mm 
Rezistența la dezlipire: SS 18 N/25mm 
Aderența bilei la rostogolire: <3 cm 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

Aderență inițială: ridicată 

Stratul suport: LDPE 
Baza chimică: adeziv pe bază de cauciuc sintetic 
Culoare: gri 
Grosime: 0,195mm  

DEPOZITARE 
Păstraţi produsul într-un loc uscat, răcoros şi ferit 
de îngheţ. 

AMBALARE 
Bandă de 50m x 50m, la blister 
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