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Fișă tehnică 

 

Ulei pentru exterior 
Ulei danez 
Cod 4971XX 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

DESCRIERE 

DECKING OIL HD este un amestec de uleiuri 

naturale, modificate cu rasini, special pentru 

tratarea suprafetelor exterioare din lemn, cum 

ar fi mobilier de gradina, usi, garduri, punti, 

barci si altele similare. 

Formula sa specială hrănește și protejează 

lemnul, sporindu-i frumusețea naturală, în 

timp ce rășinile îmbunătățesc protecția, 

făcându-l rezistent la apă și intemperii, cu un 

efect decorativ plăcut. Îmbogățit cu filtre UV și 

ingrediente speciale de protecție, împiedică 

lemnul să devină gri și îl face să pară viu și 

vibrant în ton. 

FACE 

16-20 m² pe litru pe strat în funcție de metoda 

de aplicare și de gradul de absorbție a 

lemnului. 

 
CURĂȚARE ȘI DILUARE 

Solvoil 06 sau Solvoil Plus. 

 
CERTIFICĂRI ȘI CONFORMITATE 

Certificare EN71. III Sigur pentru jucării pentru 

copii Testat pentru performanță în 

conformitate cu liniile directoare ale 

standardului EN 927-6:2019 (rezistență la 

îmbătrânirea artificială) 

 
DOMENII DE APLICARE 

Suprafețe exterioare din lemn netratat sau 

tratat anterior cu uleiuri din gama Borma. 

Terase din lemn, punți, pardoseli exterioare 

din lemn în general; mobilier de grădină, 

suprafețe exterioare din lemn în general. 

 

 
Caracteristici U.M. Valoare 

Densitate g/cm3 0,87 ± 0,02 

Vâscozitate Ford#4 Sec. 36 ± 2 

Reziduu uscat % 48 ± 5 

Timp de uscare, primul strat (20 ° C) Ore 6-8 

Timp de uscare, complet (20 ° C) Ore 24 ± 6 

http://www.bormawachs.com/
mailto:info@bormawachs.it


ULEI PENTRU PARDOSELI HD p. 2 Di 3 

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italia 
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it 

 

 

 
 
 

 

MOD DE UTILIZARE 
 

 

 

Curățați suprafața de tratat cu 
grăsime, siliconi, lacuri vechi sau 
urme de murdărie; dacă este posibil, 
șlefuiți ușor. 

 

 

Întindeți produsul omogen cu o perie, 

rolă sau cârpă, evitând orice excese. 

 

 

 
Se lasă să se usuce 6-8 ore. 

 

 

Dacă este necesar, continuați cu 

șlefuirea cu șmirghel cu granulație 

220-240. 
 

 

 
Aplicați cel puțin un al doilea strat. 

 

 

 
Așteptați 24 de ore pentru uscarea 
completă. 

 
RECOMANDĂRI TEHNICE 

Alegerea unei versiuni colorate asigură că 

finisajul este considerabil mai rezistent la 

razele ultraviolete decât versiunea 

transparentă a aceluiași produs. 

Datorită proprietăților de uscare rapidă ale 

acestui produs, aplicarea unei versiuni 

colorate trebuie să fie cât mai atentă posibil. 

Se amestecă bine înainte de utilizare. Pentru a 

obține o uscare regulată, aplicați grosimi 

uniforme și nu excesive. Uleiurile nu sunt 

compatibile cu diferite tipuri de straturi de 

bază: prin urmare, se recomandă aplicarea lor 

pe lemn brut sau pe finisaje obținute anterior 

cu uleiuri din aceeași linie. Este recomandabil 

să nu aplicați sub soare direct, pe suprafețe 

fierbinți, în prezența vântului puternic, ploii, 

ceții sau cu pericol de înghețuri nocturne. 

Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o 

zonă de sacrificiu pentru a vedea dacă efectul 

se potrivește cu cel dorit. 

Atenție: lemnul exotic sau de culoare grea 

poate inhiba sau încetini foarte mult procesul 

de uscare. 

În cazul aplicării în lumina directă a 

soarelui sau la temperaturi ridicate și în 

cazul aplicării pe lemne tari și / sau 

exotice, se recomandă diluarea produsului 

cu 20-30% Solvoil pentru primul strat. 

Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în 

timpul și după aplicare pentru a facilita 

procesul de oxidare și, prin urmare, pentru a 

permite o întărire corectă a stratului de ulei 

aplicat. Uleiurile sunt supuse unei îngălbeniri 

fiziologice, atât în interiorul recipientului, cât și 

odată aplicate: este un fenomen natural care 

reflectă originea materiei prime. 

 
 
AMBALAJ 

 

Cod. 4971 6 x 1Lt 
Cod. 4977 2 x 2,5Lt 
Cod. 4972 2 x 5Lt 
Cod. 4975 1 x 10Lt 
Cod. 4973 1 x 20Lt 
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CULORI DISPONIBILE 

Incolor 08, Pin 05, Cireș 16, Tec 17, Nuc 

deschis, Nuc închis, Mahon 62 

 
SISTEMUL DE CULORI BORMA 

 
 

 

Paste compatibile: 
Pigmenți uleioși din seria 
CO 

 
DEPOZITARE 

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat; 

Păstrați recipientul închis atunci când nu este 

utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări 

deschise, scântei și alte surse de aprindere. 

Produsul are un timp de depozitare de 24 de 

luni de la data producției. 

AVERTISMENT 

Citiți FDS înainte de utilizare. 

Rumegușul din lemn, cârpele de bumbac, 

hârtia și produsele similare înmuiate în produs 

lichid și lăsate în astfel de condiții pot provoca 

auto-aprindere. 

Prin urmare, în cazul unor astfel de materiale 
de curățare sau orice altceva, aveți grijă să 
favorizați o bună ventilație pentru a permite 
uscarea rapidă a produsului sau să îl udați cu 
apă înainte de eliminare. Respectați 
reglementările de siguranță în vigoare. 

 
Produs pentru uz profesional. 

 
Datele prezentate în această fișă tehnică sunt 

valori medii tipice obținute pe baza metodelor 

de testare acceptate în mod obișnuit. Aceste 

date, precum și proprietățile oricărui eșantion 

furnizat nu implică nicio garanție legală sau 

obligație de asigurare. Recomandăm 

utilizatorului să evalueze adecvarea 

produselor noastre în anumite utilizări sau 

aplicații specifice. 

 

 
Codul produsului: 
4971XX 
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