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DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
 

N° PL530 
 
 
 

1. Cod unic de identificare al tipului de produs 

PLT030 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea  
produsului pentru construcții necesare, în temeiul articolului 11 (4) 

Aquaroc® 13 

Aquaroc® 12,5 
 
Trasabilitate: a se vedea data de producție pe etichetă și / sau pe produs 

3. Utilizarea sau utilizările prevăzute a/ale produsului pentru construcții, în conformitate cu 
specificațiile tehnice armonizate aplicabile, după cum este prevăzut de către producător 

Finisarea pereților interiori, exteriori și plafoanelor 

4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a 
producătorului necesare în conformitate cu articolul 11 (5) 

Placoplatre 
34 avenue Franklin Roosevelt 

F-92150 Suresnes 

http://www.placo.fr 

5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat a cărui mandat 
acoperă atribuțiile prevăzute în Articolul 12 (2) 

N/A 

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului 
pentru construcții, prevăzute în Anexa V 

Sistemele 3 și 4 

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un 
standard armonizat 

CSTB (Organism notificat numărul 0679) a eliberat rapoartele referitor la cerinţele Sistemului 3 de 
clasificare pentru comportarea la foc. 

8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a 

emis o Evaluare Tehnică Europeană 

N/A 

http://www.placo.fr/
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9. Performanţe declarate 

Caracteristici esenţiale Performanţe 
Specificaţii tehnice 

armonizate 

Rezistenţă mecanică Clasa 1 
EN 12467:2012 
Secţiunea 5.4.4 

Reactie la foc A2-s1,d0 
EN 12467:2012 
Secţiunea 5.6.1 

Emisii de substanţe periculoase NPD 
EN 12467:2012 
Secţiunea 5.6.2 

Permeabilitate apă Categoriile A şi B 
EN 12467:2012 
Secţiunea 5.4.5 

Durabilitate împotriva apei calde Categoriile A şi B 
EN 12467:2012 
Secţiunea 5.5.4 

Durabilitate la uscat/ umed Categoria B 
EN 12467:2012 
Secţiunea 5.5.5 

Durabilitate la îngheţ-dezgheţ Categoria B 
EN 12467:2012 
Secţiunea 5.5.2 

Durabilitate la căldură şi ploi Categoria B 
EN 12467:2012 
Secţiunea 5.5.3 

 
 

10. Performanța produsului identificat la punctul 1 de mai sus este în conformitate cu 
performanțele declarate la punctul 9. 

 
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la 
punctul 4. 
 

Semnat pentru și în numele producătorului de către: 
 

Monsieur Hervé de Maistre, Directeur Général Placoplatre 
 
 Suresnes, 18 marte 2016 Signature 

 
 


