
 
 

 

 

 
 

 
 

Fişă tehnică de produs 

 
 
 

 
Banda din fibra de sticla Hydro 
 

 
 

 

 
Descrierea produsului 

 

 

 
 Banda din fibra de sticla 
autoadeziva de culoare albastra  
ofera  rezistenta la umiditate > 
80%.  

 
 

Domeniul de utilizare 
 

 
Banda din fibra de sticla autoadeziva   
Hydro este uşor de aplicat şi asigură 
îmbinări puternice şi subţiri de plăci 
de gips-carton, eliminând golurile şi 
bulele de aer din compusul de 
îmbinare. Datorita rezistentei la 
umiditate este ideala pentru spatii cu 
umiditate ridicata. 
 
 
 

Grosime material 
 

Banda din fibra de sticla 
autoadeziva Hydro are grosimea 
de 0.26 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calitate material 
 

Banda din fibra de sticla 
autoadeziva  Hydro are o 
structura speciala realizata din 
fibra de sticla cu adeziv. 
Banda prezinta un invelis 
special care rezista in zonele 
cu umiditate ridicata. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Rezistenta la intindere: 

260 N÷ 483 N 
 
DPU (PES + înveliş + PSA): 

41÷ 47 % 
 
Greutate ţesătură tratată 
(inclusiv adeziv):  

64,5 ± 3,5 g/m2 
 
Rezistenta la umiditate: 

80 % 
 

Dimensiuni 
 

Lungime rolei: 

90 ml. 
 
Latimea: 

48 mm (+ sau -2%) 
 
 

 

 

Clasificare EN 
 
 

Banda din fibra de sticla Hydro este 
realizata in conformitate cu 
prevederile standardului european: 
ETA-09/0075 

 
 

 
             
                  Depozitare 
 

Banda din fibra de sticla 
autoadeziva  Hydro se 
depoziteaza in interior, in spatiu 
cu temperatura constanta si 
minima ventilatie pentru evitarea 
condensului. 

Depozitarea se va face pe  
suprafete uscate, ferite de  
umezeala, sau pe suport special  
construit. 

 

 
 
Puteţi solicita informaţii suplimentare: 
   
 

Saint-Gobain Construction Products 
Romania 
Rigips Business Unit 
Sos. Pipera 43, Floreasca Park 
Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti 
 

Tel : +40 (21) 207 57 50 
Fax: +40 (21) 207 57 52 
 

www.rigips.ro
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Informaţiile din această Fişă tehnică de produs au la bază cunoştinţele şi experienţele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale şi, datorită numărului mare de 
factori ce influenţează aplicarea şi utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste şi încercări proprii. Prin prezenta fişă ne declinăm răspunderea cu privire 
la orice garanţie sau reprezentare expresă sau implicită în legătură cu proprietăţi ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop 
decât cel pentru care a fost conceput. Toate informaţiile sunt puse la dispoziţie cu bună ştiinţă şi credinţă, putând fi însă supuse unor modificări. 

 

http://www.rigips.ro/

