TYTAN

PROFESSIONAL

ABIZOL R TYTAN
PROFESSIONAL

Abizol R este o amorsa bituminoasa cu cauciuc inaintea executiei
hidroizolatiilor cu aplicare la rece pentru acoperisuri. Sistem
complet de renovare impreuna cu Abizol G si Abizol P.

APLICATII

grunduirea substraturilor din beton
inainte de acoperirea cu hidroizolatii,
primer pentru membranele bituminoase
aplicate la cald

BENEFICII

nu necesita incalzire sau topire, se aplica simplu, folosind
bidineaua sau trafaletul

amorsarea pe invelitorile bituminoase
vechi Tnainte de aplicarea hidroizolatiilor
la rece pe baza de solvent

datorita compozitiei pe baza de solvent patrunde foarte
adanc n porozitatea suportului, betonului, absorbind
microfisurile

impreuna cu Abizol G si Abizol P
asigura renovarea si repararea
acoperisurilor bituminoase, a teraselor
si a invelitorilor, peste stratificatia
existenta, reducand riscul de infiltratie a
apei si prelungind durata de viata a
Tnvelitoarei

se poate aplica pe suporturi uscate sau usor umede de
beton, mortar, zidarie

adera puternic la carton bituminat sau invelitori
bituminoase vechi, dar si pe zonele adiacente: lemn,
metal, OSB

CONDITII DE APLICARE

este un produs special adaptat la climatul temperat
european prin faptul ca este rezistent la fisuri sau crapaturi
provocate de inghet

Temperatura de aplicare [°C ] +5-+35
temperatura suprafetei [°C ] +5 - +35
Temperatura produsului [°C ] +5-+35

Se foloseste numai la exteriorul constructiilor.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Inainte de aplicare, cititi instructiunile de siguranta prezentate in MSDS.
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1. PREGATIREA SUPRAFETEI

+ Suprafata nu trebuie sa fie inghetata sau acoperitd de gheata si sa nu fie acoperita de
apa.

« Indepartati straturile vechi, praful, marginile ascutite si contaminarile (indepartati
reziduurile agentului anti-aderenta utilizat pentru cofraje).

« Indepartati rugina de pe elementele metalice si protejati-le de coroziune.

2. PREGATIREA PRODUSULUI

« Tnainte de aplicare, produsul trebuie adus la temperatura camerei. Omogenizati bine cu un
mixer cu viteza redusa

3. APLICARE

* Aplicati primul strat prin frecare in substrat cu o pensula sau perie de acoperis. La
executarea hidroizolatiei, aplicati 2-3 straturi (inainte de a aplica urmatorul strat,
asigurativa ca cel anterior este uscat) folosind o gletiera, o pensula sau prin pulverizare.

4. LUCRARI DUPA FINALIZAREA APLICARII

«  NU SPALATI MAINILE CU SOLVENTI.

*  Produsul neintarit trebuie indepartat de pe maini, unelte si suprafetele murdare cu un
prosop de hartie.

* Dupa intarire, indepartati de pe maini cu apa si sapun; de pe unelte indepartati mecanic
sau cu solventi organici.

5. OBSERVATII / RESTRICTII

+ Evitati contactul cu godronul

*  Nu incalziti

* Nu folositi la interior

- Pe suprafetele dificile se recomanda efectuarea unui test inainte de aplicare Inainte de
aplicare, cititi instructiunile de siguranta prezentate in MSDS.

DATE TEHNICE
Culoare
Negru +
Neintarit - testat la 23 + 2 ° C si umiditate Valoare
relativa de 60%
Densitate [g / ml] 0,93-1,10
Continut solid [%] 50
Timp de uscare initiala [h] 6
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Consum (pentru 1 strat) [kg/m2] 0,2-04
Numarul de straturi - amorsare 1
Suprafata Aderenta
Beton +
Carton bitumat +

+ Aderenta buna
* Aderenta partiala

Toti parametrii sunt obtinuti in urma testelor de laborator care respectd standardele
producatorului intern si depind in mare masura de conditile de intarire a produsului (de

exemplu, temperatura ambientala, suprafata, calitatea echipamentelor folosite si abilitatile
persoanei care aplica produsul).

NORME / AGREMENTE / CERTIFICARI

* Produsul intruneste cerintele PN-B-24620
* Produsul detine Aviz Sanitar nr. 1 emis de Ministerul Sanatatii.

TRANSPORT / DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricatiei atunci cand este pastrat in
ambalajul original nedeschis la o temperatura cuprinsa intre +5 ° C pana la +35 ° C intr-un
loc uscat protejat de inghet.

PRECAUTII PRIVIND SIGURANTA SI SANATATEA

Pentru informatii detaliate, gasiti fisa de securitate la producator la cerere.
Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informatiile continute mai sus sunt oferite cu buna credintd pe baza cercetarilor producatorului si sunt considerate corecte. Cu toate
acestea, deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor noastre sunt in afara controlului nostru, aceste informatii nu se vor
substitui testelor pentru a va asigura ca produsele SELENA sunt pe deplin satisfacatoare pentru aplicatiile dvs. specifice. Singura
garantie oferitd de SELENA este ca produsul respecta specificatiile sale in momentul vanzarii. Despagubirile exclusiv pentru incalcarea
unei astfel de garantii se limiteaza la rambursarea pretului de achizitie sau inlocuirea oricarui produs care se dovedeste a fi altul decat
cel garantat. Producatorul SELENA renunta in mod specific la orice alta garantie expresa sau implicitd de competenta pentru un anumit
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scop sau comercializare. SELENA Tsi declina raspunderea pentru orice daune incidentale sau consecinte. Deasemenea, sugestiile de
utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de incalcare a drepturilor conferite de un anume brevet.
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