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Cant. | Descriere
1 ALPHA2 25-80 180 este un circulator cu rotor umed, conceput pentru circulatia lichidelor in sistemele de incalzire si

climatizare casnice. Cu un indice de eficienta energetica (EEI) de nivel mondial, mult sub referinta ErP, asigura economii
substantiale de energie.

Nota! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: 99411178

Caracteristici

+ AUOTADAPT, care ofera nivelurile de confort supreme cu un consum de energie cat mai mic posibil si face ca punerea in functiune sa
fie sigura si usoara

* Functie de reglaj de noapte pentru a economisi energie

* Modul manual de vara economiseste energie pe timp de vara si asigura o pornire sigura in sezonul de incalzire

+ Functionarea intuitiva cu un singur buton simplifica selectarea oricarui mod de control

* Nu este necesara protectia externa a motorului, reducand timpul de instalare

* Ponire cu cuplu mare imbunatateste pornirea in conditii dure

* Nu necesita intretinere datorita designului rotorului si a utilizérii componentelor robuste

» Mufa ALPHA face instalarea electrica rapida si usoara

« Carcasele izolatoare sunt furnizate cu pompele pentru a reduce la minimum pierderile de caldura in sistemele de incalzire

« Echilibrarea hidraulica prin utilizarea temporara a ALPHA Reader si a aplicatiei instalatorilor Grundfos GO Balance App sunt setate
pentru o echilibrare hidraulica rapida si usoaré - f&ra a compromite fiabilitatea, eficienta si usurinta instalarii.

Folosind temporar ALPHAZ cu alte doua componente ALPHA Reader MI401 si Grundfos GO Balance App, este posibil sa echilibrati
sistemele de incalzire constand din radiatoare si / sau incalzire n pardoseala rapid si usor.

Functia AUTOADAPT ajusteaza continuu performanta pompei la cererea reala de caldura, adica dimensiunea sistemului si necesarul
de caldura in schimbare pe parcursul anului. Functia AUTOADAPT va gasi setarea care ofera un confort optim, cu un consum minim de
energie. De asemenea, face punerea in functiune rapida, sigura si usoara.

Tn plus, pompa dispune si de trei moduri de control - fiecare cu trei setari;
« control proportional al presiunii

« controlul presiunii constante

» mod curba constanta

Afisajul aratéa consumul real de energie in watt sau debitul real Th m3/h , precum si alarmele si avertizarile. LED-urile indica starea de
functionare reala.

Functia night-Setback, cand este activata, reduce automat viteza motorului atunci cand temperatura sistemului scade pentru a
economisi energie.

Modul manual de vara; odata activat, porneste automat pompa frecvent la viteza mica pentru a evita blocarea, de ex. si in acelasi timp
economisiti energie.

Pompa este de tip rotor umed, ceea ce inseamna ca pompa si motorul formeaza o unitate integrald. Rulmentii sunt lubrifiati de lichidul

pompat asigurand o functionare fara intretinere. Pompa este prevazuta cu protectie la funtionare uscata.

Pompa are un arbore ceramic si rulmenti radiali, rulment de tractiune de carbon, cutie de rotor din otel inoxidabil, placa de rulment, rotor
compozit, toate contribuind la viata lunga.

Pompa se auto-ventileaza prin intermediul sistemului, ceea ce contribuie la punerea in functiune usoara. Designul compact cu cap de
pompa cu caseta de control integrata si panou de control se incadreaza in cele mai comune instalatii.

Carcasa pompei este realizata din fonta si electro-acoperita pentru a imbunatati rezistenta la coroziune.

Motorul este un motor sincron cu magnet permanent / compact-stator motorului caracterizat printr-o eficienta ridicata. Viteza pompei
este controlata de un convertizor de frecventa integrat incorporat in caseta de control.

Lichid:
Lichid pompat: Apa
Gama temperaturii lichidului: 2.110°C

Temperatura lichidului Tn timpul functionarii: 60 °C
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1 Densitate: 983.2 kg/m?

Tehnic:

Debit nominal: 2.14 m?h

Tnaltime de pompare nominald: 4.36 m

Clasa TF: 110

Aprobari: VDE,CE,EAC,SEPRO

Materiale:

Corpul pompei (stator):
Carcasa pompa:
Carcasa pompei:
Rotor:

Instalatie:

Gama temperaturii ambientale:
Presiune de functionare maxima:
Tip conexiune:

Dimensiune racord:

Evaluare presiune pentru racord:
Lungimea dintre porturi:

Date electrice:

Puterea de intrare minima - P1:
Intrare putere P1:

Frecventa retelei electrice:
Tensiune nominala:

Curent consumat maxim:

Grad de protectie (IEC 34-5):
Clasa de izolare (IEC 85):
Protectia motorului Tncorporata:

Altele:

Energie (EEI):

Pozitie cutie de conexiuni:
Greutate neta:

Greutate bruta:

Volum de livrare:

Danish VVS No.:

Nr. RSK suedez:
Finlandeza LVI nr.:
Norwegian NRF nr.:

Fonta

EN 1561 EN-GJL-150

ASTM A48M-150B

Composite

PES 30% GF + PESU-GF20%

0..40°C
10 bar

G

11/2 inch
PN 10

180 mm

3W

50 W

50/60 Hz
1x230V
0.04..0.44 A
X4D

F

NICI UNUL

0.18

6H

1.98 kg
2.14 kg
0.004 m?
380473280
5758781
4615341
9043153
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Informatii generale: -0
Nume produs: ALPHA2 25-80 180 o | 50
Cod produs: 99411178
Numarul EAN: 5713828675293 7] | 70
Tehnic:
Debit nominal: 2.14 m3/h 6 s 60
inéltime de pompare nominala: 436 m
Presiune maxima: 80 dm ° %0
Clasa TF: 110 4 | 40
Aprobari: VDE,CE,EAC,SEPRO
Model: E 34 30
Materiale:
Corpul pompei (stator): Fonta 2 20
Carcasa pompa: EN 1561 EN-GJL-150 1 L 10
Carcasa pompei: ASTM A48M-150B
Rotor: Composite 0 3 ot " T "
Rotor: PES 30% GF + PESU-GF20% . ' N ' '
. Lichid pompat = Apa
Instalagle: Temperatura lichidului in timpul functionarii = 60 °C

Gama temperaturii ambientale:

Presiune de functionare maxima:

Tip conexiune:
Dimensiune racord:

Evaluare presiune pentru racord:

Lungimea dintre porturi:
Lichid:

Lichid pompat:

Gama temperaturii lichidului:
Temperatura lichidului in timpul
functionarii:

Densitate:

Date electrice:

Puterea de intrare minima - P1:
Intrare putere P1:

Frecventa retelei electrice:
Tensiune nominala:

Curent consumat maxim:

Grad de protectie (IEC 34-5):
Clasa de izolare (IEC 85):
Protectia motorului incorporata:
Protectie termica:

Control:

Automat noaptea:

Altele:

Energie (EEI):

Pozitie cutie de conexiuni:
Greutate neta:

Greutate bruta:

Volum de livrare:

Danish VVS No.:

Nr. RSK suedez:
Finlandeza LVI nr.:
Norwegian NRF nr.:

0..40°C
10 bar

G

11/2 inch
PN 10
180 mm

Apa
2.110°C
60 °C

983.2 kg/m?

3W

50 W

50/60 Hz
1x230V
0.04..0.44 A
X4D

F

NICI UNUL
ELEC

functionare redusa automata pe timp te

noapte inclusa

0.18

6H

1.98 kg
2.14 kg
0.004 m®
380473280
5758781
4615341
9043153

Densitate = 983.2 kg/m?

NS TS
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