ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal nr. 38440 din data de 31 martie 2023 al Comisiei

tehnice de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 001SB-03/1012-2023, elaborat de INCD URBAN INCERC SUCURSALA
INCERC BUCURESTI, pentru MEMBRANA HIDROIZOLATOARE HIBRIDA WATERSTOP, produsa de
BOSTIK GMBH, Germania.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 31 martie 2025 si se poate
prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului
agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,,conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 31 martie 2026, pentru titular,

producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE STAT
Marin 70O
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Agrement Tehnic
001SB-03/1012-2023

MEMBRANA HIDROIZOLATOARE HIBRIDA WATERSTOP
MEMBRANE D'ETANCHEITE HYBRIDE WATERSTOP
WATERSTOP HYBRID WATERPROOFING MEMBRANE

WATERSTOP HYBRID-ABDICHTUNGSBAHN

CoD 3

PRODUCATOR: BOSTIK GMBH
NIEDERLASSUNG MEM, Germania
AM EMSDEICH 52, 26789 LEER/OSTFRIESLAND
TEL: +49 (0) 491 / 92580 - 32
FAX: +49 (0) 491 / 92580 - 60

TITULAR AGREMENT TEHNIC: BOSTIK ROMANIA SRL
Strada Rasaritului 51(DN7), 070000
Buftea, Ilfov, Romania, telefon 0372 833 300

ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC:

INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti
Sos. Pantelimon nr. 266, 021652, Sector 2, Bucuresti, Tel: (4021) 627 27 40, Fax: (4021) 255 18 62

Grupa Specializatd nr.3: ’Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii hidrofuge si invelitori”

Prezentul agrement tehnic este valabil pind la data de 31.
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Const
calitate.




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr. 3: “Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii
hidrofuge si invelitori” din cadrul INCD URBAN-INCERC Sucursala INCERC
Bucuresti analizind cererea de solicitare de elaborare de agrement tehnic, prezentata
de firma BOSTIK ROMANIA SRL inregistrati cu nr. 445 din 30.01.2023, referitoare
la "MEMBRANA HIDROIZOLATOARE HIBRIDA WATERSTOP” produsi de
firma BOSTIK GMBH, GERMANIA elaboreazi prezentul Agrement Tehnic nr.
001SB-03/1012-2023, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente
domeniului de referintd si cu standardele de calitate in vigoare la aceastd data.

1. Definirea succintd

1.1 Descrierea succintd

MEMBRANA HIDROIZOLATOARE
HIBRIDA WATERSTOP este un produs sub
formd de pastd pe bazd de polimeri hibrizi
SMP, fara bitum si fard solventi, ce

formeazd  prin  intdrire o  peliculd
hidroizolatoare .
1.2 Identificarea produselor
MEMBRANA HIDROIZOLATOARE

HIBRIDA WATERSTOP — produsul, de
culoare gri, este ambalat in cartuse de 290
ml si galeti de 1 kg, 6 kg, 14 kg.

Pe eticheta se specifica in limba
romana:
- denumirea producdtorului;
- denumirea comerciald a produsului,
- numadrul si data lotului de fabricatie;
- volumul sau masa produsului;
- domeniul de aplicare §i instructiuni de
utilizare;
- termenul de valabilitate.

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

MEMBRANA  HIDROIZOLATOARE
HIBRIDA WATERSTOP este utilizatd la:
- etansarea tubulaturii pentru scurgerea
apei pluviale la acoperisuri, guri de
scurgere, de ventilare, etc.;
- etangarea rosturilor, a imbindrilor
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fundatii, terase, socluri, cabine dus,
balcoane etc.

Este adecvata pentru utilizarea pe
suprafete ca: beton, piatrd, metal,
argild, tigld, placi ceramice, PVC etc.
Nu se aplica pe suprafete ca PE, PP
si bitum.

Produsele se aplicd numai urmare
unui proiect de execufie intocmit cu
respectarea Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicata
si a reglementdrilor tehnice in
vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii
Alcdtuirile  constructive  cu

membrana hidroizolatoare hibridd
WATERSTOP indeplinesc criteriile
de performantd corespunzatoare
celor sapte cerinte fundamentale
precizate in Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicatd in
conditiile respectarii datelor tehnice
prezentate de producdtor, astfel:
° Rezistenta mecanicd si
stabilitate

Produsul  nu  influenteaza
zistenfa si stabilitatea elementelor
asigurd insd o
durabil\n te sporitd a acestora.
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e  Securitate la incendiu
Pentru produsul pentru constructii

care face obiectul agrementului tehnic nu
au fost efectuate incercdri  pentru
determinarea performantelor referitoare la
securitatea la incendiu.
o Igiena, sandtate si mediu inconjurdtor

In  vederea  protejirii  sdandtdtii
populatiei si a prevenirii, reducerii si a
poluarii mediului inconjurator, activitdtile
privind  comercializarea si  utilizarea
produsului trebuie sa tind seama de
declaratiile  producdtorului  si  sd
indeplineascd cerintele mentionate de
producator in fisa tehnicd cu date de
securitate §i cu legislatia in vigoare:
- Regulamentul Parlamentului European si
al  Consiliului  European  (CE) nr.
1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea §i restrictionarea substantelor
chimice (REACH) cu modificarile din
Regulamentul Parlamentului European si al
Consiliului European (CE) nr. 1272/2008.

- Ordinul 119/2014 referitor la Normele de
igiend gi sandtate publicad privind mediul de
viata al populatiei, cu modificarile si
completarile ulterioare, art.19 , alin 1. In
care se specifica: materialele folosite in
constructia, finisarea si dotarea locuintelor
se aleg astfel incat sa nu polueze aerul
interior §i sa asigure izolarea higrotermicd
s1 acusticd corespunzatoare.

- Legea nr.360/2003, republicata in 2004-
privind regimul substantelor si preparatelor
chimice.

‘Se vor respecta si instructiunile specifice
cuprinse in fisa tehnica si de securitate al
produsului:

- se va lucra in spatii ventilate pentru a
indeparta vaporii emisi pe tot timpul
prepararii si aplicarii produselor,

incendiilor corespunzatoare.
AT 001SB-03/1012 -2023
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S23 *fpa,gtkeaza caracteristicile timp de 24
- se vor asigura sisteme de stingere[d< ;

Membrana hidroizolatoare
hibrida WATERSTOP se livreazd
insofitd de Fisa cu informatii privind
siguranta materialului (MSDS).

e Sigurantd s§i accesibilitate in

exploatare

Produsul pus in operd conform
recomandadrilor producatorului,
inscrise pe recipiente, au

caracteristici corespunzdtoare pentru
domeniul de utilizare acceptat
(stabilitate dimensionald, aderentd la
suport, etangeitate la apd), asigurand
cerinta  privind  siguranta  §i
accesibilitatea in exploatare.
e Protectie impotriva zgomotului
Membrana hidroizolatoare
hibrida WATERSTOP nu influenteazad
cerinta referitoare la  protectia
impotriva zgomotului.
o FEconomie de energie si izolare
termicd
Membrana hidroizolatoare
hibridd WATERSTOP nu influenteazd
aceastd cerinta.
e Utilizare sustenabild a resurselor
naturale
Se va aplica conform Legii
nr.10/1995  republicata,  privind
calitatea in constructii.

2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) si
intretinerea produsului

Criteriile esentiale de durabilitate
se refera la mentinerea in timp a
caracteristicilor relevante: stabilitate
dimensionald, aderentd la suport §i
etangeitate la apa.

Producdtorul  garanteaza  ca
lusele, in ambalajul original, isi
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Durabilitatea in exploatare a lucrdrilor
de etansare cu membrana hidroizolatoare
hibridd WATERSTOP este de minim 5 ani.

Producdtorul mentioneazd cd estimadrile
privind durabilitatea sunt valabile doar cu
conditia respectdrii domeniilor de utilizare,
tehnologiei de aplicare si in condifii
normale de exploatare.

2.2.3 Fabricatia si controlul

Fabricarea membranei hidroizolatoare
hibridd WATERSTOP se realizeazda in
cadrul fabricii firmei BOSTIK GMBH
GERMANIA pe baza normelor tehnice ale
producdtorului, care asigurd
reproductibilitatea performantelor
corespunzdtoare domeniilor de utilizare
declarate.

Producdtorul are implementat sistemul
de management al calitdtii conform EN ISO
9001, certificat de cdtre TUV NORD CERT
GmbH, nr. 04 100 050022, cu termen de
valabilitate 23.04.2024 iar in vederea
asigurdrii  constantei  calitdfii, acesta
urmareste:

In vederea asigurdrii constantei calitdtii,
producdtorul urmareste:

a) intern unitdtii: mentinerea realizarii
productiei in conformitate cu prevederile
grupului de standarde ISO 9001,

b) extern unitdtii: obtinerea unei forme de
certificare recunoscute pentru produse.

Materiile  prime  utilizate  pentru
fabricarea produselor sunt verificate de
cdtre producdtor pentru a corespunde din
punct de vedere calitativ prin determindri
curente de laborator.

2.2.4. Punerea in operd

Membrana  hidroizolatoare  hibridd
WATERSTOP se pune in operd conform
instructiunilor puse la dispozitie de
producadtor.

AT 001SB-03/1012 -2023

Punerea in operd presupune

urmdtoarele etape distincte si anume:
1. pregdtirea suprafefei suport: se
cutdtd de praf, grdsime sau alte
impuritdti;nu  necesitd —amorsare;
suprafata poate fi umedd, dar nu
acoperitd cu o peliculd de apd;,
2. aplicarea produsului: cu pistolul
daca este ambalata in cartus; cu
pensula sau rola dacd este ambalata
la galeatd. Se aplica 2 straturi la
distantd de 6 ore unul de altul.

Detaliile  de  aplicare  sunt
specificate in fisa tehnicd a fiecdrui
produs.

Pentru  protectia  personalului
executant, se vor respecta cerintele in
conformitate cu normele
metodologice ~ de  aplicare  a
legislatiei, securitdfii §i sdndtafii in
muncd, conform Legii nr. 319/2006.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La conceptie s-a avut in vedere
realizarea unor produse performante
care sda  raspunda  cerintelor
domeniilor specifice de utilizare.

Produsele sunt realizate astfel
incdat respectd exigentele legislatiei
europene in domeniu, precum §i
cerintele fundamentale ale Legii nr.
10/1995, republicatd, privind
calitatea in  constructii  §i a
reglementarilor tehnice in vigoare,
prezentate la  punctul 2.2.1 al
agrementului tehnic.

Membrana hidroizolatoare
hibrida WATERSTOP trebuie sa
indeplineascd cerintele impuse de
normativele romdnesti in vigoare:

: uativ  pentru  verificarea
ureceptia lucrarilor de
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constructii”’, indicativ C 56-1985, Caietul
X1V,

- “Normativ privind proiectarea, executarea
si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri”,
NP 040-2002.

-“Normativ de sigurantd la foc a
constructiilor”, indicativ P118/1999.

2.3.2. Conditii de fabricare

Membrana  hidroizolatoare  hibrida
WATERSTOP se fabrica conform sistemului
de calitate ISO 9001.

Controlul permanent al calitdtii este
asigurat prin controlul materiilor prime, al
produsului  finit §i al parametrilor
tehnologici.

Producdtorul  garanteazd  calitatea
produselor prin declaratia de conformitate
cu Agrementul Tehnic elaborat pentru
acestea, emisd pe loturi de fabricatie.

2.3.3.Conditii de livrare

La livrare, produsele sunt insotite de:

- declaratia de conformitate a furnizorului
cu prezentul Agrement Tehnic, potrivit
legislatiei romanesti in vigoare (SR EN
ISO/CEI  17050-1:2010 -  Evaluarea
conformitatii. Declaratia de conformitate
datd de furnizor. Partea 1: Ceringe
generale; SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 -
Evaluarea conformitdtii. Declaratia de
conformitate datd de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport),

- fise tehnice care cuprind un minim de
conditii de identificare (precizate la cap.
1.2), instructiuni de punere in operd §i
detalii de sistem.

Declaratia de conformitate se va intocmi
tindnd seama de prevederile din SR EN
ISO/CEI 17050-1:2010 si SR EN ISO/CEI
17050-2:2005 referitoare la obligativitatea
producdtorului de materiale, elemente de
constructii i produse destinate

AT 001SB-03/1012 -2023

constructiilor, de a efectua analize §i
incercari de laborator numai in
laboratoare acreditate si/sau
autorizate.

Pentru depozitarea de scurtd
duratd si lungd duratd, producdtorul
va preciza datele privind conditiile
depozitarii (temperaturd, clasa de
periculozitate etc - inclusiv cele
aferente ambalajului).

2.3.4.Conditii de punere in operd

Pregatirea materialelor si punerea
in operd se executd in conformitate cu
instructiunile de lucru furnizate de
producator.

La punerea in operd se va avea in
vedere respectarea prevederilor din:
-0UG nr.92/2021;

- Ordonanta nr.2/2021.

*C  107/0-02  “Normativ  pentru
proiectarea §i executarea lucrdrilor
de izolatii termice la cladiri;

*C  56-1985, “Normativ pentru
verificarea calitdtii  si  receptia
lucrarilor de constructii §i instalatii
aferente”, Caietul XIV;

* C300/1994  “Normativul de
prevenire §i stingere a incendiilor pe
durata  executiei  lucrarilor de
constructii  §i instalatii  aferente
acestora”;

* Legea nr. 319/2006, “Legea
securitdtii §i sanatdtii in muncd”, cu

modificarile §i completarile
ulterioare,
* HG wnr. 1425/2006 pentru

aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea a prevederilor  Legii
Securitdtii §i sandtdfii in muncad nr.
319/2006, cu  modificarile i
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*NP  040-2002 “Normativ  privind
proiectarea, executarea §i exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri”.

Concluzii

Aprecierea globala

e Utilizarea produsului “ MEMBRANA
HIDROIZOLATOARE ~ HIBRIDA

WATERSTOP”, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciatd
favorabil, in conditiile specifice din
Romania, daca se respectd
prevederile prezentului agrement.

Conditii

o Calitatea §i constanta caracteristicilor
relevante ale produselor au fost examinate
si gdsite corespunzdtoare §i  trebuie
mentinute la acest standard pe toatd durata
de valabilitate a acestui agrement.

e Oriunde se face referire in acest
agrement la  acte legislative  sau
reglementdri tehnice trebuie avut in vedere
cd acestea erau in vigoare la data
elabordrii acestui agrement.

o Acorddnd acest agrement, Consiliul
tehnic permanent pentru constructii, nu se
implicd in prezenta §i/sau  absenfa

drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta  sau intretine
produsele.

e Orice recomandare referitoare la

folosirea in conditii de siguranfa a acestor
produse, care este confinutd sau se referd
la acest agrement tehnic, reprezinta cerinfe
minime necesare la punerea in operd.

e INCD URBAN-INCERC, Sucursala
INCERC Bucuresti rdaspunde de exactitatea
datelor inscrise in agrementul tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la

baza acestor date.

Agrementul tehnic nu ii absolvd pe furnizori
si/sau pe utilizatori de responsabilitdtile ce

AT 001SB-03/1012 -2023

le revin conform reglementdrilor
legale in vigoare.

o Oportunitatea elaborarii
agrementului tehnic este stabilitd de
INCD URBAN-INCERC, Sucursala
INCERC Bucuregti.

e Verificarea mentinerii aptitudinii
de utilizare a produsului va fi

realizata ~ conform  programului
stabilit de catre INCD URBAN-
INCERC, Sucursala INCERC

Bucuresti astfel:

- verificarea caracteristicilor fizico-
mecanice prin incercari de laborator,
efectuate anual.

e Actiunile cuprinse in program §i
modul lor de realizare vor respecta
actele normative si reglementdrile
tehnice in vigoare.

e INCD URBAN-INCERC,
Sucursala INCERC Bucuresti, va
informa Consiliul tehnic permanent
pentru constructii despre rezultatul
verificarilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va  solicita ~ MDLPA
anularea agrementului tehnic din
baza de date.

e Anularea agrementului tehnic se va
face si in cazul constatarii prin
controale, de cdtre organismele de
supraveghere a pietei, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produselor.

o In cazul in care titularul de
agrement tehnic nu se conformeazd
prevederilor din agrementul tehnic,
INCD URBAN-INCERC, Sucursala
INCERC Bucuresti solicitd retragerea
agrementului tehnic si anularea din
baza de date a MDLPA.
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Valabilitatea agrementului tehnic este:
31.03.2026

Valabilitatea avizului tehnic este:
31.03.2025

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitata cu cel putin trei luni
inainte de data expirarii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitditii
avizului tehnic, agrementul tehnic se
anuleazad de la sine.
Modificarea/Extinderea  agrementului
tehnic se va face cu respectarea
termenului de valabilitate initial.

Pentru Grupa Specializatd nr. 3
Presedinte
Ing. Mihaela ION

DIRECTOR
SUCURSALA INCERC

o

Membrana hidroizolatoare hibridd WATERSTOP are ca avantaje: se poate aplica chiar
Si pe suprafete umede, nu necesita amorsare prealabild, nu necesitd protectie in timpul

intaririi.

In perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, solicitantul trebuie sd
asigure urmdrirea comportarii in exploatare a materialelor, datele obtinute urmand sd
fie prezentate la elaboratorul agrementului tehnic, in scopul concluziondrii asupra
comportdrii acestora in conditiile reale din Romania.

Caracteristicile produselor vcate prin incercari de laborator sunt prezentate in
tabelul nr.1 sub forma sintezei rapoartelor de incercare, aceasta fiind sustinutd in
dosarul tehnic al agrementului tehnic prin rapoarte de incercare.

Tabelul nr. 1

Nr. | Criterii de performantd UM. Nivele de Performante Metoda Executant
crt. referintd obtinute de verificare
a.Caracterizarea produsului MEMBRANA HIDROIZOLATOARE HIBRIDA WATERSTOP
1. | Incercarea la tractiune
pe suport SR EN ISO
- de beton MPa > 0,1 0,92 4624 : 2016
- de lemn 0,89 Sucursala
- de metal 0,57 INCERC
2. | Etangeitatea la apa . o | . .. | SREN 1928: Bucuresti
fnetodad. Ia 10 KPa) - impermeabil | impermeabil 2003
3. - . . . o SR EN
Stabilitatea dimensionald % - 0,35 1107-1- 2002

AT 001SB-03/1012 -2023
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4. Anexe

Extrase din procesul verbal nr. 596 al sedintei de deliberare a grupei specializate

Grupa Specializatd nr.3: “Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii
hidrofuge si invelitori” din cadrul INCD URBAN-INCERC Sucursala INCERC Bucuresti
intrunitd  la data de 24.02.2023 a analizat urmdtoarele documente cu privire la
produsul: “MEMBRANA HIDROIZOLATOARE HIBRIDA WATERSTOP*, fabricat de
BOSTIK GMBH GERMANIA si distribuite de firma BOSTIK ROMANIA SRL:
- dosarul depus de solicitant la INCD URBAN-INCERC Sucursala INCERC Bucuresti
pentru obtinerea Agrementului Tehnic ce contine:

* cererea de elaborare a agrementului tehnic ;
* fisa tehnicad a produsului.

Analizand aceste documente si caracteristicile produsului verificate prin incercari
de laborator se formuleazd urmdtoarele concluzii:
1. Membrana hidroizolatoare hibridid WATERSTOP fabricatd de firma BOSTIK GMBH
Germania se utilizeazd la etansarea tubulaturii pentru scurgerea apei pluviale la
acoperisuri, guri de scurgere, de ventilare, etc.;
- etansarea rosturilor, a imbindarilor jgeaburilor, burlanelor, trecerilor prin acoperis,
etc., avand aderentd la suport corespunzatoare.
2. Utilizarea in Romania a membranei hidroizolatoare hibrida WATERSTOP in
domeniile precizate este apreciatd favorabil.
3. In perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, firma BOSTIK GMBH -
Germania trebuie sd asigure urmdrirea comportdrii in timp a produselor agrementate,
datele obtinute urmand sd fie interpretate de elaboratorul agrementului tehnic, in scopul
concluziondrii comportdrii acestora in conditii reale in Romania.
4. Grupa specializatd nr. 3 din INCD URBAN-INCERC Sucursala INCERC Bucuresti,
recomandd ca utilizarea produsului ”Membrand Hidroizolatoare Hibrida Waterstop” sa
se facd numai pe baza recomanddrilor tehnice continute in documentatia producatorului,
firma BOSTIK GMBH GERMANIA si respectarea cerintelor si nivelurilor de
performantd impuse prin reglementdrile tehnice romanesti in vigoare, aplicabile.

In urma efectudrii testelor de conformitate §i conform documentatiei firmei
producdtoare Grupa Specializatd propune aprobarea de catre CTPC a Agrementului
Tehmic nr. 001SB-03/1012-2023 “"MEMBRANA HIDROIZOLATOARE HIBRIDA
WATERSTOP”, cu termen de valabilitate de trei ani.

o Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 001SB-03/1012-2023 contindnd 43 de
pagini face parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate nr. 3
Ing. Cora STAMATE

Membrii grupei specializate: (J/{/L\/

Ing. Mihaela ION — Pr@edz’nt&%

Ing. Cora STAMATE — Raportor C/

Ing. Mariana CIONCU-PUENEA ..
Chim. Alexandrina MURESAN li/M
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