DEDEMAN ?

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 102MUD GL3

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Glet de ipsos pentru interior BAUDEMAN GL3

2. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica
armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant: finisarea peretilor si tavanelor constructiilor.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicitd in
temeiul articolului 11 alineatul (5): S.C. DEDEMAN S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 8; Cod postal: 600093
Bicau, jud. Bacau, Romania

4. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: neaplicabil

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel
cum este prevazut in anexa V:  Sistem 3

6. Standard armonizat: SR EN 13279-1:2009

Laboratorul INCD URBAN-INCERC Cluj-Napoca a efectuat incercarile de tip conform SR EN 13279-1:2009 in
cadrul sistemului 3 si a emis raportul 11T nr. 1140/06.12.2011.

Fabricantul efectueaza controlul productiei in fabrica in concordanta cu standardele EN ISO 9001:2008 si SR EN
13279-1:2009.

7. Performanta declarata:

Caracteristicile esentiale Performanta n <
Standard de incercari
declarata

Inceputul de priza,(minute) >20 SR EN 13279-2: 2005

Rezistenta la incovoiere, (N/mm?) >1 SR EN 13279-2: 2005

Rezistenta la compresiune, (N/mm?) >2 SR EN 13279-2: 2005

Rezistenta termica, (m?K/W) 0.012 SR EN 13279-2: 2005
Reactia la foc (Euroclasa) Al SR EN 13501-1+A1:2010

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe
raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
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(Biacdu, 27.02.2024)
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