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SPRAY PAINT 

1 – DESCRIERE 

Spray Vopsea este un produs decorativ pe bază de solvenți, cu uscare rapidă, conceput pentru a fi utilizat 
în diverse aplicații. Are o gamă largă de culori compatibile cu standardul RAL. 
 
2 – PROPRIETĂȚI & CARACTERISTICI 

 Acoperire foarte bună 

 Aderență excelentă pe multe suprafețe 

 Flux bun, suprafață netedă 

 Uscare rapidă 

 Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare 

 Suprafață polishabilă 

 Rezistent la intemperii și la lumina 

 Rezistent la zgârieturi, șocuri și impact 

 Uscare rapidă (Timpul de uscare depinde de temperatura ambientală, umiditatea aerului și 

grosimea stratului aplicat). 

 
3 – DOMENII DE APLICARE 

 Potrivit pentru lemn, metal, hârtie, sticlă sau materiale plastice dure care pot fi vopsite, precum 

și pentru multe tipuri de textile, pentru diverse aplicații de design. 

 De asemenea, aplicabil pentru decorarea bijuteriilor, betonului și pietrei naturale. 

 Poate fi utilizat în scopuri de hobby. 

 
4 – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fără grăsimi.   

 Îndepărtați reziduurile de vopsea veche și rugina, apoi șlefuiți și aplicați grund dacă este 

necesar.   

 Lăsați să se usuce timp de 1 - 2 ore.   

 Folosiți grund pentru plastic pe părțile/suprafețele din plastic.   

 Acoperiți zonele care nu trebuie vopsite.   

 Înainte de utilizare agitați spray-ul timp de 3 minute.   

 Testați pulverizarea într-un loc ascuns pentru a verifica potrivirea culorii și compatibilitatea 

lacului.   

 Pulverizați de la o distanță de aproximativ 25 cm, aplicând mai multe straturi subțiri.   

 Nu pulverizați peste vopsele sintetice! 

5- DURATA DE VALABILITATE 

5  ani intr-un mediu răcoros și uscat, între +10°C și +25°C, umiditate maximă de 60%. 
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6- STANDARDE 

Compatibilitate cu mediul: Produsele sunt 100% fără metale grele. Capacele și ambalajele sunt 

realizate din materiale reciclabile. 

Eliminare: Spray-urile complet goale trebuie plasate în coșul de reciclare sau în containerul adecvat 

pentru deșeuri recuperabile. Spray-urile care nu sunt complet goale trebuie eliminate ca „deșeuri 

speciale”. 

Marcaj/Etichetare: Toate produsele respectă reglementările actuale de etichetare conform 

Directivei 1999/45/CE. Toți aerosolii corespund TRGS 200 și TRGS 300, precum și Directivei aerosoli 

75/324/CE în versiunea actuală. 

7- DATE TEHNICE 

Culoare : Diverse  

Miros    : Solvent                                               
Densitate : 0.77-0.8 g/cm³  
Randament : Aprox.  2 - 2,5m² / aerosol de 400 ml *  
Timp de Uscare 
(20 °C and 50% R.H) 
 

: Aprox. 5 - 8 minute (Usor la praf)  
  Aprox. 15 - 20 minute (uscat la atingere) 
  Aprox. 12 ore (Consolidat) 

 

Rezistență la Temperatură : Până la 80°C  

 
* În funcție de consistență și culoare. 

 

8- TABEL DE CULORI 

 
*Pentru cea mai recentă diagramă de culori, contactați responsabilul de vânzări. 

 
 
 

Număr de Articol                                                      Cod de Culoare 

Negru Lucios   RAL 9005 

Negru Mat RAL 9005 

Alb Lucios RAL 9003 

Alb Mat RAL 9003 

Gri Lucios RAL 7035 

Roșu Lucios RAL 3020 

Roșu Mașină Lucios RAL 3002 

Galben Lucios RAL 1003 

Portocaliu Lucios   RAL 2008 

Violet Lucios RAL 4005 

Roz Lucios RAL 4003 

Verde Lucios RAL 6016 

Verde Mușchi RAL 6005 

Albastru Lucios RAL 5017 

Crem Lucios RAL 1015 

Negru Lucios RAL 9005 
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Declinare de Responsabilitate 
 

Datele tehnice conținute în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală și nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru eventualele erori, inexactități, omisiuni sau deficiențe editoriale care rezultă din schimbări tehnologice 
sau cercetări între data emiterii acestui document și data achiziționării produsului. Înainte de a utiliza produsul, utilizatorul ar 
trebui să efectueze orice teste necesare pentru a se asigura că produsul este potrivit pentru aplicarea dorită. În plus, toți 
utilizatorii ar trebui să contacteze vânzătorul sau producătorul produsului pentru informații tehnice suplimentare privind 
utilizarea acestuia dacă consideră că informațiile pe care le dețin necesită clarificări, fie pentru utilizarea normală, fie pentru o 
aplicare specifică a produsului nostru. Garanţia noastră se aplică în conformitate cu reglementările legale și prevederile în vigoare, 
cu standardele profesionale curente și conform stipulațiilor stabilite în condițiile noastre generale de vânzare. Informațiile 
detaliate în această fișă tehnică sunt furnizate cu titlu de indicație și nu sunt exhaustive. Același lucru se aplică informațiilor 
furnizate verbal, telefonic, oricărui client potențial sau existent. 


