
FDS 34  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

J A L U T E X 

Pag 1 din 5 

SC JALUTEX SRL 

Str. Fântânelor Nr. 2 , Pucioasa , Jud. Dâmbovita 

Telefon , Fax : 0245 / 762809 

Telefon de urgenta: 0245 / 762809 

 
 

FISA CU DATE DE SECURITATE 

CHIT ALB  

  

1. DESCRIERE PRODUS 

Produs pe bazã de uleiuri vegetale, ,pigmenti anticorozivi ,materiale de umplutura. 

1.1. Denumirea comerciala : CHIT ALB  PENTRU  GEAMURI 

1.2. Utilizarea produsului : Produsul se utilizeazã pentru etansarea spatiului dintre geam si fereastra .  

1.3. Identificarea firmei :  

Societatea producãtoare : SC JALUTEX SRL 
Adresa : Str. Fântânelor , Nr. 2 , Pucioasa , Jud. Dâmbovita 
Numãr de telefon , Fax : 0245 / 762809  
1.4.Telefon de urgenta : 0245/762809  

2. COMPOZITIA / INFORMATII DESPRE INGREDIENTE 
Caracterizare chimica : Produs pe bazã de uleiuri vegetale, ,pigmenti anticorozivi ,materiale de 

umplutura  

Componenti periculosi: nu sunt date cunoscute 

Identificare componenti periculosi: nu sunt date cunoscute 

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

Clasificarea produsului: acest preparat nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1272/2008   

-Riscuri: nu sunt date cunoscute  
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-Simptome: nu sunt date cunoscute 

-Efecte acute:poate provoca usoara iritare si inrosirea ochilor in cazul contactului direct cu produsul, de 

asemenea poate provoca iritatii sau inrosirea pielii la persoane cu pielea sensibila. Ingerarea poate 

provoca tulburari gastrointesinale.  

-Efecte cronice: nu sunt date 

cunoscute  

-Riscuri privind siguranta:  

- Riscuri privind mediul: Produsul nu este cunoscut ca fiind daunator mediului. 

4. MASURI DE PRIM AJUTOR 

Actiuni interzise :  
– nu se va administra nimic pe cale oralã unei persoane fãrã cunostintã sau cu convulsii ; 

– nu se va provoca voma pentru cã existã pericolul aspirãrii ; 

– în caz de contact cu ochii nu se va permite victimei sã-si frece sau sã-si tinã ochii 

strâns închisi.  
In caz de inhalare : se scoate victima la aer curat si dacã este necesar se face 

respiratie artificialã dupã care se va solicita asistentã medicalã.  

In caz de ingestie : 

- se va solicita asistentã medicalã ; 
- nu se provoacã starea de vomã . 
In cazul contactului cu ochii : 

- accidentatul trebuie scos de sub actiunea produsului , se vor spala ochii cu multa apa 

inclusiv sub pleoape ;  
- se va solicita asistenta medicala . 

In cazul contactului cu pielea :  
- accidentatul trebuie scos de sub actiunea produsului si se va spala portiunea atinsa cu 

multa apa si sapun , cel putin 15 min . Se va indeparta imbracamintea contaminata si 

se va spala inainte de reutilizare ;  
- pentru pielea inrosita se va consulta un dermatolog . 

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

Produsul nu este inflamabil si nu prezinta pericol de explozie. 

-Masuri speciale: Deoarece incendiile pot produce substante toxice prin descompunerea termica a 

compusilor chimici ( fum dens si negru ), se evita accesul persoanelor neautorizate in zona incendiului  

-Indicatii suplimentare: răciti cu apă containerele închise expuse la foc . Nu permiteti ca 

scurgerile din lupta cu focul să ajungă în canalul colector sau în cursurile de apă . 

6. MASURI IN CAZUL SCAPARILOR ACCIDENTALE 

-Masuri de precautie pentru personal: In prima faza, se porneste instalatia de ventilare.Se va evita 

contactul produsului cu ochii si pielea si inhalarea vaporilor  

-Masuri de precautie pentru mediu:  

- se va evita deversarea produsului, pentru a nu ajunge in panza freatica, ape curgatoare sau 

statatoare;  
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- se izoleaza zona afectata si se trece la colectarea produsulu deversat pentru ca acesta sa nu constituie o 

sursa de risc  
- Metodele de curatare: Scurgerile mici de produs de pe pardoseli se vor absorbi cu materiale 

absorbante neinflamabile (nisip, pamant, diatomit, vermiculit). Rezidiile de produs recuperat se stocheaza 

in ambalaje ermetic inchise.  

 

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE 

7.1 Manipulare: Produsul este ambalat in bidoane de plastic, ermetic inchise. Se va evita contactul 

produsului cu ochii si pielea. Nu se mananca si nu se fumeaza in timpul manipularii si utilizarii 

produsului si se vor respecta normele de protectie si siguranta.  

7.2 Depozitarea: Produsul va fi pastrat in ambalajul original si va fi depozitat in spatii curate, aerisite, 

ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre +5.. +30 °C. 

Produsul se va feri de inghet.  

7.3 Utilizari avute in vedere: Produsul se utilizeazã pentru etansarea spatiului dintre geam si 

fereastra(cercevea).  

8 . CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIE INDIVIDUALA 

Valori limita de expunere: 

- parametrii de control specifici in vigoare: nu sunt cunoscute restrictii 
- valorile limita admise pentru expunerea ocupationala (pentru tara in care produsul este plasat pe 

piata): nu sunt date cunoscute  

- procedurile de monitorizare recomandate: nu sunt date cunoscute 
- Manipularea si utilizarea: Se va face cu respectarea normelor de protectie individuala. 
- Masuri generale de protectie: Se interzice consumarea de alimente la locul de munca. Inaintea 

pauzei de masa si dupa terminarea lucrului se vor spala mainile.  

- Protectia cailor respiratorii: Spatiile de lucru trebuie ventilate corespunzator. 
- Protectia mainilor: La transport si depozitare se recomanda folosirea manusilor de protectie 

din piele, iar la prelucrare si manipulare, manusile din cauciuc.  
- Protectia ochilor: Se recomanda ochelari de protectie. 
- Protectia corpului: Imbracaminte din fire naturale. 

Controlul expunerii mediului: se va evita imprastierea produsului in mediu 
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9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 

9.1 Informatii generale 

Nr. crt. Denumirea caracteristicii Conditii de admisibilitate Metoda de analiza 

1 Aspect Pasta omogena vizual 

2 Culoare Alb vizual 

 
 

3 

Densitate, 20°C, g/cm³ 1,6-2,4 SR EN ISO 

2811-1 : 2002 

4 Aspectul peliculei mat vizual 

5 Uscarea tip D corespunzatoare, dupa,h 

(crusta)  

24 24 

6 Timp uscare , zile 30 30 

7 Intarire finala , luni 12 12 

 

 

10. STABILITATE SI REACTIVITATE 

In conditii normale de depozitare si utilizare produsul este stabil si nu este reactiv. Nu 

se recomanda amestecarea acestuia cu alte produse. Se depoziteaza in ambalaj original si 

etans. Produsul nu este inflamabil.  

11. INFORMATII TOXICOLOGICE 

-Efectele toxicologice si simptomele: 

- prin inhalare: nu sunt date cunoscute  

- prin contact cu pielea: nu sunt date cunoscute 
-prin inghitire: nu sunt date cunoscute  

-efecte immediate: nu sunt date cunoscute  

- efecte intarziate: nu sunt date cunoscute  

-efecte cronice: nu sunt date cunoscute  

-sensibilizare: nu sunt date cunoscute  

-narcoza: nu sunt date cunoscute  

-carcinogenitate: produsul nu este desemnat ca fiind potential cancerigen sau mutagen  

-toxicitate pentru reproducere: nu sunt date cunoscute  
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12 . INFORMATII ECOLOGICE 

12.1 Ecotoxicitate: nu sunt date cunoscute 

12.2 Mobilitatea; nu sunt date cunoscute 

12.3 Persistenta si degradabilitatea: nu sunt date cunoscute 

12.4 Potentialul bioacumulator: nu sunt date cunoscute 

12.5 Alte efecte adverse: nu sunt date cunoscute 

13. INDICATII ASUPRA ELIMINARII DESEURILOR 

Recomandare : Nu se deverseaza in canalizare. 

Rezidiile uscate nu vor fi evacuate impreuna cu gunoiul menajer si vor fi gestionate conform legislatiei in 

vigoare 

Eventuale resturi de produs rezultate la aplicare sau pierderile accidentale vor fi colectate in ambalaje 

metalice , ermetic inchise si vor fi tratate conform legislatiei referitoare la deseuri incinerabile  

Ambalaje murdare: Vor fi depozitate conform normativelor legislative privitoare la deseuri 

14 . INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL 

Transportul se face cu mijloace de transport agrementate ADR pentru transportul 

produselor periculoase .  

15 . INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE 
Produsul a fost ambalat si etichetat conform legislatiei in vigoare: 

HG 1408/2008 - privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase 

HG 92/2003- pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea 

preparatelor chimice periculoase  

 

 

 

16 . ALTE INFORMATII 

Sursa datelor utilizate : Norme departamentale de prevenire si stingere a incendiilor, 

Legea 90/1996 R, Norme Generale de Protectia Muncii Ed. 2002, ST 4/1997 , Fise de 

securitate furnizori materii prime.  

NOTA: Informatia din această FDS se bazează pe cunoaşterea noastră prezentă , atât pe legislatia actuală a 

UE cât şi cea natională . Produsul nu va fi folosit pentru alte scopuri decât cele specificate în 

sectiunea 1 fără a se obtine în prealabil instructiuni de manipulare . Este întotdeauna 

responsabilitatea utilizatorului pentru a lua toate măsurile necesare conformării la toate cerintele prevăzute 

de legislatie şi legi locale . Informatia din această FDS are ca scop descrierea cerintelor de securitate 

ale produsului nostru. Aceasta nu va fi considerată ca o garantie a proprietătilor produsului.
 


