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LEGRAND 

Conduit flexibil - rezistență medie la impact - rezistență la 
șoc 2 jouli - •Ø ext. 25 mm 
REF. 651025 | EAN. 3245066510255 

Caracteristici tehnice 

Conduite flexibile - Nu propagă flacăra - Conform standardului EN/IEC 61386 - 22 - Rezistență la strivire: 750 Newtoni - Livrat în 
folie, bobina permite derularea facilă - Diametrele diferite sunt identificate prin legături colorate - Montaj aparent sau îngropat - 
Impact mediu (ICA 3321) - PVC fără Pb, Sn, Cd (conform RoHS) - Gri deschis (RAL 7035) - Rezistență la impact: 2 jouli la -5 °C - 
Temperatura minimă de operare: -5 °C - Temperatura maximă de operare: +60 °C - IK 07 - Montaj îngropat în anumite cazuri, 
înainte de realizarea zidăriei - culoarea legăturilor pe bobină: verde - Ø exterior: 25 mm - Ø interior: 18,3 mm - grosime: 3,35 mm 

Material Policlorură de vinil 
(PVC) 

Fără halogeni Nu 

Versiune ignifugă Da 

Rezistența la îndoire Flexibil 

Cu manșon Nu 

Clasa de rezistență la impact conform EN 
61386-1 

Mediu (clasa 3 / 2 
Joule) 

Montaj îngropat Nu 

Montaj aparent Da 

Potrivit pentru instalare în pereți de tip gol Da 

Potrivit pentru instalare în beton Nu 

Instalare pentru utilaje și sisteme Nu 

Potrivit pentru instalare în exterior Da 

Diametru interior 18,3 mm 

Diametru exterior 25 mm 

Interval de temperatură de funcționare (min.-max.) -5-60 °C 

Strat interior cu conductivitate ridicată Nu 

Culoare Gri 
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