
Cameră  Wi-Fi
Securitate  casnică  cu  inteligență  artificială  și  panoramare/înclinare

Fișa  cu  date

TC72

Viziune  nocturnă  de  până  la  
9  metri

Detectarea  și  urmărirea  

mișcării

Detectare  oameni/animale  de  companie/vehicule

Machine Translated by Google

Detectare
Plans bebeluș



Evidențiați

Fișa  cu  date

Inteligența  artificială  inteligentă  identifică  persoanele,  animalele  de  companie  și  vehiculele,  recunoscând  totodată  sunetele  anormale  și  notificându-vă  atunci  când  este  nevoie.

Detectare  și  notificare  inteligentă  prin  inteligență  artificială

Animal  de  companiePersoană

Machine Translated by Google



Audio  bidirecțional

Caracteristici

Fișa  cu  date

Câmp  vizual2K  QHDΔ

Stocare  microSD  locală†

Zonă  de  activitate

Detectarea  și  urmărirea  mișcării

Stocare  în  cloud  acceptată‡Viziune  nocturnă  de  până  la  9  metri

Abonați  -  vă  pentru  stocare  în  cloud  la  https://www.tapo.com/tapocare/
†  Cardul  microSD  trebuie  achiziționat  separat.  Capacitatea  reală  de  stocare  depinde  de  dimensiunea  cardului  microSD  utilizat.

§  TC72  nu  are  un  port  Ethernet  și  poate  fi  conectat  doar  prin  Wi-Fi.

Permite  comunicarea  prin  intermediul  
unui  microfon  și  difuzor  încorporate

Oferă  o  distanță  vizuală  de  până  la  9  metri  în  
întuneric  total

Ori  de  câte  ori  o  cameră  detectează  mișcare,  va  

urmări  automat  subiectul.
Acum  cu  1,7  ori  mai  mulți  pixeli  decât  1080p,  

oferind  videoclipuri  și  fotografii  mai  clare

împiedică  monitorizarea  zonelor  private.

Setați  zone  de  blocare  personalizabile  la

Vă  notifică  atunci  când  este  detectată  

activitate  în  anumite  zone

Stocarea  videoclipurilor  utilizând  servicii  de  
stocare  în  cloud

Rază  orizontală  de  360°

Stochează  până  la  512  GB  de  fișiere  video  
pe  un  card  microSD

Specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare  prealabilă.  Toate  mărcile  și  numele  de  produse  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  deținătorilor  respectivi.  ©2024  TP-Link
Compatibil  cu  afișaje  acceptate  de  Alexa  și  Google  Assistant.  Experiența  utilizatorului  depinde  de  specificațiile  dispozitivului  conectat.
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Zone  de  blocare  personalizabile



3DNR

Senzor  de  imagine

Iluminat

/

Cameră

Distanță  focală:  4  mm

Vizualizare  live

Zoom  digital

Câmp  vizual:  88°  (diagonală),  75°  (orizontală),  41°  (verticală)

Da

Îmbunătățirea  imaginii  video  și  audio

Rezoluție  maximă

LED  IR  de  850  nm  (10  m)

Compatibilitate  Hub

Compresie  video

Interfață  și  buton
1×  Slot  pentru  card  microSD  (până  la  512  GB)

Filtru  IR-Cut  cu  comutare  automată

Obiectiv Diafragmă:  F2.0

WDR

Rată  de  cadre

H.264

2560  ×  1440  px

Comutator  zi/noapte

Viziune  nocturnă

Senzor  CMOS  Starlight  cu  scanare  progresivă  de  1/3”

Video  și  audio

15/20/25/30  fps  (implicit  15  fps)

1×  Buton  RESETARE

/

12x

Fișa  cu  date

Specificații

Machine Translated by Google



Detectarea  animalelor  de  companie

Video  și  audio

Detectarea  vehiculelor

Detectare  AI

Notificare

Re�ea

Da

Conectivitate  la  rețea

Detectarea  mișcării

Notificare  de  sistem

Microfon  și  difuzor  încorporate

Detectarea  traversării  liniilor

Notificare  de  ieșire

Servicii  de  stocare  în  cloud  Tapo  Care  (abonament  necesar)

Senzor

Slot  pentru  card  microSD  pe  cameră  (până  la  512  GB)

Stocare  în  cloud

Detectare  și

Zone  de  activitate

Conectați-vă  prin  Wi-Fi

*Funcționează  doar  cu  detecția  de  mișcare.

Sunet  bidirecțional  cu  anulare  a  zgomotului

Intrare  și  ieșire  audio

IEEE  802.11b/g/n,  Wi-Fi  de  2,4  GHz

Volumul  sirenei

Detectarea  persoanelor

Notificare  de  sistem  cu  instantaneu  (servicii  Tapo  Care)

99  dB  (Nivel  măsurat  la  o  distanță  de  10  cm)

Depozitare

/

Comunicare  audio

Stocare  locală

Manipularea  camerei

Conectivitate  wireless

Fișa  cu  date

Machine Translated by Google

Detectarea  lătrat  câini

Detectarea  plânsului  bebelușului

Detectarea  spargerilor  de  sticlă

Detectarea  mieunat  pisică



Fișa  cu  date

Criptare  AES  pe  128  de  biți  cu  SSL/TLS

100-240  V,  50/60  HzTensiune  de  intrare

Consum  maxim  de  energie  5,4  W

Da

Ø  exterior:  5,5  mm
Dimensiunea  conectorului  de  alimentare  CC

/

11b:  11  Mbps

3  metri

Sursă  de  alimentare

/Re�ea

Port  Ethernet

RTSP

Putere

11n:  72,2  Mbps

WPA/WPA2-PSK

Distanța  maximă  dintre  hub  și  
cameră/sonerie

Securitate

Adaptor  de  alimentare  CC  de  9V

Securitate

9  V,  0,6  A  (alimentare  CC)

TCP/IP,  DHCP,  ICMP,  DNS,  NTP,  HTTPS,  TCP,  UDP

Lungimea  cablului  de  alimentare

Ø  interior:  2,1  mm

Tensiune  de  ieșire

Învățare  automată  pe  dispozitiv

Consum  tipic  de  energie  3,15  W

ONVIF Da

11g:  54  Mbps

Protocol

Rata  de  transmisie
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Fișa  cu  date

190  g

Cameră  TC72

Ghid  de  pornire  rapidă

Asistentul  Google,  Amazon  Alexa

Aplicația  Tapo:  iOS  9.0  sau  o  versiune  ulterioară,  Android  4.4  sau  o  versiune  ulterioară

Dimensiunea  șurubului  de  montare

Șablon  de  montare

-20  ℃  ~70  ℃  (-4  °F  ~  158  °F)

Șuruburi  de  montare

Temperatura  de  depozitare

/

Umiditate  de  depozitare

/

Dimensiuni

0  ℃  ~  40  ℃  (32  °F  ~  104  °F)

10%  ~  90%  umiditate  relativă,  fără  condens

Certificări

Temperatura  de  încărcare

5%  ~  90%  umiditate  relativă,  fără  condens

85,4  ×  86,8  ×  117,7  mm  (3,36  ×  3,42  ×  4,63  in)

Conținutul  pachetului

Greutate

Adaptor  de  alimentare

Baza  camerei

Masă

Cerințe  de  sistem

Temperatura  de  funcționare

Umiditate  de  funcționare

Ancore  de  montare

General

Rezistență  la  intemperii

Integrare  inteligentă

CE

Opțiuni  de  montare

Machine Translated by Google

Montare  pe  tavan




