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 Date tehnice   
 Bază  Nitroceluloza 

 Consistență  Pastă 

 Sistem de întărire  Uscarea fizică 

 Densitate  Ca. 1,20 g/ml 

 Timp de uscare (23°C și 50% RH)  10 până la 20 min 

 Temperatura de aplicare  10 °C → 25 °C 

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații 

se referă la produsul complet uscat. 
 

Descriere produs 
 

Chitul modelabil pentru lemn este o pastă gata de 

utilizat pentru repararea deteriorării suprafețelor din 

lemn. 

 
Proprietăți 

 
- Foarte usor de aplicat  
- Proces de uscare rapida.  
- Se aplica numai in straturi  
- subtiri Aderenta de durata  
- Poate fi vopsit și lăcuit. Pentru  
- utilizare în interior și exterior 

 
Aplicații  
- Umplerea rosturilor si fisurilor pe toate 

tipurile de lemn.  
- Umpleți și finisați găurile de șuruburi și cuie. 

 
Ambalare  
Culoare: natural, stejar deschis, stejar mijlociu, 

meranti, tec 

Ambalare: tub de 50 ml 

 

Termen de valabilitate 

 

 
Metoda de aplicare  
Metoda de aplicare:Aplicați Mouldable Wood într-un 

strat subțire cu o spatulă. Lucrați în straturi diferite 

pentru a evita contracția în cazul găurilor adânci. 

Lăsați 30 de minute de uscare între fiecare strat. Se 

finiseaza cu șmirghel fin după 60 min. Piesa reparată 

poate fi revopsită. Curatare: acetonă sau curatator 

adeziv 90A. Reparație:Cu acelasi material. 

 
Recomandări de sănătate și siguranță Luați în 

considerare igiena obișnuită a muncii. Utilizați 

numai în zone bine ventilate. Nu fuma. 

Consultați eticheta pentru mai multe informații. 

Periculos. Respectați precauțiile de utilizare. 

 
Răspundere  
Conținutul acestei fișe tehnice este rezultatul 

testelor, monitorizării și experienței. Este de natură 

generală și nu constituie nicio răspundere. Este 

responsabilitatea utilizatorului să determine prin 

propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru 

aplicare.  

12 luni în ambalaj sigilat într-un loc răcoros și  
uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și  
+25°C. Depozitați cu capul în jos 

 
Substraturi  
Substraturi: toate speciile de lemn. Natură:  
rigid, curat, uscat, fără praf și grăsime. 

 
Pregătirea suprafeței: Șlefuirea brută a suprafețelor  
netede îmbunătățește aderența.  
Vă recomandăm un test preliminar de aderență pe  
fiecare suprafață. 

 
 

 
Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul 

experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a 

numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. 

Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în 

temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica 

produsele fără notificare prealabilă.   
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgia  
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com 
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Technical data
Base Nitrocellulose

Consistency Paste

Curing system Physical drying

Density Ca. 1.20 g/ml

Application temperature +5°C → +25°C

Footnote: Skinning time and curing speed may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates.

Substrates
	� Substrate condition 

The substrates should be close-fitting, rigid, clean, dry, free of dust and grease. 
	� Substrate preparation 

Rough grinding of smooth surfaces improves the adhesion. 
	� Substrate types 

Mouldable Wood has a good adhesion to following substrates: all wood species. We recommend a preliminary adhesion and compatibility test on 
every surface.

Application method
	� Application method 

Apply a thin layer of Mouldable Wood with a spatula.  Work in different layers in order to avoid shrinkage in case of deep holes. Allow 30 minutes 
drying time between each layer. Grind with fine sandpaper after 60 minutes. The repaired part can now be painted. 

	� Cleaning method 
Clean with White Spirit or Soudal Surface Cleaner immediately after use (before curing).

	� Repair method 
Repair with the same material.

Technical datasheet

Product description
Mouldable Wood is a ready to use paste for repairing damage to wood surfaces.

Properties
	� Easy to apply
	� Fast drying
	� Only apply in thin layers
	� Lasting adhesion 
	� Can be painted
	� For in- and outdoor use

Applications
	� Filling of joints and cracks on all wood types.
	� Fill and finish holes of screws and nails.
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Health- and Safety Recommendations
Take the usual labour hygiene into account. Consult the packaging label and safety data sheet for more information.
Do not smoke.
Dangerous. Respect the precautions for use.

Packaging/Logistics
Colour: Please consult the product catalogue, the Soudal website or a Soudal representative. 
Packaging: Please consult the product catalogue, the Soudal website or a Soudal representative. 
Shelf life: 12 months in unopened packaging in a cool and dry storage place at temperatures between +5°C and +25°C, Store upside down.

This technical data sheet replaces al previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. It is general in 
nature and does not constitute any liability. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility 
for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions are beyond our control, no liability under this publication is accepted. It is the responsibility of the user to determine 
by his own tests whether the product is suitable for the application. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. The manufacturer reserves the right to modify products without prior notice.
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Mouldable Wood 

 Termékleírás  

Használatra kész paszta fa felületek javítására. 

 Tulajdonságok  

 Könnyen felhordható 
 Gyors száradás 
 Csak vékony rétegben alkalmazandó 
 Tartós tapadás 
 Festhető 
 Beltéri és kültéri használatra 

 Alkalmazások  

 Fúgák és repedések kitöltése minden fafajtán 
 Csavarok és szögek által okozott hézagok javítására és végső simítására 

 Műszaki adatok  
 

Állag Paszta 
 

Sűrűség kb. 1,20 g/ml 
 

Megjegyzés: A bőrösödési idő és a kötési sebesség változhat a környezeti tényezők – mint a hőmérséklet, páratartalom és az aljzat típusa – függvényében. 

 Felületek  

 A felületek legyenek szorosan illeszkedőek, merevek, tiszták, szárazak, por- és zsírmentesek 
 A felületek előkészítése: A sima felületek durva csiszolása javítja a tapadást 
 A felületek típusai: Minden fafajtához jó tapadás; minden felületen javasolt előzetes tapadási és kompatibilitási 

teszt 

 Alkalmazási módszer  

 Vigyen fel egy vékony réteget spatulával. Mély lyukak esetén több rétegben dolgozzon a zsugorodás elkerülése 

érdekében. Rétegenként 30 perc száradási időt hagyjon. 60 perc után finom csiszolópapírral csiszolja. Ezután 

festhető. 
 Tisztítás: Közvetlenül használat után (kötés előtt) lakkbenzinnel vagy Soudal Surface Cleanerrel 
 Veszélyes anyag – Tartsa be a használati előírásokat 

 
 

 
 

Alap Nitrocellulóz 

Kötési rendszer Fizikai száradás 

Alkalmazási hőmérséklet +5 °C → +25 °C 
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Mouldable Wood 

 

• Vegye figyelembe a szokásos munkahigiéniai szabályokat 
• Olvassa el a csomagoláson lévő címkét és a biztonsági adatlapot 
• Tilos a dohányzás 
• Veszélyes anyag – Tartsa be a használati előírásokat 

 

 
• Szín: Lásd a termékkatalógust, a Soudal honlapját vagy a Soudal 
képviselőjét 
• Csomagolás: Lásd a termékkatalógust, a Soudal honlapját vagy a Soudal 
képviselőjét 
• Eltarthatóság: 12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen,  

+5 °C és +25 °C között; fejjel lefelé tárolandó  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Csomagolás és logisztika 
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 Ez az adatlap minden korábbi változatot helyettesít. Az ebben szereplő útmutatók tapasztalatokon és kísérleteken alapulnak, jóhiszeműen közölve. Általános jellegűek, és nem képeznek felelősségvállalást. A felhasználó felelőssége, 
hogy saját tesztekkel ellenőrizze a termék alkalmasságát adott célra. A gyártó előzetes értesítés nélkül módosíthatja a terméket. 
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