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— Grund Hammerite
Grund special pentru suprafete metalice neferoase
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Data: 28.01.2025

Descriere: Grund special pe baza de apa cu continut de rasini sintetice si pigmenti anorganici.

Proprietati: Recomandat pentru grunduirea suprafetelor metalice neferoase: otel galvanizat, otel inoxidabil,
aluminiu, crom, alama, cupru, etc. Confera aderenta suprafetelor ce vor fi finisate ulterior cu email Hammerite.

Culoare: Rosu cdramiziu

Mod de aplicare: Suprafetele trebuie si fie uscate si curate (fara pete de ulei, grdsimi sau praf). Eventualele
urme vechi de vopsea se vor curata folosind o perie de sarma sau o hartie abraziva. Pentru degresare se va folosi o
solutie de apa cu detergent si apoi se va clati cu apa. Grundul se va aplica intr-un singur strat, cu pensula sau prin
pulverizare. Produsul se omogenizeaza foarte bine Thainte de utilizare si pe tot parcursul acesteia. Nu se dilueaza!
Temperatura mediului ambiant trebuie sa fie cuprinsa intre 5°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie sa
depaseasca 65%.

Sistem de straturi recomandat: 1 strat grund Hammerite dupa care se poate finisa cu email Hammerite cu
respectarea unui timp de uscare de 2 ore.

Uscare: La 20°C: la atingere - 30 minute; in profunzime - 2 ore.

Consum specific: 16 m2 /L / strat

Intetinerea uneltelor: Imediat dup3 utilizare se spald cu ap3. Se va indeparta cat mai mult produs de pe
unelte Tnainte de spalarea acestora.

Depozitare si pastrare: 24 de luni de la data fabricatiei, in ambalajele originale, inchise ermetic, la
temperaturi cuprinse intre 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de caldura. A se feri de inghet!

Disponibil in cutii de: 0.5 L
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Datele prezentate se bazeaza pe testele noastre executate in conditii standardizate de aplicare si testare conform ultimelor metodologii,
punind in evidentd in mod corect performantele posibile. Orice abatere de la conditiile de aplicare, pregatirea suprafetei, tehnica de
aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomanda studierea atenta a specificatiei tehnice pentru detaliile necesare realizarii
performantelor optime precum si consultarea noastra in cazul unor conditii diferite fata de cele recomandate. Sistem de management
integrat calitate-mediu certificat conform 1SO 9001:2015 si ISO 14001:2015.

Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este resy bilitatea clientului de a verifica dacd aceastd figi este cea mai noud.
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Folositi produsul in spatii bine ventilate. Nu mancati si nu fumati in timpul utilizarii produsului. Evitati

contactul cu pielea si ochii. Nu deversati restul de produs in reteaua de canalizare. Este interzisa folosirea

ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.
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Datele prezentate se bazeaza pe testele noastre executate in conditii standardizate de aplicare si testare conform ultimelor metodologii,
punind in evidenti in mod corect performantele posibile. Orice abatere de la conditiile de aplicare, pregitirea suprafetei, tehnica de
aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomanda studierea atenta a specificatiei tehnice pentru detaliile necesare realizarii
performantelor optime precum si consultarea noastra in cazul unor conditii diferite fata de cele recomandate. Sistem de management
integrat calitate-mediu certificat conform 1SO 9001:2015 si ISO 14001:2015.

Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacd aceastd figa este cea mai noud.
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