
BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

▪  Fără solvenți și cu emisii foarte scăzute de compuși organici volatili

▪  Certificat pentru diverse aplicații în industria construcțiilor

▪  Flexibilitate ridicată

▪  Durabilitate ridicată, pentru a rezista în timp

▪  Rezistență ridicată la mucegai

▪  Impermeabil la apă și gaze

▪  Rezistent la temperaturi ridicate

PRODUSE CU CO  COMPLET COMPENSAT

Mapesil AC Zero face parte din linia de produse CO  Fully Offset in the Entire Life Cycle. Pentru Mapei, emisiile
de CO  masurate de-a lungul ciclului de viata a produselor din linia Zero in 2025 utilizand metodologia Life
Cycle Assessment (LCA), verificata si certificata cu EPD-urile, au fost compensate prin achizitionarea de credite

de carbon certificate in sprijinul proiectelor de protectie a padurilor. Un angajament fata de planeta, fata de
oameni si fata de biodiversitate. Pentru detalii suplimentare despre modul in care sunt calculate emisiile si
despre proiectele de atenuare a schimbarilor climatice finantate prin credite de carbon certificate, vizitati

pagina web zero.mapei.com.

DOMENII DE UTILIZARE

Mapesil AC Zero este un etanșant siliconic monocomponent, cu reticulare acetică, adecvat pentru etanșarea
sticlei, ceramicii și metalului inox, anumitor tipuri de plastic și cauciuc. Cu ajutorul promotorului de aderență

Mapei Primerseal M sau Mapei Primerseal A, poate fi utilizat și pe beton, lemn, substraturi minerale și metale
oxidabile.

Mapesil AC Zero este utilizat pentru:
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▪  etanșarea rosturilor de dilatare, contracție și de racord supuse mișcărilor de până la 25% din dimensiunea
inițială, conform standardului EN 15651;

▪  formarea unei etanșări perfect flexibile și impermeabile între elementele de construcție în domeniul
construcțiilor, ingineriei mecanice, producției etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapesil AC Zero este o pastă tixotropică care se poate aplica cu ușurință pe orizontală și pe verticală. Se

întărește după expunerea la umiditatea atmosferică la temperatura ambiantă, formând un produs flexibil și
impermeabil.

Mapesil AC Zero aderă fără amorsă pe sticlă, ceramică, metal inox și multe tipuri de materiale plastice (datorită

varietății mari de materiale, este recomandabil să efectuați întotdeauna teste preliminare).

Aderă chiar și la materiale de construcție minerale sau absorbante atunci când este combinat cu promotorul de
aderență Mapei Primerseal A. Aderență sporită chiar și pe materiale neabsorbante atunci când este combinat
cu Mapei Primerseal M.

În cazul etanșărilor supuse condițiilor de utilizare severe (de exemplu, imersie, înmuiere, mișcări intense etc.), se
recomandă cu tărie utilizarea unei amorse adezive adecvate: vă rugăm să contactați Asistența Tehnică Mapei.

După reticularea completă, Mapesil AC Zero este adecvat pentru utilizare în interior sau exterior, în medii

uscate, umede sau subacvatice, la temperaturi in exercițiu cuprinse între -40°C și +180°C.

Mapesil AC Zero este marcat CE conform EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3, EN 15651-4.

În plus, Mapesil AC Zero are emisii foarte scăzute de compuși organici volatili (VOC) și este clasificat ca

EMICODE EC1 Plus conform protocolului GEV.

RECOMANDĂRI

▪  Dacă Mapesil AC Zero este utilizat în exterior, pe suprafețe se pot acumula urme ușoare de murdărie, care
însă vor fi ușor îndepărtate de ploaie.  Vă rugăm să contactați Serviciul Tehnic Mapei pentru a identifica
soluția cea mai potrivită.

▪  Pentru etanșarea suprafețelor sensibile la acizi, cum ar fi calcarul, utilizați un silicon neutru specific (de ex.
Mapesil LM sau Mapesil Stone Matt).

▪  Utilizarea produsului Mapesil AC Zero nu este recomandată pe materiale puternic plastificate sau pe
suprafețe bituminoase, din cauza eliberării de substanțe care reduc aderența și pătrund în materialul de
etanșare, modificând culoarea și rezistența acestuia.

▪  Rezistența produsului Mapesil AC Zero la substanțele chimice este excelentă. Cu toate acestea, datorită
varietății de produse și condițiilor de lucru în care poate fi utilizat, este necesar să se efectueze teste
preliminare.

▪  Nu utilizați Mapesil AC Zero pentru etanșarea acvariilor.

▪  Pentru etanșarea rosturilor de pardoseală supuse traficului intens, utilizați un etanșant poliuretanic (de
exemplu, Mapeflex PU 45 FT) sau epoxi-poliuretanic (Mapeflex E-PU 21 SL).

MOD DE APLICARE

Pregătirea și dimensionarea rostului

Toate suprafețele pe care se aplică etanșantul trebuie să fie uscate, solide și curate, fără praf și zone friabile,
uleiuri, grăsimi, ceară, vopsea veche și rugină. Pentru ca etanșantul să își îndeplinească funcția, trebuie să se
asigure posibilitatea de a se alungi și comprima liber.

Prin urmare, în timpul aplicării este necesar ca:

▪  să adere numai de pereții laterali ai îmbinării, și nu de partea inferioară;

▪  rostul să fie dimensionat corect, astfel încât produsul să nu se alungească cu mai mult de 25% din lățimea
inițială a rostului (calculată la +20°C);



▪  secțiunea de etanșare corectă, pentru a profita la maximum de performanța flexibilă a etanșantului, respectă
criteriul de proporționalitate de mai jos:

lățimea rostului (mm) W 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

adâncimea etanșantului (mm) D 5 10 10 10 12.5 15 17.5 20 20 20

diametrul Mapefoam (mm) 6 15 20 25 30 40 40 2x20 2x25 2x30

Pentru a controla adâncimea Mapesil AC Zero și a împiedica aderarea acestuia la partea inferioară a îmbinării,
utilizați cordonul adecvat din spumă de polietilenă cu celule închise, preformat, Mapefoam.

Aplicarea amorsei
În cazul în care este necesară utilizarea produselor Mapei Primerseal A sau Mapei Primerseal M, acestea trebuie
aplicate cu o pensulă pe zonele relevante ale rosturilor și lăsate să se usuce, apoi se aplică Mapesil AC Zero. 

Aplicarea Mapesil AC Zero

Mapesil AC Zero este ambalat în cartușe din plastic reciclat de 310 ml; pentru utilizare, tăiați cartușul deasupra
capătului filetului și înșurubați duza, tăind-o la 45° pentru a produce o deschidere corespunzătoare dimensiunii
îmbinării. Introduceți cartușul în pistol și extrudați etanșantul.

Suprafața Mapesil AC Zero trebuie finisată cu o ustensilă (de exemplu, Mapei Perfect Seal) umezită cu
UltraCare Smooth Silicone de la MAPEI, înainte de formarea peliculei de suprafață.

Alternativ, este posibilă netezirea uscată după protejarea marginilor îmbinării cu benzi adezive de mascare,
care trebuie îndepărtate imediat după finisarea suprafeței.

Reticularea
Când Mapesil AC Zero este expus la aer, acesta reticulează și devine elastic datorită efectului umidității.

Viteza cu care Mapesil AC Zero se reticulează depinde doar într-o mică măsură de temperatură, dar este

fundamental legată de umiditatea din atmosferă.

CURĂȚARE

Urmele de Mapesil AC Zero nepolimerizat pot fi îndepărtate cu solvenți obișnuiți (acetat de etil, benzină,
toluen); după reticularea completă, cauciucul siliconic poate fi îndepărtat numai mecanic. Evitați contactul

între Mapesil AC Zero nepolimerizat și orice tip de solvent, pentru a evita întârzierile sau inhibarea procesului
final de reticulare.

CONSUM

Mapesil AC Zero:
consumul variază în funcție de dimensiunea rostului. În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva exemple de

consum pentru rosturi de dilatare, contracție și de racord.

Mapei Primerseal A/Mapei Primerseal M:
între 100 și 300 g/m².

Pentru tratarea suporturilor absorbante, este necesar un volum de amorsă care să nu depășească 5% din
volumul etanșantului prevăzut.

rosturi de dilatare sau contracție

lățimea rostului (mm) W 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

adâncimea etanșantului (mm) D 5 10 10 10 12.5 15 17.5 20 20 20

consumul de etanșant pe metru
linear (ml)

25 100 150 200 313 450 613 800 900 1000



randament cu un cartuș de 310 ml
(m)

12,4 3,1 2,1 1,6 1,0 0,7 0,.5 0,4 0,3 0,3



rost de racord

lățimea rostului (mm) W 5 10 15 20 25 30 35

înălțimea rostului (mm) H 5 10 15 20 25 30 35

consumul de etanșant pe metru
linear (ml)

12,5 50 113 200 313 450 613

randament cu un cartuș de 310
ml (m)

24,8 6,2 2,8 1,6 1,0 0,7 0,5

AMBALARE

Mapesil AC Zero:

cartușe din plastic reciclat de 310 ml, în cutii de 12 bucăți

Mapei Primerseal A/Mapei Primerseal M:

sticle de 0,25 și 1 litru, în cutii de 8 bucăți.

CULORI

Mapesil AC Zero este disponibil în diverse culori din gama „CHITURI COLORATE MAPEI”, plus transparent.

Mapesil AC Zero

100 WHITE

103 MOON WHITE

111 SILVER GREY

123 ANCIENT WHITE

112 MEDIUM GREY

113 CEMENT GREY

114 ANTHRACITE

127 ARCTIC GREY

110 MANHATTAN 2000

187 LINEN

176 GREEN-GREY

174 TORNADO

125 CASTLE GREY



119 LONDON GREY

163 LIGHT LILAC

168 CERULEAN

167 AVIO

169 STEEL BLUE

172 SPACE BLUE

177 SAGE

130 JASMINE

131 VANILLA

137 CARIBBEAN

132 BEIGE 2000

138 ALMOND

141 CARAMEL

142 BROWN

189 SPELT

133 SAND

134 SILK

188 BISCUIT

135 GOLDEN DUST

152 LIQUORICE

144 CHOCOLATE

149 VOLCANO SAND

145 TERRA DI SIENA

143 TERRACOTTA

136 MUD

120 BLACK

150 YELLOW



999 TRANSPARENT

N.B: Datorită procesului de imprimare utilizat, culorile prezentate sunt doar orientative.

DEPOZITARE

Mapesil AC Zero poate fi depozitat până la 24 de luni în cartușele originale, într-un loc uscat și curat

Mapei Primerseal A sau Mapei Primerseal M, depozitate într-un loc răcoros (nu peste +25°C) și uscat, în sticlele

originale închise, au o durată de valabilitate de 15 luni.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA PREPARARE ȘI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regăsite în ultima versiune a Fișei de
Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

MAPESIL AC ZERO ESTE CONFORM CU STANDARDELE:

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

EN 15651-4

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistența: pastă tixotropică

Culoare: transparent + 40 culori

Densitate: 1,03 g/cm³ (transparent)

Conținut solid: 100%

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)

Temperatura de aplicare recomandată: de la +5°C la +50°C

Viteza de extrudare de la duza de 3,5 mm la o
presiune de 0,5 N/mm²:

120 g/minut

Timpul de formare a peliculei: 10 minute

Contracția în timpul vulcanizării: 3,5%

Viteza de vulcanizare: 4 mm în 1 zi - 10 mm în 7 zile

PERFORMANȚA FINALĂ
EN 15651-1: etanșant pentru rosturi la fațade
interioare și exterioare, chiar și în climatul rece

F-EX-INT-CC

Clasa: 25 LM

EN 15651-2: etanșant pentru suprafețe vitrate,
chiar și în climatele reci:

G-CC

Clasa: G 25 LM

EN 15651-3: etanșant pentru sanitare: S

http://www.mapei.com/


Clasa: XS 1

EN 15651-4: etanșant pentru traversări pietonale: PW-EX-INT

Clasa: 12.5 E

Rezistența la tracțiune - conform ISO 37: 1,6 N/mm²

Alungirea la rupere - conform ISO 37-3: 800%

Rezistența la rupere (ISO 34-1, die C): 4 N/mm

Duritate Shore A (ISO 868): 20

Densitate la +25°C (ISO 1183- 1 A): 1,02 g/cm³

Modulul de alungire măsurat conform ISO 8339
METODA A:
- la 25% alungire: 0,20 N/mm²
- la 50% alungire: 0,27 N/mm²
- la 100% alungire: 0,35 N/mm²
Miscarea maximă permisă conform EN 15651-1 si
EN 15651-2:

25%

Miscarea maximă permisă pe pardoseli conform
EN 15651-4:

12,5%

Rezistența la apă: excelentă

Rezistența la îmbătrânire: excellentă

Rezistența la agenții atmosferici: excelentă

Rezistența la substanțe chimice, acizi și alcalii
diluați:

bună

Rezistența la săpunuri și detergenți: excelentă

Rezistența la solvenți: limitată

Rezistența la temperatură: de la-40°C la +180°C

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în

orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice

îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească

el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreagă

răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice (”TDS”) pot fi copiate într-un alt document de lucru,
dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să inlocuiască cerințele din fișa tehnică (”TDS”)
aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru informații actualizate despre TDS, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com. 

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTĂ FIȘA
TEHNICĂ (”TDS”) EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL
Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti

+40 21 311 78 19/20 www.mapei.ro office@mapei.ro
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