
32 

35 

40 

70 

60 

70 

60 

100 

Műszaki adatlap: : F00923EN/02 Frissítve : 27/10/2023 Létrehozva : 2009/04/08 

1/10 

 

 

DLP csatornák 
folyadékos 
szerelvényekhez 

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex  
Tel. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88 
www.legrand.com 

 
 
 

 

 

 

 

6 112 80 6 112 60 6 112 90 6 113 00 

 
 

 

 1. HASZNÁLAT  

A folyadékokhoz kifejlesztett DLP csatornarendszereket kifejezetten a 

falak felszínére szerelt csövek megtartására és tökéletes eltakarására 

tervezték. 

 
A lekerekített kialakítása esztétikus megjelenést garantál, így bármilyen 

helyre történő felszerelésre és bármilyen típusú alkalmazáshoz alkalmas. 

A rendszer ideális légkondicionálási, fűtési és vízvezeték-szerelési 

alkalmazásokhoz, kifejezetten a csövek elhelyezésére és a 

csatornákban való rögzítésére tervezett termékkínálattal. 

 
Szerelés típusára jellemző rögzítési elvek: 

 

- Klíma (2 szerelési típus) 

- Vízvezeték/szaniter (2 szerelési típus) a 9. 

oldalon található 3. fejezetben leírtak szerint. 

 2. KÍNÁLAT  

 

▪ 2.1. Lapos alapok, kat. számok 6 112 61/6 113 01 

hővédelemmel ellátott csövek elrejtésére tervezték. 

Csőtartókkal szállítva 

 

Méretek Referenciák 

40 x 70 mm 
6 112 61 

60 x 70 mm 

60 x 100 mm 6 113 01 

 

 

2 m-es hosszúságban szállítva 

Fehér szín 

 2. KÍNÁLAT (folyt.)  

 
Lapos alapok könnyű összeszerelése és igazítása 

Fedél szerelése rákattintással 

 

Hosszúkás perforációk az alsó részen az alap gyors felszerelése és könnyű 

beállítása érdekében. 

 

 
 
 

 
 

 

Nr. (e) cat.: 611260/61/63/64/65/66/67/68/ 

69/70/75/80/83/84/85/86/87/88/90/93/94/95/96/97/98 - 611300/01/03/04/05/06/ 

07/08/09/10/11/80/81 

 

http://www.legrand.com/
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 2. KÍNÁLAT (folyt.)  

falra rögzítés fúrógép segítségével könyökökkel 

 
 

 

 
a csövek szükség szerint előzetesen felszerelhetők az alul elhelyezett 

csőtartókkal, majd csőbilincsekkel rögzíthetők a helyükön. 

 
Kábelkötegelők: 

 

 
Csőtartók:. 

 2. KÍNÁLAT (folyt.)  

 

 ▪ 2.2. Fedelek, kat. számok 6 112 60/80/90 - 6 113 00 

 

 

Méretek Fedelek Referenciák 

 

 

 

 

32 x 35 mm 

32 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

6 112 80 

 

 

 

40 x 70 mm 

40 

 

 

 

70 

 

 

 

 

6 112 60 

 

 

 

60 x 70 mm 

60 

 

 

 

70 

 

 

 

 

6 112 90 

 

 

 

60 x 100 mm 

60 

 

 

 

100 

 

 

 

 

6 113 00 

2 m-es hosszúságban szállítva 

- Szerelés a lapos alaphoz kábelrögzítőkkel. 

- a csatorna kompakt mérete és lekerekített vonalvezetése tökéletes 

illeszkedést biztosít. A lapos alap könnyen hozzáadható, és bárhová 

felszerelhető. 

 
Fehér szín 
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 2. KÍNÁLAT (folyt.)  

 
 ▪ 2.3. Szerelési tartozékok klíma szerelvényekhez: Kábelrögzítők, kat. sz. 

6 113 80 

Két, kötéssel csatlakozó részből áll (a könyököket a tartóval együtt kell 

szállítani) 

 

 
A tartó beállítása a fedél méretének megfelelően 

 

Helyezze el és rögzítse a csöveket egy kábelkötegelővel 

 

 

- gazdaságos megoldás. 

- korlátozott térfogat. 

- a fedél később is felhelyezhető. 

- csak egy referencia 3 fedélmérethez (40x70-60x70 & 60x100) 

 

Javasolt 50 cm-enként kábelrögzítők felszerelése az illeszkedés biztosítása 

érdekében 

 2. KÍNÁLAT (folyt.)  

▪ 2.4. Szerelési tartozékok szaniter szerelvényekhez: 10 és 22 mm közötti 

Ø kábelrögzítők, kat. sz. 6 113 81 

Négy, kötéssel csatlakozó részben szállítva 
 

 
A tartó beállítása az átmérőknek megfelelően (10 és 22 mm között) 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
fűtés és vízvezeték rendszer: 

 

- csőtartó 10 és 22 mm közötti csövekhez vízvezeték- és 

fűtésrendszerekhez 

 

 
Javasolt 50 cm-enként kábelrögzítők felszerelése az illeszkedés biztosítása 

érdekében 
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Méretek Kat. számok A B C 

32 x 35 6 112 83 15 38 35 

40 x 70 6 112 63 15 73 42 

60 x 70 6 112 93 15 73 62 

60 x 100 6 113 03 15 104 62 

 

Méretek Kat. számok A B C 

32 x 35 6 112 87 15 38 35 

40 x 70 6 112 67 20 73 42 

60 x 70 6 112 97 20 73 62 

60 x 100 6 113 07 20 104 62 

 

 
 

 2. KÍNÁLAT (folyt.)   2. KÍNÁLAT (folyt.)  
 

▪ 2.5. Végzáró elem kat. számok 6 112 63/83/93 - 6 113 03 

 

 

Lehetővé teszi a csatorna végének lezárását: 

- megfelel a védelmi fokozatnak 

- javítja a megjelenést (eltakarja a vágást) 
 

 
Szerelés a csatornára illesztéssel 

Fehér szín 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 83 32 x 35 

6 112 63 40 x 70 

6 112 93 60 x 70 

6 113 03 60 x 100 

 
Méretek (mm) : 

▪ 2.6. Takaróelem kat. számok 6 112 67/87/97 - 6 113 07 

 

Szerepe: 

- két fedél illeszkedésének takarása ugyanazon a szerelvényen 

- megfelel a védelmi fokozatnak 

- javítja a megjelenést (eltakarja a vágást) 

Csatlakozás szerelése kábelrögzítőkkel 

Fehér szín 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 87 32 x 35 

6 112 67 40 x 70 

6 112 97 60 x 70 

6 113 07 60 x 100 

 
Méretek (mm) : 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

C 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

B 

A 

B 
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Méretek Kat. számok A B C 

32 x 35 6 112 85 64 38 35 

40 x 70 6 112 65 82 73 42 

60 x 70 6 112 95 82 73 62 

60 x 100 6 113 05 113 104 62 

 

Méretek Kat. számok A B C 

32 x 35 6 112 86 52 38 35 

40 x 70 6 112 66 67 73 42 

60 x 70 6 112 96 67 73 42 

60 x 100 6 113 06 92 104 62 

 

 
 

 2. KÍNÁLAT (folyt.)   2. KÍNÁLAT (folyt.)  
 

▪ 2.7. Belső könyök kat. számok 6 112 65/85/95 - 6 113 05 

 

Belső könyök két darab összeszereléséhez ugyanazon a szerelvényen 

 

- megfelel a védelmi indexnek 

- javítja a megjelenést (eltakarja a vágást) 

 
Szerelés a lapos alapra kábelrögzítőkkel. 

Fix belső könyökhöz (90°)  

Fehér szín. 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 85 32 x 35 

6 112 65 40 x 70 

6 112 95 60 x 70 

6 113 05 60 x 100 

Méretek (mm) : 

 ▪ 2.8. Külső könyök kat. sámok 6 112 66/86/96/ - 6 113 06 

 

 

Külső könyök két darab összeszereléséhez ugyanazon a szerelvényen 

 

- megfelel a védelmi indexnek 

- javítja a megjelenést (eltakarja a vágást) 

 
Szerelés a lapos alapra kábelrögzítőkkel. 

Fix külső könyökhöz (90°)  

Fehér szín. 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 86 32 x 35 

6 112 66 40 x 70 

6 112 96 60 x 70 

6 113 06 60 x 100 

Méretek (mm) : 

 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 

 
C 

 
 

 

A B A B 
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A 

Méretek Kat. számok A B C 

32 x 35 6 112 84 68 38 35 

40 x 70 6 112 64 117 73 42 

60 x 70 6 112 94 117 73 62 

60 x 100 6 113 04 160 104 62 

 

Méretek Kat. számok A B C 

32 x 35 6 112 88 58 38 35 

40 x 70 6 112 68 100 73 42 

60 x 70 6 112 98 100 73 62 

60 x 100 6 113 08 132 104 62 

 

 
 

 2. KÍNÁLAT (folyt.)   2. KÍNÁLAT (folyt.)  
 

 ▪ 2.9. Kanyarelem kat. számok 6 112 64/84/94 - 6 113 04 

 

 

Kanyarelem két darab összeszereléséhez ugyanazon a 
szerelvényen 

 

- megfelel a védelmi indexnek 

- javítja a megjelenést (eltakarja a vágást) 

 
Szerelés a lapos alapra kábelrögzítőkkel.  

Fix kanyarelemhez (90°) 

Fehér szín. 

 ▪ 2.10. T-elem kat. számok 6 112 68/88/98 - 6 113 08 

 

 

T-elem két darab összeszereléséhez ugyanazon a szerelvényen 

 

- megfelel a védelmi indexnek 

- javítja a megjelenést (eltakarja a vágást) 

 
Szerelés a lapos alapra kábelrögzítőkkel.  

Fehér szín 

 

 

 

  
 

 
Méretek (mm): Méretek (mm): 

 

 
C C 

 
 
 

 
B 

 
A B 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 84 32 x 35 

6 112 64 40 x 70 

6 112 94 60 x 70 

6 113 04 60 x 100 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 88 32 x 35 

6 112 68 40 x 70 

6 112 98 60 x 70 

6 113 08 60 x 100 

 

A 
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 2. KÍNÁLAT (folyt.)   2. KÍNÁLAT (folyt.)  
 

 ▪ 2.11. Kapacitáscsökkentő kat. számok 6 113 11 - 6 112 75 

 

 

Lehetővé teszi a 60 x 100 méretről a 40 x 70 méretre vagy a 40 x 70 méretrő 
a 32 x 35 méretre csökkentést 

- megfelel a védelmi indexnek 

- javítja a megjelenést (eltakarja a vágást) 

Fehér szín 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 75 40 x 70-ről 32 x 35-re 

6 113 11 60 x 100-ról 40 x 70-re 

 
Méretek (mm): 

 

 
Szerelés a tartozékok végére kábelrögzítőkkel: 

 

- kanyarelemmel a 60 x 100 vagy 40 x 70 mérethez (a csökkentő a 

kanyarelem kijáratánál van rögzítve, ami lehetővé teszi a 40 x 70 vagy 

32 x 35 méretű fedéllel való folytatást). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rákkantinható csökkentő a 

kanyarelem kijáratánál 

 
 
 

 

Csatorna 

 
 
 
 
 
 

 
T-elemmel a 60 x 100 vagy 40 x 70 mérethez (a csökkentő a kanyarelem 

kijáratánál van rögzítve, ami lehetővé teszi a 40 x 70 vagy 32 x 35 méretű 

fedéllel való folytatást). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

E 
 
 
 
 

 
D 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rákkantinható csökkentő a T-elem 

kijáratánál 

 
 
 
 
 

 

B 

A 

Csatorn
a 

Csatorna 

Kat. 
számok 

A B C D E 

6 112 75 20 74 42 38 35 

6 113 11 29 104 62 74 42 
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 2. KÍNÁLAT (folyt.)  

 

 ▪ 2.12. Falátvezető, kat. számok 6 112 70 - 6 113 10 

 

 

Szerepe: 

- javítja a megjelenést (a csatorna és a fal kiváló illeszkedése 

érdekében. 

 
Falátvezető szerelése a lapos alapra kábelrögzítőkkel.  

Fehér szín 

 
 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 70 40 x 70 

6 113 10 60 x 100 

 
Méretek (mm) : 

 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 2. KÍNÁLAT (folyt.)  

 

▪ 2.13. 90 fokos falátvezető, kat. számok 6 112 69 - 6 113 09 

 

 

Szerepe: 

- speciális tartozékok: főként klímaberendezésekhez, a csatorna és 

a fal kiváló illeszkedése érdekében. 

 
90 fokos falátvezető szerelése a lapos alapra kábelrögzítőkkel.  

Fehér szín 

 
 

 

Kat. számok Ezzel használható 

6 112 69 40 x 70 

6 113 09 60 x 100 

 

 
Méretek (mm) : 

 
 
 
 

 
A 

 
 

 
B 

 
 
 

 
C 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

Méretek Kat. számok A B C 

40 x 70 6 112 70 25 104 56 

60 x 100 6 113 10 28 135 77 

 

Méretek Kat. számok A B C 

40 x 70 6 112 69 42 104 90 

60 x 100 6 113 09 62 145 130 

 

B 
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 3. SZERELÉS  

Szerelés típusára jellemző rögzítési elvek: 

 

- Klíma (2 szerelési típus) 

- Vízvezeték/szaniter (2 szerelési típus) 

 

▪ 3.1. KLÍMA Felszerelés 

 

lapos alappal vagy kábelrögzítőkkel 

 

 

  

 

+ Fedél 40x70 vagy 60x70 vagy 60x100 

 

 

▪ 3.2. VÍZVEZETÉK/SZANITER szerelés 

 

kábelrögzítőkkel 

függőleges 

helyzetben 

(2 cső/átmérő 10 és 

22 mm között) 

 

vagy 

kábelrögzítőkkel 

vízszintes helyzetben 

(1 cső/ átmérő 10 és 22 mm 

között) 

 

 

 
 

 

+ Fedél 40x70 vagy 60x70  + Fedél 32x35 

 4. MŰSZAKI JELLEMZŐK  

 
▪ 4.1. A szerelés elemei a klímaberendezésekhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos információk. Ezek a termékek: 

 

- nem tartalmazzák a vezetékeket 

- csak klímákhoz vagy vízvezetékes berendezésekhez alkalmazhatók 

 
Beltéri és kültéri alkalmazások: 

Kialakításának és a felhasznált anyagoknak köszönhetően a csatorna 

egyaránt alkalmas beltéri és kültéri használatra. 

 

▪ 4.2. Anyagjellemzők 

Alapok & fedelek: Kristályfehér PVC 

Tartozékok: Kristályfehér ABS 

kábelrögzítők, fekete színű: PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kevesebb, mint 
3000 W 

3 000 és 5 000 W  
között 

 

Több, mint  
3 000 W 

40
 x

 7
0 
&

 6
0x

70
 

eg
ys

o
ro

s 
60

 x
 1

00
  

eg
y-

 é
s 

ké
ts

o
ro

s 
 

 Folyadék               Gáz     Folyadék              Gáz     Folyadék              Gáz   
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 4. MŰSZAKI JELLEMZŐK (cont.)  

 

 

▪ 4.3. Folyadékos szerelvényekhez használt DLP csatornák osztályozása az EN 50085-2-1 szabvány szerint 

6.2. Ütésállóság a telepítés és az alkalmazás során 2.0J 

6.3. Minimális tárolási és szállítási hőmérséklet - 25°C 

6.3. Minimális szerelési és alkalmazási hőmérséklet - 25°C 

6.3. Maximális alkalmazási hőmérséklet + 60°C 

6.4. Ellenállás lángok terjedésével szemben Nem lángterjesztő 

6.5. Elektromos folytonossági jellemző Elektromos folytonossági jellemző nélkül 

6.6. Elektromos szigetelő tulajdonság Elektromos szigetelő tulajdonságú 

6.7. Burkolat által biztosított védelmi fokozatok IP 20 

6.9. Hozzáférés a rendszerhez a fedélen keresztül Szerszámmal 

6.101. Pozíció felületre szerelt állapotban Fali rögzítés 

6.102. Funkciók 1. típus 

Névleges áram 500 V 

Mechanikai ütések elleni védelem IK 07 

 

 

▪ 4.4. Folyadékos szerelvényekhez használt DLP csatornák összetétele és funkciói az EN 50085-2-1 szabvány szerint, fehér szín 

 

 

DLP csatornák folyadékos szerelvényekhez 

Csatorna/fedelek Kat. számok Keresztmetszet (mm²) 

32 x 35 6 112 80 794 mm² 

40 x 70 6 112 61/6 112 60 1850 mm² 

60 x 70 6 112 61/6 112 90 3178 mm² 

60 x 100 6 113 01/6 113 00 4123 mm² 

 

 

▪ 4.5. Egyéb specifikációk 

 
 

M1 ROHS 
FESTHETŐ 

(Alkid / akril) 

ULTRAIBOLYA 

SUGÁRZÁSNAK 

ELLENÁLLÓ 

Lapos alap  

IGEN  

IGEN 

 

IGEN 

(az ajánlások szerint) 

5 év garancia az NF EN 20105-A02 szabvány szerint. 

Azokra a helyekre korlátozódik,  
ahol az éves besugárzás < 120 000 Langley. Fedelek 

Tartozékok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


