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 1. UTILIZARE  

Sistemul DLP pentru mascarea țevilor de fluide este conceput special 

pentru a susține și a masca complet conductele montate la suprafață pe 

pereți. 

 
Designul său cu linii rotunjite oferă un aspect estetic ideal pentru 

instalarea în orice spațiu și pentru orice tip de aplicație. 

Sistemul este ideal pentru instalații de aer condiționat, încălzire și 

sanitare, având o gamă special concepută pentru a fixa țevile în poziție 

în interiorul profilului. 

 
Principii de fixare specifice tipului de instalație: 

 

- Aer condiționat (2 tipuri de instalare) 

- Instalații sanitare (2 tipuri de instalare) 

conform descrierii din capitolul 3 (pagina 9). 

 2. GAMĂ  

 

▪ 2.1 Baze de montaj nr. catalog 6 112 61 / 6 113 01 

concepute pentru mascarea țevilor, cu protecție termică. 

Livrate împreună cu elemente de fixare pentru țevi 

 

Dimensiuni Referințe 

40 x 70 mm 
6 112 61 

60 x 70 mm 

60 x 100 mm 6 113 01 

 

 
Livrate în lungime de 2 m  

Culoare albă 

 2. GAMĂ (continuare)                                                                          

  
Asamblare și aliniere ușoară a bazelor de montaj 

Instalare prin clipsare a capacului 

 

Perforații alungite în partea inferioară pentru montarea rapidă și reglarea 

ușoară a bazei. 
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Nr. (e) cat.: 611260/61/63/64/65/66/67/68/ 

69/70/75/80/83/84/85/86/87/88/90/93/94/95/96/97/98 - 611300/01/03/04/05/06/ 

07/08/09/10/11/80/81 
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 2. GAMĂ (continuare)                                                                          

sistemul se fixează pe perete folosind o mașină de găurit și dibluri 

 
 

 

 
țevile pot fi preinstalate folosind elemente de fixare pentru țevi 

poziționate în partea de jos, conform necesităților, urmând a fi fixate 

definitiv cu bride pentru țevi. 

 
Bride pentru țevi: 

 

 
Elemente de fixare pentru țevi: 

 2. GAMĂ (continuare)                                                                          

 

 ▪ 2.2 Capace nr(e). catalog 6 112 60/80/90 - 6 113 00 

 

 

Dimensiuni Capace Referințe 

 

 

 

 

32 x 35 mm 

32 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

6 112 80 

 

 

 

40 x 70 mm 

40 

 

 

 

70 

 

 

 

 

6 112 60 

 

 

 

60 x 70 mm 

60 

 

 

 

70 

 

 

 

 

6 112 90 

 

 

 

60 x 100 mm 

60 

 

 

 

100 

 

 

 

 

6 113 00 

Livrate în lungime de 2 m 

- Se montează pe baza de montaj prin clipsare. 

- dimensiunile compacte ale profilului de mascare și liniile rotunjite 

asigură o integrare perfectă. Baza de montaj se poate adăuga ușor și poate 

fi instalată oriunde. 

 
Culoare albă 
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 2. GAMĂ (continuare)                                                                          

 
▪ 2.3 Accesorii de instalare pentru aplicații de climatizare: Cleme pentru 

țevi nr. cat. 6 113 80 

Livrate în două părți, prinse cu o bandă (diblurile se livrează împreună 

cu suportul) 

 

 
Reglarea suportului în funcție de dimensiunea capacului 

 

Se poziționează și se prind țevile cu bride din plastic 

 

 

- o soluție economică. 

- volum redus. 

- capacul poate fi adăugat ulterior. 

- o singură referință acoperă 3 dimensiuni de capace (40x70, 60x70, 60x100) 

 

Se recomandă montarea clemelor pentru țevi la fiecare 50 cm pentru a 

asigura alinierea 

 2. GAMĂ (continuare)                                                                          

▪ 2.4 Accesorii de instalare pentru aplicații sanitare: Cleme pentru țevi 

între Ø10 și Ø22 mm nr. cat. 6 113 81 

Livrate în patru părți, prinse cu o bandă 
 

 

Reglarea suportului în funcție de diametru (între 10-22 mm) 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Încălzire și instalații sanitare: 

 

- suport pentru țevi de Ø10-22 mm pentru aplicații de instalații sanitare 

și încălzire 

 

 
Se recomandă montarea clemelor pentru țevi la fiecare 50 cm pentru a 

asigura alinierea 
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 2. GAMĂ (continuare)                                                                           2. GAMĂ (continuare)                                                                          
 

▪ 2.5 Capăt de închidere nr. cat. 6 112 63/83/93 – 6 113 03 

 

 

Permite închiderea capătului profilului: 

- respectarea gradului de protecție 

- îmbunătățirea esteticii (acoperirea tăieturii) 
 

 
Montare prin fixare pe profil  

Culoare albă 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 83 32 x 35 

6 112 63 40 x 70 

6 112 93 60 x 70 

6 113 03 60 x 100 

 
Dimensiuni (mm): 

▪ 2.6 Conector capac nr(e). catalog 6 112 67/87/97 - 6 113 07 

 

Permite: 

- îmbinarea a două capace de aceeași secțiune 

- respectarea gradului de protecție 

- îmbunătățirea esteticii (acoperirea tăieturii) 

Montare prin clipsare pe capac 

Culoare albă 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 87 32 x 35 

6 112 67 40 x 70 

6 112 97 60 x 70 

6 113 07 60 x 100 

 
Dimensiuni (mm): 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

C 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

B 

A 

B 

Dimensiuni Nr(e). Cat.: A B C 

32 x 35 6 112 83 15 38 35 

40 x 70 6 112 63 15 73 42 

60 x 70 6 112 93 15 73 62 

60 x 100 6 113 03 15 104 62 

 

Dimensiuni Nr(e). Cat.: A B C 

32 x 35 6 112 87 15 38 35 

40 x 70 6 112 67 20 73 42 

60 x 70 6 112 97 20 73 62 

60 x 100 6 113 07 20 104 62 
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 2. GAMĂ (continuare)                                                                           2. GAMĂ (continuare)                                                                          
 

▪ 2.7 Cot interior nr(e). catalog 6 112 65/85/95 - 6 113 05 

 

Cot interior pentru îmbinarea a două elemente de aceeași secțiune: 

 

- respectarea indicelui de protecție 

- îmbunătățirea esteticii (mascarea tăieturii) 

 
Se montează pe baza de montaj prin clipsare. 

Pentru coturi interioare fixe (90°)  

Culoare albă. 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 85 32 x 35 

6 112 65 40 x 70 

6 112 95 60 x 70 

6 113 05 60 x 100 

Dimensiuni (mm): 

▪ 2.8 Cot exterior nr(e). catalog 6 112 66/86/96/ - 6 113 06 

 

 

Cot exterior pentru îmbinarea a două elemente de aceeași secțiune: 

 

- respectarea indicelui de protecție 

- îmbunătățirea esteticii (mascarea tăieturii) 

 
Se montează pe baza de montaj prin clipsare. 

Pentru coturi exterioare fixe (90°)  

Culoare albă. 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 86 32 x 35 

6 112 66 40 x 70 

6 112 96 60 x 70 

6 113 06 60 x 100 

Dimensiuni (mm): 

 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 

 
C 

 
 

 

A B A B 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Dimensiuni Nr(e). Cat.: A B C 

32 x 35 6 112 85 64 38 35 

40 x 70 6 112 65 82 73 42 

60 x 70 6 112 95 82 73 62 

60 x 100 6 113 05 113 104 62 

 

Dimensiuni Nr(e). Cat.: A B C 

32 x 35 6 112 86 52 38 35 

40 x 70 6 112 66 67 73 42 

60 x 70 6 112 96 67 73 42 

60 x 100 6 113 06 92 104 62 
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A 

 
 

 2. GAMĂ (continuare)                                                                           2. GAMĂ (continuare)                                                                          
 

▪ 2.9 Cot plat nr(e). catalog 6 112 64/84/94 - 6 113 04 

 

 

Cot plat pentru îmbinarea a două elemente de aceeași 
secțiune: 

 

- respectarea indicelui de protecție 

- îmbunătățirea esteticii (mascarea tăieturii) 

 
Se montează pe baza de montaj prin clipsare. 

Pentru coturi plate fixe (90°) 

Culoare albă. 

▪ 2.10 Racord în T nr(e). catalog 6 112 68/88/98 - 6 113 08 

 

 

Racord în T pentru îmbinarea a două elemente de aceeași secțiune: 

 

- respectarea indicelui de protecție 

- îmbunătățirea esteticii (mascarea tăieturii) 

 
Se montează pe baza de montaj prin clipsare. 

Culoare albă. 

 

 

 

  
 

 

Dimensiuni (mm): Dimensiuni (mm): 

 

 
C C 

 
 
 

 
B 

 
A B 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 84 32 x 35 

6 112 64 40 x 70 

6 112 94 60 x 70 

6 113 04 60 x 100 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 88 32 x 35 

6 112 68 40 x 70 

6 112 98 60 x 70 

6 113 08 60 x 100 

 

A 

Dimensiuni Nr(e). Cat.: A B C 

32 x 35 6 112 84 68 38 35 

40 x 70 6 112 64 117 73 42 

60 x 70 6 112 94 117 73 62 

60 x 100 6 113 04 160 104 62 

 

Dimensiuni Nr(e). Cat.: A B C 

32 x 35 6 112 88 58 38 35 

40 x 70 6 112 68 100 73 42 

60 x 70 6 112 98 100 73 62 

60 x 100 6 113 08 132 104 62 
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 2. GAMĂ (continuare)                                                                           2. GAMĂ (continuare)                                                                          
 

▪ 2.11 Reducție pentru racord în T nr(e). catalog 6 113 11 - 6 112 75 

 

 

Permite trecerea de la 60 x 100 la 40 x 70 sau de la 40 x 70 la 32 x 35 

- respectarea indicelui de protecție 

- îmbunătățirea esteticii (mascarea tăieturii) 

Culoare albă 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 75 40 x 70 to 32 x 35 

6 113 11 60 x 100 to 40 x 70 

 
Dimensiuni (mm): 

 

 
Montare prin clipsare la capătul unui accesoriu: 

 

- cu un cot plat pentru 60 x 100 sau 40 x 70 (reducția este montată la 

ieșirea cotului plat, permițând continuarea cu un capac de 40 x 70  

sau 32 x 35). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Reducție cu montare prin 

clipsare la ieșirea cotului plat 

 
 
 

 

Canal 

 
 
 
 
 
 

 
cu un racord în T pentru 60 x 100 sau 40 x 70 (reducția este montată la 

ieșirea racordului în T, permițând continuarea cu un capac de 40 x 70  

sau 32 x 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

E 
 
 
 
 

 
D 

 
 
 
 
 
 

 
 

Reducție cu montare prin clipsare 

la ieșirea racordului în T 

 
 
 
 
 

 

B 

A 

Canal Canal 

Nr(e). 
Cat.: 

A B C D E 

6 112 75 20 74 42 38 35 

6 113 11 29 104 62 74 42 

 



Sistem DLP pentru mascarea țevilor de fluide Nr. (e) cat.: 

611260/61/63/64/65/66/67/68/69/70/75/80/83/84/85/ 

86/87/88/90/93/94/95/96/97/98 -  

611300/01/03/04/05/06/07/08/09/10/11/80/81 

 
 

 
 

 

 2. GAMĂ (continuare)                                                                          

 

▪ 2.12 Trecere perete nr(e). catalog 6 112 70 - 6 113 10 

 

 

Permite: 

- îmbunătățirea esteticii (pentru o îmbinare estetică între profilul de 

mascare și perete). 

 
Montare a trecerii de perete prin clipsare pe baza de montaj. 

Culoare albă 

 
 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 70 40 x 70 

6 113 10 60 x 100 

 
Dimensiuni (mm): 

 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 2. GAMĂ (continuare)                                                                          

 

▪ 2.13 Trecere perete colț nr(e). catalog 6 112 69 - 6 113 09 

 

 

Permite: 

- accesoriu special, în special pentru instalațiile de aer condiționat, 

pentru o îmbinare estetică între profilul de mascare și perete. 

 
Montare a trecerii de colț prin clipsare pe baza de montaj.  

Culoare albă 

 
 

 

Nr(e). Cat.: Compatibil cu 

6 112 69 40 x 70 

6 113 09 60 x 100 

 

 
Dimensiuni (mm): 

 
 
 
 

 
A 

 
 

 
B 

 
 
 

 
C 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

Dimensiuni Nr(e). Cat.: A B C 

40 x 70 6 112 70 25 104 56 

60 x 100 6 113 10 28 135 77 

 

Dimensiuni Nr(e). Cat.: A B C 

40 x 70 6 112 69 42 104 90 

60 x 100 6 113 09 62 145 130 

 

B 
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 3. INSTALARE  

Principii de fixare specifice tipului de instalație: 

 

- Aer condiționat (2 tipuri de instalare) 

- Instalații sanitare (2 tipuri de instalare) 

 

 ▪ 3.1 Instalare pentru AER CONDIȚIONAT 

 

cu bază de montaj sau cu cleme pentru țevi 

 

 

  

 

+ capac 40x70 sau 60x70 sau 60x100 

 

 

▪ 3.2 Instalare SANITARĂ / PENTRU INSTALAȚII 

 

cu clemă de fixare a țevilor în 

poziție verticală 

(2 țevi / diametru între  
10 și 22 mm) 

 

sau 

cu cleme pentru țevi în poziție 

orizontală 

(1 țeavă / diametru între  

10 și 22 mm) 

 

 

 
 

 

+ capac 40x70 or 60x70  + capac 32x35 

 4. CARACTERISTICI TEHNICE  

 
 ▪ 4.1 Compoziția instalației pentru un sistem de aer condiționat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informare, această gamă: 

 

- nu este destinată trecerii cablurilor electrice 

- este destinată exclusiv aplicațiilor de aer condiționat sau sanitare 

 
Aplicații pentru utilizare la interior și la exterior: 

Designul și materialele utilizate fac ca profilul să fie potrivit atât pentru 

utilizare la interior, cât și la exterior 

 

▪ 4.2 Caracteristici materiale 

Baze și capace: PVC alb arctic  

Accesorii de finisare: ABS alb arctic  

Cleme pentru țevi, culoare neagră: PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mai puțin de  
3000 W 

Între 3000 și  
5000 W 

Peste  
5000 W 
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 4. CARACTERISTICI TEHNICE (continuare)                                                                                                                                                                
 

 

▪ 4.3 Clasificarea sistemului DLP pentru mascarea țevilor de fluide conform EN 50085-2-1 

6.2 Rezistența la impact pentru instalare și aplicare 2,0 J 

6.3 Temperatura minimă de depozitare și transport - 25°C 

6.3 Temperatura minimă de instalare și aplicare - 25°C 

6.3 Temperatura maximă de aplicare + 60°C 

6.4 Rezistență la propagarea flăcării Nu propagă flacăra 

6.5 Caracteristică de continuitate electrică Fără continuitate electrică 

6.6 Caracteristică de izolare electrică Cu izolare electrică 

6.7 Grad de protecție oferit de înveliș IP 20 

6.9 Acces la capacul sistemului Necesită unealtă 

6.101 Poziția când este montat pe suprafață Montat pe perete 

6.102 Funcțiile oferite Tip I 

Curent nominal 500 V 

Protecție la șocuri mecanice IK 07 

 

 

▪ 4.4 Compoziția și funcțiile sistemului DLP pentru mascarea țevilor de fluide conform EN 50085-2-1 culoare albă 

 

 

Sistem DLP pentru mascarea țevilor de fluide 

Bază/Capace Nr(e). Cat.: Secțiune (mm²) 

32 x 35 6 112 80 794 mm2 

40 x 70 6 112 61/6 112 60 1850 mm² 

60 x 70 6 112 61/6 112 90 3178 mm² 

60 x 100 6 113 01/6 113 00 4123 mm² 

 

 

▪ 4.5 Specificații suplimentare 

 
 

M1 ROHS 
POATE FI VOPSIT 

(Alchidic / Acrilic) 

REZISTENȚĂ LA 

ULTRAVIOLETE 

Bază de montaj  

DA  

DA 

 

DA 

(conform specificațiilor) 

Garanție 5 ani conform NF EN 20105-A02. 

Limitată la locurile 

unde iradierea anuală este <120.000 Langley. Capace 

Accesorii   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


