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Date tehnice
Bază Dispersie sintetică

Consistență Fluid

Sistem de întărire Uscare fizică

Timp de uscare Vezi metoda de aplicare

Densitate Ca. 1,01 g/ml

Vâscozitate 20 mPa.s - 30 mPa.s

Consum 100 - 200 ml/m², în funcție de porozitatea suprafeței și de uneltele utilizate

Temperatura de aplicare 15°C - 25°C

Rezistență la temperatură 0°C → +50°C

Conținut solid Ca. 20%

Notă de subsol: timpul de evaporare, timpul deschis și viteza de întărire pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.

Fisa tehnica

Descrierea produsului
WBPR-21P Primer de profunzime este un grund fără solvenți pentru îmbunătățirea aderenței suprafeței. WBPR-21P Deep primer se întărește doar prin 
evaporarea apei prezente. Datorită particulelor foarte mici din care este compus grundul și a vâscozității sale foarte scăzute, capacitatea de umplere 
este de multe ori mai mare în comparație cu alte grunduri. WBPR-21P Deep primer pătrunde complet în suprafață și îmbunătățește substanțial 
rezistența coezivă a suprafeței tratate.

Proprietăți
	� Gata de utilizare.
	� Consum redus.
	� Fără solvenți.
	� Foarte ușor de aplicat.
	� Uscare rapidă.
	� Aplicații universale.
	� Leagă reziduurile.
	� Reduce porozitatea suprafeței mortarului/tencuielii.
	� Doar pentru uz interior.
	� Alb când este extrudat, transparent după întărire.

Aplicații
	� WBPR-21P Deep primer este un grund fără solvenți pentru tratarea șapelor minerale nisipoase sau prăfoase, cu absorbție (foarte) ridicată, cum ar fi

șapele pe bază de ciment, beton, șapele pe bază de sulfat de calciu (anhidrit) și șapele nivelate.
	� WBPR-21P Deep primer este, de asemenea, potrivit pentru tratarea preliminară a șapelor minerale nisipoase sau prăfoase, cu absorbție (foarte)

ridicată, în combinație cu Soudal VE-50.
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Substraturi
	� Starea substratului 

WBPR-21P Deep primer trebuie aplicat pe o suprafață plană, rigidă, curată, permanent uscată, fără praf și grăsime, care nu conține piese libere, 
vopsea, ceară, ulei sau alți contaminanți. Nereguli, cum ar fi nivelarea betonului rămas, adezivi vechi pot afecta negativ aderența. Acestea trebuie, 
de preferință, îndepărtate mecanic, de exemplu prin șlefuire sau sablare. Părțile suprafețelor de beton care nu sunt suficient de rezistente trebuie 
îndepărtate de preferință. 

	� Pregătirea substratului 
Suprafețele de beton care nu sunt suficient de rezistente ar trebui, de preferință, să fie îndepărtate 

	� Tipuri de substrat 
Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare
	� Metoda de aplicare 

WBPR-21P Deep primer trebuie aclimatizat la temperatura camerei înainte de instalare. Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați grundul 
uniform și nediluat folosind o rolă de spumă din piele de miel sau o perie din găleată pe suprafață. Nu turnați grundul pe pardoseală pentru a preveni 
bălțile. Grundul neuscat afectează negativ rezultatul final. Formarea craterelor și aderența redusă ar putea fi consecințele. În cazul pardoselilor foarte 
poroase și puternice, se recomandă un al doilea strat de grund. Aplicați al doilea strat numai după ce primul strat este complet uscat. Lăsați grundul 
să se usuce complet și să se formeze o peliculă uscată. Timpi de uscare: 15 - 30 de minute pentru suprafețele cimentate și compusul autonivelant 
Soudal VE-50, 30 - 60 de minute pe suprafețe ușor poroase și aproximativ 12 până la 24 de ore pe suprafețe cu sulfat de calciu (anhidrit).

	� Metoda de curățare 
Înainte de întărire, WBPR-21P Deep primer poate fi îndepărtat cu apă de pe substraturi și unelte.

Recomandări de sănătate și siguranță
Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică
Ambalaj: Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal. 
Termen de garanţie: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

Remarci
	� Nu aplicați niciodată pe un substrat care nu este protejat împotriva umezelii ascendente. Dacă este necesar, aplicați un etanșant împotriva umezelii, 

cum ar fi Soudal EPR-31P Epoxy seal. 
	� Nu instalați niciodată pe o șapă cu un conținut de umiditate prea ridicat.
	� WBPR-21P Deep primer nu este o barieră de impermeabilizare împotriva umidității ascendente din șapă.
	� Temperatura minimă a substratului ar trebui să fie de cel puțin 15°C. 
	� Nu aplicați adezivul atunci când umiditatea relativă este peste 75%. 
	� WBPR-21P Deep primer nu trebuie utilizat pe pardoseli din magnezit.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. 
Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio 
responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. 
Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă 
dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.


