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Pachetul include:   6 bucăți / pachet 
Suprafață constructivă:  1.26m² 
Abateri dimensionale: ± 1-2 mm 

A nu se utiliza în scopuri portante/structurale 

PROFIL ROMBUS  
DOUĂ FEȚE  

ELEMENTE ÎMBINATE ÎN DINȚI 
ESENȚĂ RĂȘINOASĂ 

21x105x2000mm 

 
 
 

 NOTĂ: 

 
  Lemnul este un material natural de origine organică cu 
proprietăţi specifice.  

  Caracteristici ce nu sunt considerate defecte sau erori, sunt: 

 - Îmbătrânirea suprafeţei lemnului fără tratamentul adecvat    
de suprafaţă (decolorare); 

 - Diferenţe de culoare;  

 - Formarea de mici exfolieri și crăpături pe suprafaţă şi la 
capete datorită „lucrării” lemnului;  

 - Tendinţa de deformare;  

 - Pete aspre cauzate de tulburări (anomalii) de creştere.                                       
 

Observație! Acest produs poate fi întreg sau  îmbinat în dinți!  

Ce este îmbinarea în dinți? 

1. Îmbinarea în dinți este folosită la obținerea unor 

semifabricate importante precum panourile de lemn 

masiv și grinzile lamelare.  

2. Îmbinarea în dinți se încadrează în categoria îmbinărilor 

nedemontabile, fiind considerată cea mai stabilă îmbinare 

în lungime. Îmbinarea în dinți nu este numai o potrivire a 2 

bucăți de lemn prelucrate, în proces intervine și adezivul ale 

cărui calități influențează performanțele îmbinării. O bucată 

de lemn obținută prin îmbinare în dinți este mai rezistentă 

decât una de aceleași dimensiuni, dar dintr-o singură 

bucată, pentru că sunt eliminate tensiunile existente în 

lemn. Drept urmare lemnul nu se mai torsionează și nici nu 

se mai curbează, la fel ca elementele Intregi fiind eliminat și 

riscul de crăpare pentru că zonele slabe, cu defecte, au fost 

eliminate.  
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PRODUSUL NECESITĂ TRATAMENT 
ANTI-UV ȘI DE IMPERMEABILITATE 



RECOMANDĂRI DE  

MONTARE ȘI ÎNTREȚINERE 
 

FAȚADE VENTILATE DIN LEMN 

 

STRUCTURA  SUPORT 
 

- Înainte de a monta lambriul, se recomandă utilizarea unei 

folii impermeabile anticondens (se va monta înaintea structurii 

suport). Aceasta are rolul de a împiedica pătrunderea vântului şi 

a apei din precipitaţii în spaţiul dintre lemn şi perete, însă 

permite circulaţia vaporilor din condens spre exterior.  

 - Se utilizează șipci stabilizate prin uleiere, având dimensiunile 

de minim 20*50mm. 

 - Se recomandă ca fiecare capăt al elementului de fațadă să se 

așeze pe propriul element de structură suport.  

 - Distanța dintre șipcile suport trebuie să fie de maxim 50cm.  

 - La placarea orizontală, șipcile suport se vor monta vertical 

(fig. 1), iar la montarea lambriului vertical, sipcile se vor monta 

orizontal (fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - Distanța între elementele de structură ar trebui să fie de 

max. 20 ori grosimea lambriului (profilului).  

 - Șipcile suport se vor fixa cu ajutorul holșuruburilor pe 

peretele suport, pentru a se asigura planeitatea la montaj.  

 - Nu se vor folosi produse de etanşare (silicon, mastic etc). 

Între baza construcţiei din lemn şi sol trebuie asigurată o 

distanţă de minim 30 cm și utilizarea benzilor parapăsări, care 

împiedică intrarea păsarilor, insectelor sau a frunzelor, dar nu 

împiedică buna ventilare a fațadei. 

PRINDEREA 
 

 - Dacă prinderea va fi vizibilă, vor fi necesare cel puțin 2 
șuruburi pentru fiecare punct de prindere de substructură. 
Lungimea șurubului trebuie să fie de cel puțin 2,5 ori grosimea 
profilului și să fie din oțel inoxidabil sau echivalent. Pentru a evita 
fisurarea profilelor, acestea trebuie pre-perforate.  
 

 - Se poate folosi burghiu cu zencuitor, astfel ca șurubul să fie 
la același nivel cu suprafața fațadei. Este important să se asigure 
o distanță suficientă faţă de marginea profilului (minim 3mm).  
 

 - Pentru prinderea ascunsă, se recomandă utilizarea 
accesoriilor (cleme de prindere ascunsă). 
 

 - Se recomandă utilizarea şuruburilor / cuielor din oţel 
inoxidabil. Folosirea şuruburilor / cuielor din oţel simplu poate 
cauza apariţia petelor de oxidare sau chiar degradarea lemnului 
în jurul acestor şuruburi. 
 

fig. 2 fig. 1 

        PROFIL ROMBUS DOUĂ FEȚE ESENȚĂ RĂȘINOASĂ  

ÎNTREȚINERE / REPARARE 
 

 Pentru pastrarea proprietatilor lemnului, se recomanda ca 
toate suprafetele lemnoase sa fie examinate regulat. La solicitari 
normale, este suficient daca facem aceasta examinare o data pe 
an. O atentie deosebita trebuie sa acordam suprafetelor 
orizontale deoarece sunt solicitate mai intens de influentele 
atmosferice decat cele verticale.  
 Tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, 
antifungice, insecticide confera lemnului rezistenta sporita 
impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor.  
 Tratamentul lemnului se poate face punctual: tratament 
ignifug, anticarii, antimucegai, insecticid sau antifungic, insa de 
preferat este realizarea unui tratament complex care sa asigure 
tratamentul lemnului contra tuturor acestor factori de 
degradare si distrugere. 
 La acesta, trebuie sa se adauge un tratament de hidrofugare 
a lemnului. Aceasta este necesara pentru pastrarea substantelor 
active in lupta impotriva cariilor, ciupecilor mucegaiurilor si 
insectelor, dar si pentru pastrarea calitatilor fizice a lemnului 
(lemnul este un material hidrofil si odata cu aportul de apa isi 
modifica dimensiunile). 
 
 

TRATAREA LEMNULUI LA EXTERIOR. SOLUTII 
 

 Inainte de aplicarea unor solutii, lemnul trebuie slefuit si 
degresat. Lemnul deja lacuit sau vopsit trebuie decapat inainte 
de a fi tratat. 
 

Grundul 
 Se aplica pentru inchiderea porilor lemnului si pentru 
protectie impotriva insectelor, mucegaiului si chiar a focului. De 
asemenea, aplicarea grundului inainte de vopsire reduce 
cantitatea de vopsea care trebuie aplicata. 
 

Lazura 
 Este un produs pentru finisarea si protectia lemnului care 
impiedica patrunderea apei lasand in acelasi timp lemnul sa 
respire.  De asemenea, lazurile ofera protectie impotriva 
razelor UV, cele colorate fiind mai eficiente in acest sens. Dar ele 
nu sunt suficiente pentru o buna tratare a lemnului pentru ca nu 
contin ingrediente active contra insectelor si/sau a ciupercilor si 
mucegaiului. La o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani, in functie 
de produs, este necesara aplicarea unui nou strat de lazura.  
 Pentru vopsirea lemnului se recomanda  bait sau lazurat, a 
carui aplicare trebuie precedata de cea a unui  grund de 
protectie. 


