
Informații tehnice Metodă Unitate Toleranță Shindrila de tip solzi

Standard relevant EN 544 - 2012
Cod, tip - - - 4P2

Armătură - C: fibră - - - C
Cantitate bitum TS EN 544 g/m² Article 6.2 ≥ 1300

Înălțime TS EN 544 mm ± 3 320
Lățime TS EN 544 mm ± 3 1000

Grosime nominală mm ± 0,2 2,8
Greutate foaie gram ± 20 1068

Greutate pachet kg ± %0,5 19,224
Cantitate per pachet foi 20 foi

Rezistență la TS EN 12311-1 N/50 mm ≥ 400
Rezistență la TS EN 12311-1 N/50 mm ≥ 600
Rezistență la TS EN 12310-1 N - ≥ 100

Absorbția de apă TS EN 544 <%2 Article 6.4.3 <%2
Rezistență la raze TS EN 1297 Acceptance,60 - Trecut

Bășicare TS EN 544 - - Trecut
Rezistență la curgere TS EN 1110 mm ≤2 , 90°C'da ≤ 2

Aderența TS EN 12039 g max. ≤ 2.5
Dezlipirea foliei TS EN 544 N/mm Article 6.4.8 ≥ 0,2

Performanță la foc ENV 1187 - EN 13501-5 BROOF (T2)
Reacție la foc EN ISO 11925-2 - EN 13501-1 E

Suprafață acoperită - m² - 2,9/3

         Fisa Tehnica Sindrila Bituminoasa
Sindrila bituminoasa este o invelitoare bituminoasa, modificată cu plastomer, cu armătură din fibră de sticlă, suprafață superioară minerală și suprafață 
inferioară din nisip silicios. Oferă o aderență excelentă, impermeabilizare și un aspect estetic datorită benzii adezive late autoadezive de pe partea 
inferioară. Există culori verde, roșu, gri, gri antracit, maro, negru și nuanțe ale acestor culori, precum și modele hexagonal, rotund, pătrat.
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Tehnica de aplicare

Pregătirea suprafeței:
Înainte de aplicare, placa OSB este montată pe acoperiș ca strat suport. Suprafețele se curăță de ulei, murdărie și praf și se asigură că sunt uscate. Pentru a asigura 
hidroizolația pe plăcile OSB, se aplică o membrană cu ajutorul unei lămpi cu gaz. După hidroizolare, se începe aplicarea șindrilei. Pachetele pot fi îndoite ușor 
pentru a separa mai ușor elementele de șindrilă. Aspectul acoperișului se finalizează folosind banda de coamă din același material pentru detalii precum coama, 
valea curbată, îmbinarea coș-perete.

Aplicare:
Pasul 1: Foile de șindrilă se montează pe suprafața acoperișului cu cuie speciale din inox și benzi adezive aflate sub produs.
Pasul 2: Începând de la streașină, aplicarea se face către coamă. Între rânduri trebuie realizată decalația și trebuie avut grijă ca produsul să adere bine.
Pasul 3: Dispozitivele de ventilație trebuie folosite la intervale regulate pentru a asigura ventilarea corespunzătoare a tuturor acoperișurilor și pentru a nu permite 
aerului umed să rămână prins sub acoperiș. Temperatura ideală de aplicare este între +5 și +25°C. În produsele minerale, datorită naturii pietrelor de ardezie, 
uniformitatea culorii poate fi afectată în funcție de condițiile climatice la care este expusă.

Protecția și durabilitatea învelitorilor din șindrilă pot fi mărite ținând cont de factori precum panta acoperișului, condițiile climatice ale zonei și folosirea 
materialelor adecvate (de exemplu cuie suplimentare sau mastic adițional în climate foarte reci). În plus, prin ventilarea podului și folosirea canalelor de ventilație 
la streașină și la coamă, se poate reduce impactul umidității și al schimbărilor bruște de temperatură.

Ambalare, depozitare și termen de valabilitate

• Ambalat în 20 bucăți per pachet. Fiecare palet conține 57 pachete. Un pachet acoperă o suprafață de aproximativ 2.9 m².
• Pachetele de Sindrila trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferite de surse directe de căldură. Paleții nu trebuie suprapuși unii peste alții și nu trebuie puse 
mai mult de 19 pachete în 3 rânduri pe un palet.
• Paleții de Sindrila nu trebuie stivuiți unii peste alții.
• Paleții de Sindrila trebuie depozitați astfel încât să fie protejați de condițiile exterioare (ploaie, zăpadă, îngheț, soare etc.).
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1.Ardezie
2.Bitum modificat cu 
polimeri
3. Armatura din fibra 
de sticla
4. Vopsea cu siliciu
5. Strat adeziv si
folie protectie.


