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AVANTAJE:
ź Durată de viaţă de 

până la 60 de ani
ź Întreținere redusă (nu 

necesită lăcuire sau 
revopsire)

ź Margini fălţuite 
(durabilitate crescută 
la deformări mecanice)

ź Montaj facil şi rapid
ź Posibilitate de 

producție la lungimi 
personalizate

ź Gamă variată de culori

FIŞĂ TEHNICĂ | DATA SHEET |  MŰSZAKI ADATLAP

ȘIPCĂ METALICĂ
DE GARD SOFIA
SOFIA METAL 
FENCE SLAT
SOFIA KERITÉS 
ELEMEK

Grosime nominală
Tablă din oțel vopsită pe o parte: 0,40 - 
0,50 mm
Tablă din oțel dublu-vopsită: 0,60 mm / 
0.40 mm

Lățime totală / 
utilă 106 mm

Înălțimea falțului 10 mm

Lungimi de 
producţie 0,8 - 2,50 m

Garanție finisaj 
lucios

10 ani pentru caracteristicile de culoare și 
coroziune

Garanție finisaj 
mat

15 ani pentru caracteristicile de culoare și 
coroziune

Garanție finisaj 
Wood

15 ani pentru caracteristicile de culoare și 
coroziune

Garanție finisaj 
GrandeMat

30 ani pentru caracteristicile de culoare și 
coroziune

Garanție oțel 
dublu-vopsit 0,6 
mm

15 ani pentru caracteristicile de culoare și 
coroziune

Garanție oțel 
dublu-vopsit mat 
0,6 mm

20 ani pentru caracteristicile de culoare și 
coroziune

Garanție grosime 
0.4 mm

5 ani pentru caracteristicile de culoare și 
coroziune

Durată de viață 60 de ani, rezistență la variațiile de 
temperatură

RO: Șipca metalică de gard SOFIA by BILKA a fost 
dezvoltată și introdusă în portofoliul de produse pentru a 
oferi clienților posibilitatea unui gard modern și rezistent, o 
variantă pentru șipcile de gard tradiționale (din lemn).

Șipcile metalice de gard BILKA vor oferi gardului tău un 
aspect deosebit, pentru o durată îndelungată, fără grija 
întreținerii acestuia, precum în cazul șipcilor de lemn.

Construiește-ți gardul cu șipcile metalice de gard BILKA și 
vei beneficia de rezistența și durabilitatea oțelului, dar și de 
estetica inegalabilă, oferită de gama bogată de culori și 
finisaje, fie că alegi varianta șipcilor de gard dublu-vopsite 
sau vopsite doar pe o față.

EN: BERNA by SOFIA metal fence slat has been developed 
and introduced into the product portfolio to offer 
customers the possibility of a modern and durable fence, 
an alternative to traditional (wooden) fence slats. BILKA’s 
metal fence slats will give your fence a great look for a long 
time without the maintenance worries of wooden slats. 
Build your fence with BILKA metal fence slats and you will 
benefit from the strength and durability of steel, as well as 
the unrivalled aesthetics offered by the rich range of 
colours and finishes, whether you choose double-painted 
or single-sided painted fence slats.

HU: A BILKA kerités elem úgy lett kifejlesztve, hogy az 
ügyfeleknek egy modern változatot kináljunk a kerités 
számára a hagyományos (fa)kerítéslécek helyett. A BILKA 
fém keritéslemek a következőket biztosítják a kerítés 
különleges megjelenését hosszú időre, gond és 
karbantartás nélkül mint a fakerítések esetében.Építse a 
kerítését a BILKA fém kerítés elemekböl. És akkor élvezheti 
az az acél előnyeit amik az erősség és a hosszú távú 
tartósság, valamint a páratlan esztétikából amelyet a színek 
gazdag választéka kínál.

Akár a két oldalon festett kivitelben vagy csak egy oldalon 
festett kerités elemek.

Dacă montajul șipcilor metalice de gard Bilka se realizează 
pe suport metalic, acesta trebuie curățat, grunduit, astfel 
încât să nu existe riscul să afecteze suprafața șipcii metalice 
Bilka. Montajul șipcilor metalice de gard Bilka nu trebuie să
se realizeze într-un mediu agresiv, coroziv (contact prelungit
cu sarea, pământul, betonul etc.)

If Bilka metal fence slats are mounted on a metal support, it 
must be cleaned and primed so that there is no risk of 
damaging the surface of the Bilka metal slat.Bilka metal fence 
slats must not be installed in an aggressive, corrosive 
environment (prolonged contact with salt, earth, concrete, etc.)

Ha a Bilka fém kerítésléceket fém tartóra szerelik, azt meg kell 
tisztítani és alapozni kell, hogy ne sérüljön meg a Bilka fémléc 
felülete.A Bilka fém kerítésléceket nem szabad agresszív, 
korrodáló környezetbe telepíteni (tartós érintkezés sóval, 
földdel, betonnal stb.).

ADVANTAGES:
ź Lifespan of up to 60 

years
ź Low maintenance 

(does not require 
varnishing or 
repainting)

ź Rebates (increased 
strength to 
mechanical strain)

ź Easy and quick 
installation

ź Customized lengths 
may be produced

ź Wide color range

ELŐNYÖK:
ź Akár 60 évre terjedő 

élettartam
ź Csökkentett 

karbantartási igény 
(nem igényel lakkozást 
vagy újrafestést)

ź Hajlított szélek (a 
mechanikai 
alakváltozás iránti 
ellenállás)

ź Könnyű és gyors 
felállítás

ź Személyre szabott 
hosszúságban 
gyártható

Nominal thickness
One side painted steel 0.40 - 0.50 
mm
Double-painted steel 0.60 / 0.40 
mm

Total/usable width
106 mm

Rebate height 10 mm

Production lengths 0,8 - 2,50 m

Glossy finish 
warranty 

10-year warranty for colour and 
corrosion

Matte finish 
warranty 

15-year warranty for colour and 
corrosion

Wood finish 
warranty 

15-year warranty for colour and 
corrosion

GrandeMat finish 
warranty 

30-year warranty for colour and 
corrosion

Double painted 
steel 0.6 mm 

15 years for colour and corrosion
15 yeara for colour

Double painted 
matte steel 0.6 
mm warranty

20 years for colour and corrosion

Warranty 
thickness 0.4 mm

5-year warranty for colour and 
corrosion

Lifespan 60 years, resistance to temperature 
variations

BILKA STEEL SRL
Str. Henri Coandă Nr. 17, Braşov 
Tel: +40 733.30.30.30  |  Fax: +40 268.548.116 
www.bilka.ro 

Lemezvastagság
0,40 – 0,50 mm közötti acéllemez
0,60 / 0,40 mm duplán festett 
acél

Tejles/fedési 
szélesség 106  mm

Horonymagasság 10 mm

Gyártott lemez 
hossza 0,8 - 2,50 m

Fényes kivitel 
szavatossága

10 év színtartás és korrózióállóság

Matt kivitel 
szavatossága 

15 év színtartás és korrózióállóság

Wood kivitel 
szavatossága 

15 év színtartás és korrózióállóság

GrandeMat 
kivitel 
szavatossága 

30 év színtartás és korrózióállóság

Duplán festett 
acél szavatosság 
0,6 mm

15 év színtartás és korrózióállóság

Élérhető szinek 
két oldalon 
festett matt 0,6 
mm 

20 év színtartás és korrózióállóság

Vastagsági 
szavatosság 0.4 

5 év színtartás és korrózióállóság

Élettartam 60 év, ellenáll a hőmérséklet-
ingadozásoknak
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