Construieste-ti gardul cu sipcile metalice de gard BILKA si vei beneficia de rezistenta si durabilitatea otelului, dar si de estetica

inegalabila, oferitd de gama bogata de culori si finisaje, fie cd alegi varianta sipcilor de gard dublu-vopsite sau vopsite doar pe o fata.

® Daca montajul sipcilor metalice de gard Bilka se realizeaza pe suport metalic, acesta trebuie curatat, grunduit, astfel incat sa nu
existe riscul sa afecteze suprafata sipcii metalice Bilka.

® Montajul sipcilor metalice de gard Bilka nu trebuie sa se realizeze intr-un mediu agresiv, coroziv (contact prelungit cu sarea,
pamantul, betonul etc.)
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Sipca metalica de gard HAGA by BILKA a fost dezvoltata si introdusa in portofoliul de produse pentru a oferi clientilor posibilitatea unui
gard modern si rezistent, o varianta pentru sipcile de gard traditionale (din lemn).
Sipcile metalice de gard BILKA vor oferi gardului tau un aspect deosebit, pentru o durata indelungata, fara grija intretinerii acestuia,
precum in cazul sipcilor de lemn.

FISA TEHNICA | SIPCA METALICA DE GARD
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AVANTAJE: =
+ Durata de viata de pana la 60 de ani RO)
i « Intretinere redusa (nu necesita lacuire sau revopsire) |\ 5’2
» Margini faltuite (durabilitate crescuta la deformari mecanice)
» Montaj facil si rapid >
- Posibilitate de productie la lungimi personalizate
» Gama variata de culori
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Tabla din otel vopsita pe o parte: 0,40 - 0,60 mm

Grosi inals
FOSIME NOMINSIS Tabla din otel dublu-vopsita: 0,60 mm /0.50 mm /0.40 mm
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10 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune

Garantie finisaj mat

CARACTERISTICI TEHNICE

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr.17, Brasov.

Tel: +40 733.30.30.30 | Fax: +40 268.548.116
www.bilka.ro

15 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune
15 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune
30 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune
15 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune
20 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune
5ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune

60 de ani, rezistenta la variatiile de temperatura
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