
 

 

 
FISA TEHNICA SISTEM DIN PVC REGENAU 

 

                                                                    
Nume REGENAU JGHEAB 3М 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 2.140                              300                             12.5                                    10 
   
Jgheabul este destinat construcției, extinderii și reparației sistemelor pluviale pentru clădiri rezidențiale, publice, 
comerciale și anexe gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. Asigură evacuarea eficientă a apei pluviale de 
pe acoperiș și contribuie la protejarea fiabilă a fațadei și fundației clădirii împotriva umezelii. 

                                                             
Nume REGENAU CAPAC JGHEAB 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.101                              15                             7.9                                   18 
   
Capacul universal se montează la capătul jgheabului și asigură închiderea sigură a acestuia, prevenind evacuarea apei 
pluviale în afara traseului sistemului. Este potrivit pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor pluviale ale 
clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexelor gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. 

                                                                                 
Nume REGENAU COLIER FIXARE JGHEAB 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0,057                              14                              11.52                           100 
   
Cârligul este utilizat pentru fixarea și susținerea jgheabului pe pazia acoperișului. Este potrivit pentru construcția, 
extinderea și repararea sistemelor pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexelor gospodărești, 
precum și pentru garaje și copertine. 



 

 

Nume REGENAU COLTAR JGHEAB 90°   
 

Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 
                 0,299                              19                               14.5                                  16 
   
Colțarul pentru jgheab este utilizat pentru îmbinarea segmentelor de jgheab la un unghi de 90° și permite 
schimbarea direcției sistemului pluvial în funcție de configurația acoperișului. Este potrivit pentru realizarea 
colțurilor interioare și exterioare, precum și pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor pluviale 
ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexelor gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. 

                                                           
Nume REGENAU COLTAR JGHEAB UNIVERSAL 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0,563                              30                                23                                        8 
   
Colțarul universal reglabil este utilizat pentru îmbinarea segmentelor de jgheab și schimbarea direcției 
sistemului pluvial la un unghi cuprins între 60° și 160°. Este potrivit pentru acoperișuri cu configurații și 
forme diferite, precum și pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor pluviale ale clădirilor 
rezidențiale, publice, comerciale și anexelor gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. 

                                                         
Nume REGENAU IMBINARE JGHEAB 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.191                              15                                   7.9                                    20 
   
Îmbinarea pentru jgheab Regenau 125 mm este un element de conectare fiabil, destinat îmbinării etanșe și 
sigure a două segmente de jgheab în cadrul sistemelor pluviale pentru acoperișuri.. 
Îmbinarea este destinată construcției, extinderii și reparației sistemelor pluviale pentru locuințe unifamiliale 
și multifamiliale, clădiri comerciale și publice, garaje, copertine și anexe gospodărești. Datorită construcției 
robuste și materialelor durabile, produsul garantează o funcționare fiabilă și o protecție de lungă durată a 
clădirii în orice condiții climatice. 



 

 

 

                                                        
Nume REGENAU BURLAN Ø80 3M 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 1,953                              300                             8.5                                 4 
   
 
Burlanul Regenau, cu diametrul de 80 mm și lungimea de 3000 mm, este un element esențial al sistemului 
pluvial pentru acoperișuri, conceput pentru evacuarea eficientă și sigură a apei pluviale colectate de 
jgheab.Burlanul este utilizat pentru preluarea apei pluviale din jgheab și evacuarea acesteia în siguranță 
către sistemul de drenaj sau către o zonă adecvată de scurgere. Este potrivit pentru construcția, extinderea și 
repararea sistemelor pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexelor gospodărești, 
precum și pentru garaje și copertine 

                                                                          
Nume REGENAU RACORD JGH. BURLAN Ø80 

Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 
                 0,285                              19.5                             14                                 15 
   
Racordul jgheab – burlan este destinat construcției, extinderii și reparației sistemelor pluviale pentru 
locuințe unifamiliale și multifamiliale, clădiri comerciale și publice, garaje, copertine și anexe gospodărești. 
Acesta asigură evacuarea eficientă a apei pluviale din jgheab către burlan și contribuie la funcționarea 
fiabilă și de lungă durată a întregului sistem pluvial. 

                                                                  

Nume REGENAU RACORD JGH. BURLAN Ø100 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0,319                             19.5                             14                                  20 
   
Racordul jgheab – burlan este destinat construcției, extinderii și reparației sistemelor pluviale pentru 
locuințe unifamiliale și multifamiliale, clădiri comerciale și publice, garaje, copertine și anexe gospodărești. 
Acesta asigură evacuarea eficientă a apei pluviale din jgheab către burlan și contribuie la funcționarea 
fiabilă și de lungă durată a întregului sistem pluvial. 



 

 

                                                             
Nume REGENAU BURLAN Ø100 3M 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 1,953                              300                             10                                 4 
 Burlanul Regenau, cu diametrul de 100 mm și lungimea de 3000 mm, este un element esențial al sistemului 
pluvial pentru acoperișuri, conceput pentru evacuarea eficientă și sigură a apei pluviale colectate de 
jgheab.Burlanul este utilizat pentru preluarea apei pluviale din jgheab și evacuarea acesteia în siguranță 
către sistemul de drenaj sau către o zonă adecvată de scurgere. Este potrivit pentru construcția, extinderea și 
repararea sistemelor pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexelor gospodărești, 
precum și pentru garaje și copertine. 

                                                                     
Nume REGENAU Ø100 COT 67.5° 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.131                              10.4                             9.60                                   20 
 Cotul este utilizat pentru schimbarea direcției și poziționarea corectă a burlanului, inclusiv pentru realizarea 
racordării sub streașina acoperișului. Este potrivit pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor 
pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexe gospodărești, precum și pentru garaje și 
copertine. 

                                                              
Nume REGENAU Ø100 COT 87.5° 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.131                              10.4                             9.60                                    20 
Cotul este utilizat pentru schimbarea direcției și poziționarea corectă a burlanului, inclusiv pentru realizarea 
racordării sub streașina acoperișului. Este potrivit pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor 
pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexe gospodărești, precum și pentru garaje și 
copertine. 



 

 

                                                                 
Nume REGENAU Ø80 COT 67.5° 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.131                              8.4                             7.6                                  20 
   
Cotul este utilizat pentru schimbarea direcției și poziționarea corectă a burlanului, inclusiv pentru realizarea 
racordării sub streașina acoperișului. Este potrivit pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor 
pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexe gospodărești, precum și pentru garaje și 
copertine. 

                                                             
Nume REGENAU Ø80 COT 87.5° 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.131                              8.4                            7.6                                    20 
   
 
Cotul este utilizat pentru schimbarea direcției și poziționarea corectă a burlanului, inclusiv pentru realizarea 
racordării sub streașina acoperișului. Este potrivit pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor 
pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexe gospodărești, precum și pentru garaje și 
copertine.Cotul de 67.5 grade se foloseste de a cobora burlanul sub streasina. 
 

                                                                      
Nume REGENAU  Ø80 COT SCURGERE 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.131                              8.4                             4.3                                    8 
   
Cotul este utilizat pentru schimbarea direcției și poziționarea corectă a burlanului, inclusiv pentru realizarea 
racordării sub streașina acoperișului. Este potrivit pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor 
pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexe gospodărești, precum și pentru garaje și 
copertine. 



 

 

                                                                                 
Nume REGENAU Ø100 COT SCURGERE 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.131                              14.34                             8.43                                    9 
   
Cotul este utilizat pentru schimbarea direcției și poziționarea corectă a burlanului, inclusiv pentru realizarea 
racordării sub streașina acoperișului. Este potrivit pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor 
pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexe gospodărești, precum și pentru garaje și 
copertine. 
 

                                                                             
Nume REGENAU Ø80 RAMIFICATIE BURLAN 67.5° 

 
 

Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 
                 0,244                              19.0                             8.5                                12 
   
Ramificația pentru burlan este utilizată pentru conectarea a două trasee de evacuare și direcționarea apei 
pluviale către un singur burlan. Este potrivită pentru realizarea sistemelor pluviale cu configurații mai 
complexe, precum și pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor de evacuare a apei pluviale ale 
clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexelor gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. 

                                                                    
Nume REGENAU Ø100 RAMIFICATIE BURLAN 67.5° 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0,244                              23                             10.5                                10 
   
Ramificația pentru burlan este utilizată pentru conectarea a două trasee de evacuare și direcționarea apei 
pluviale către un singur burlan. Este potrivită pentru realizarea sistemelor pluviale cu configurații mai 
complexe, precum și pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor de evacuare a apei pluviale ale 
clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexelor gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. 



 

 

                                                                                         
Nume REGENAU Ø80 MUFA 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0,081                              10.5                               8                                  20 
   
Mufa este destinată construcției, extinderii și reparației sistemelor pluviale pentru locuințe unifamiliale și 
multifamiliale, clădiri comerciale și publice, garaje, copertine și anexe gospodărești. Asigură îmbinarea 
sigură a elementelor burlanului și contribuie la funcționarea eficientă și durabilă a întregului sistem de 
evacuare a apelor pluviale.. 

                                                                          
Nume REGENAU Ø100 MUFA 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0,081                              10.4                               9.6                                 20 
   
Mufa este destinată construcției, extinderii și reparației sistemelor pluviale pentru locuințe unifamiliale și 
multifamiliale, clădiri comerciale și publice, garaje, copertine și anexe gospodărești. Asigură îmbinarea 
sigură a elementelor burlanului și contribuie la funcționarea eficientă și durabilă a întregului sistem de 
evacuare a apelor pluviale. 

                                                                                         
Nume REGENAU Ø80/ Ø100 REDUCTOR 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0,081                              10.4                               8.4                                  25 
   
Reductorul pentru burlan este utilizat pentru conectarea elementelor sistemului pluvial cu diametre diferite 
și pentru realizarea unei tranziții de la burlanul de 100 mm la cel de 80 mm. Este potrivit pentru construcția, 
extinderea și repararea sistemelor pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale și anexelor 
gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. 



 

 

 

                                                                           
Nume RREGENAU Ø80 BRATARA BURLAN 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.131                              2.2                             10.4                                   100 
   
Brățara este utilizată pentru fixarea și poziționarea sigură a burlanului pe fațada clădirii. Este potrivită 
pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale 
și anexelor gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. 
Pentru a permite dilatarea și contracția naturală a elementelor în cazul variațiilor de temperatură, se 
recomandă păstrarea unui spațiu de 7–10 mm între marginea fiecărui burlan și partea superioară a mufei. 

                                                                        
Nume RREGENAU Ø100 BRATARA BURLAN 

 
Greutate Neta (kg)         Lungime (cm)            Latime (cm)       Ambalare la cutie (buc) 

                 0.131                              2.8                             13                                   50 
   
Brățara este utilizată pentru fixarea și poziționarea sigură a burlanului pe fațada clădirii. Este potrivită 
pentru construcția, extinderea și repararea sistemelor pluviale ale clădirilor rezidențiale, publice, comerciale 
și anexelor gospodărești, precum și pentru garaje și copertine. 
Pentru a permite dilatarea și contracția naturală a elementelor în cazul variațiilor de temperatură, se 
recomandă păstrarea unui spațiu de 7–10 mm între marginea fiecărui burlan și partea superioară a mufei. 


