BRAMAC

TIGLA LATERALA
ROMANA

Cu ajutorul tiglei laterale se pot inveli estetic, profesional si Tiglé laterald dreapta
economic terminatiile paziei. Este important ca distanta )

dintre sipci sa fie de minim 31,5 cm pentru a putea folosi
tiglele laterale.

Utilizarea tiglelor laterale presupune stabilirea Iatimii
sarpantei tindnd cont de latimea de acoperire a tiglelor
laterale dreapta/stanga si de suprapunere (3 cm). Daca

pazia laterala nu se desfasoara intr-un unghi drept fata de
streasind si coama, atunci montarea tiglelor laterale nu Tieli laterald stinea
este posibila. )

Atentie:

Obligatorin tiglele laterale se fixeazd cu elemente de
fixare specifice. Tiglele laterale se vor monta distantat la
I em intre scandura de pazie sau clpriori.

DATE TEHNICE

Material: nISIp, Clme,nt, apa, plgmentl .R?g,l_j . Maro Grafit Antracit
anorganici Caramiziu

Modele: Romana

Culori: g[atlt, gr)tramt, maro, rosu
caramiziu

Dimensiuni: 330 x 420 mm GARANTIE

Latime activa:

- laterala dreapta 300 mm

- laterala stanga 330 mm

Greutate: 7.1 kg/buc.

Acoperire laterala: 110 mm

Ambalare: 30 buc / palet

in functie de gradul de inclinatie

Necesar: o
al acoperisului cca. 3buc./ml
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