
TELCAVI SPECIAL
CONNECTORS

Dimensiunile produsului (mm)

157/81/124- dimensiunile produsului.
Inaltimea la instalare 61 mm

Proiectat şi fabricat de

Pozitionati garnitura pe corpul central respectand centrarile!

Instrumente și materiale de instalare: șurubelnița

Poziționați filtrul în corpul central!

Poziționați ansamblul garnitură - corp central sub cada 
de duș și poziționați inelul de blocare și șuruburile peste 
cada de duș, aliniind orificiile cu cele ale corpului central!

Poziționați capacul cromat!

Fixați inelul de blocare strângând șuruburile cu o 
șurubelnița, împachetând inelul de blocare pe corpul 
central! Verificați ca strângerea sa nu deformeze inelul!

Efectuați testul de scurgere a apei!
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Instrucţiuni de instalare
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Caracteristicile produsului

•	 Uşor de instalat datorită sistemului de reglare 
pe înălţime cu şuruburi 

•	 Uşor şi simplu de curăţat prin extragerea 
sifonului antimiros de pe corpul central

•	 Calitatea produselor din tehnopolimer 

•	 Utilizarea de tehnopolimer reciclabil 

•	 Design compact, simplu şi funcţional

•	 Înălțime de la cădița de duș ultra compactă

•	 Debit 24L/min

Componentele produsului

1.	 Capac (ABS + CROMAT) / (ABS NEGRU)

2.	 Filtru (ABS) / Ghidaj perete (ABS) / Perete 
(ABS)

3.	 Șuruburi M4 din OȚEL INOX

4.	 Inel de blocare (POM)

5.	 Garnitură (TPV)

6.	 Corpul central (PP 30% talc)


