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Doză electronică sub tencuială cu spațiu de prindere lateral, de formă 

unghiulară, pentru utilizare în zidărie cu o adâncime de instalare de cel puțin 

66 mm. - cu 4 ștuțuri de legătură cuplabile cu blocare cu baionetă -6 intrări 

pentru țevi Ø 20 și 25 mm - 8 intrări până la Ø 20 mm - 6 intrări până la Ø 

14 mm - 2 intrări de până la Ø 20 mm în bază - Perete despărțitor pentru 

diferite tensiuni, cu deschideri de străpungere - 4 x 3 orificii șuruburi 

 

 
 

 

 
 
 

 

 PP  Polipropilenă 

 
 

 

 IEC 60670-1, IEC 60670-22 si DIN 49073-1. 

Date de bază 

 Articol nr. 2003726 

Tip UE 66 

Descriere 1 UP Montare în casetă. cutie electronica 

Descriere 2 cu șuruburi de dispozitiv 

Valabil de la  01.10.2021 

Dimensiune Ø60xH66x148 

Coloare negru 

Numar RAL 9005 

Material Polipropilena 

Simbol material  PP 

Unitate minima de vânzare 10,00 Piece 

6,15 kg/100 pc. Greutate 

 

 

 
Date tehnice 

 
 

  

Lățime 76,00 mm 

Înalțime 66,00 mm 

Lungime 148,00 mm 

Diametru 60,00 mm 

Nr. intrări 22,00 

Intrări 22 

Numărul de cutii de comutare 1,00 

Versiune singur 

Formă Priză electrică 

Fixarea dispozitivului Şurub 

Echipamente Fără 

Capac Fără 

Fixare capac Nu se aplică 

Distanța șuruburilor capacului 60,00 mm 

Intrare din spate ☑ 

Rezistent la flacără Rezistent la flacără  VDE 0471/DIN 695 Part 2-1, test temperatură 650 °C 

Formă Oval 
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Technical data 

 Pentru  țeavă cu diametrul  20/25 mm 

Întreținerea funcției (ETIM) Fără 

Distanța șuruburilor pentru 
accesorii 

60,00 mm 

Max. secțiunea transversală a 
conductorului 

2,50 mm² 

Cu ecranare 🗆 

Cu cui 🗆 

Cu șuruburi ☑ 

Tip de montare Sub tencuială 

Secțiune transversală nominală 1,50 - 2,50 mm² 

Tensiune nominală 400,00 V 

Sigilabil 🗆 

Rezistent la impact ☑ 

Grad de protecție IP30 

Etanș la vânt 🗆 
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